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BARR500 - (524 - 526) Szlaban elekiromechaniczny
Instrukcja montazu
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WSTEP

Nowy szlaban elektromechaniczny 24 Vdc do fatwej kontroli systemu wjazdowego z ramionami do 6m i
btyskawicznym otwieraniem. Nowoczesny design i rozwigzania technologiczne — BARR500 jest odpowiedzig na
te wymagania! Zaprojektowany by z tatwo$cig spetnia¢ standardy EN 12453.

UWAGI INSTALACYJNE

Przed podtaczeniem instalacii elektrycznej nalezy dopasowa¢ do warunkdw pracy przetacznik magneto-
termiczny lub przetacznik réznicowo-pradowy, tak aby maksymalne obcigzenie pradowe nie przekraczato 10A.
Dopiero woéwczas mozna podigczy¢ zasilanie. Przetacznik musi zapewnic unipolarng separacje stykéw z
minimalnym przepustem o dtugosci 3mm.
» Materiaty zawarte w opakowaniu nalezy izolowa¢ od kontaktu z dziemi, poniewaz moga one stanowi¢
zagrozenie.
« Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za niewtasciwe dziatanie urzadzenia, je$li nie wykorzystano
oryginalnych komponentéw i akcesoriéw przeznaczonych $cisle do danej instalaci
 Po zainstalowaniu urzadzenia nalezy zawsze ostroznie sprawdzi¢ czy system i wszystkie urzadzenia
dziatajq prawidtowo.

Ta instrukcja jest przeznaczona dla specjalistow, wykwalifikowanych do tego typu instalacji.
 Konserwacja musi by¢ przeprowadzana przez wykwalifikowany personel.
« Przed rozpoczeciem czyszczenia czy konserwacii nalezy odtaczy¢ jednostke sterujaca z sieci elektrycznej.
 Produkt ten zostat zaprojektowany i skonstruowany wytacznie do uzytku okreslonego w tej dokumentacii.
 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze spowodowac uszkodzenie produktu oraz moze stanowi¢
zagrozenie dla otoczenia.
Sprawdzi¢ uwagi odno$nie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem i zachowa¢ wszystkie wymagane
$rodki ostrozno$ci.
+  Uzytkowanie tego produktu niezgodne z przeznaczeniem nie zostato przetestowane przez producenta,
dlatego wszelka odpowiedzialno$¢ za prace urzadzenia w takich warunkach lezy jedynie po stronie instalatora.
» Nalezy oznaczy¢ urzadzenie zautomatyzowane widocznymi tabliczkami ostrzegawczymi.
 Nalezy ostrzec uzytkownika, ze dzieci i zwierzeta nie powinny przebywa¢ lub bawi¢ sie w zasiggu szlabanu.
 Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ niebezpieczne miejsca (np. stosujac listwe ochronna).
 Nalezy sprawdzi¢ prawidtowa instalacje uziemien, upewni¢ sie, ze wszystkie metalowe czesci bram,
drzwi itp. oraz komponenty systemu zostaty wiasciwie poditgczone do terminalu.
 Konserwacja i naprawy powinny zosta¢ wykonane wytacznie za pomocg oryginalnych czesci zapasowych.
+ Nie wolno wykonywa¢ samodzielnych modyfikacji urzadzenia bez zgody i autoryzacii ze strony Gi.Bi.Di.
Powinno sig uzywac¢ wtasciwych zaciskow przewodéw, aby zapewni¢ wiasciwe mechaniczne potaczenie oraz w
ten sposdb, aby zachowac stopien ochrony IP44.

UWAGA: WAZNA ZASADA BEZPIECZENSTWA.

Bardzo wazne jest, aby przestrzega¢ wszystkich zalecen tej instrukcii
dla wiasnego bezpieczenstwa. Nieodpowiednia instalacja badz
uzytkowanie moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen ciata.
Zachowaj te instrukcje i przeczytaj ja przed instalacja!
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OSTRZEZENIE DLA UZYTKOWNIKA

W przypadku btedéw w dziataniu odetnij zasilanie od jednostki sterujacej i skontaktuj sie z Serwisem. Nalezy
takze okresowo sprawdza¢ funkcjonowanie urzadzen ochronnych. Wszelkie naprawy musza by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowany personel z uzyciem oryginalnych, certyfikowanych czesci GIBIDI.

Produkt nie moze by¢ uzywany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnosciach psychofizycznych oraz
ludzi bez doswiadczenia i odpowiedniej wiedzy.

Nie wolno ruszac pytki drukowanej w celu regulacji czy konserwacji.

UKLAD ELEKTRYCZNY

Podtaczenie uktadu elektrycznego

Podtaczy¢ uktad elektryczny jak pokazano na rys. 1 uwzgledniajgc lokalne przepisy BHP oraz inne regulacje
dotyczace elektrycznosci. Przestrzegac zasady, aby przytacze gtdwnego zasilania pradem byto jak najdalej od
potaczen logicznych (fotokomorek, urzadzen sterujacych, listw ochronnych, itp.)

Gtéwne komponenty urzadzenia to:

1 — Lampa btyskowa 24V; 0.75 mm? przewdd dwuzytowy (2x0.75)
2 — Antena; przewdd ekranowany
3 — Stacyjka kluczykowa; 0.5 mm? przewdd trzyzytowy (3x0.5)
4 — Odbiornik fotokomarki; 0.5 mm? przewdd czterozytowy (4x0.5)
5 — Nadajnik fotokomérki; 0.5 mm? przewdd dwuzytowy (2x0.5)
6 — Unipolarny, magneto-termiczny / dyferencjalny przetacznik z minimalnym otworem kontaktu 3mm
Pofaczenie zasilajace urzadzenie - 220-230VAC/50-60 Hz; 1.5 mm? trzyrdzeniowy przewod (3x1.5)
7 — Obudowa elektronicznej jednostki sterujacej; przewdd 3x1.5 mm?
8 — Operator, zwany dalej sitownikem 24 Vdc:
- 1.5 mm? dwuzytowy przewod (2x1.5, CZERWONY = '+', CZARNY ="'
dla maksymalnie 6 m przewodu, powyzej 6m — przekréj poprzeczny przewodu musi zosta¢ zwiekszony
9 - Rezystancyjna listwa ochronna 8KQ; 0.5 mm? przewdd dwuzytowy (2x0.5)
10 — Oswietlenie ramienia szlabanu — 230 Vac; min. 1.5 mm? przew6d dwuzytowy (2x1.5)

Uzywac tylko odpowiednich przewodow.
Dobra praktyka jest, aby odseparowaé gtowny przewod zasilajacy 230V od przewodow taczacych
urzadzenia dodatkowe (np. fotokomorki). Zaleca sie takze uzycie przynajmniej dwoch peszli do

ktadzenia przewodow.

OSTRZEZENIE: Wazne jest, aby pamietaé o montazu unipolarnego magneto-termicznego przetacznika ze
szczeling min. 3mm umozliwiajacego podtaczenie do gtdéwnej linii zasilajacej urzadzenia sterujacego.
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DANE TECHNICZNE
Szlaban BARRS524 BARR526
Silnik elektryczny 24 V/dc 1600 obr./min 24 Vidc 3350 obr./min
Zasilanie 220/230Vac, jedno-fazowy, 50-60Hz
Zasilanie silnika 24 Vdc 24 Vdc
Pobér mocy MAX 150W MAX 200W
Zakres temperatury dziatania -20°C +60°C -20°C +60°C
Stopien ochrony IP 44
Wytacznik krancowy 2 wytgczniki krancowe (otw/zamk) 2 wytaczniki kraricowe (otw/zamk)
Czestotl. uzytkowania przy 20°C 50% 60%
Maksymalna dtugos¢ ramienia 6m 2m
Czas otwarcia pod katem 90° 5s 1.8s
Zabezpieczenie obudowy Kataforeza
Powtoka obudowy RAL 7040 - poliester
Wymiary obudowy 1117x325x255
Waga szlabanu 45 kg
Czestotl. [%]= _A+C x100
. . . N A+C+P
Wzoér do obllcze|_1|a . A = Czas otwmr;mg
czestotliwosci uzytkowania g: ggﬁ(%ﬁry“zzgg';auzy
A+ C + P = Czas pomiedzy dwoma otwarciami

Wykres czestotliwosci uzytkowania
Czas dziatania szlabanu, bazujac na ustalonej czgstotliwosci moze by¢ uzyskany za pomocg grafow (2) i (3).

NAZEWNICTWO
Odnosi sie do rys. 4.

1 - Obudowa szlabanu

2 - Plyta fundamentowa

3 - Sprezyna

4 — Urzadzenie do wywazenia ramienia

5 — Silnik elektryczny

6 — Przektadnia redukcyjna

7 — Dysk regulowalnych wytacznikéw kraicowych
8 — Obudowa elektronicznej centrali sterujacej
9 — Kontaktron (czujnik zjawiska Halla)

10 — Ramig szlabanu

11 - Sruby do ustawienia sprezyny

WYMIARY

Odnosi siedorys. 5,61 7.
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UWAGI WSTEPNE

» W poblizu dziatania ramienia szlabanu nie moze by¢ zadnych przeszkéd.

 Ptyta fundamentowa musi zosta¢ potozona w miejscu wolnym od wszelkiego okablowania, aby
zagwarantowa¢ odpowiednie przytwierdzenie do podtoza.

»  Wybra¢ odpowiednie miejsce na podtozu do montazu piyty.

» Polozy¢ instalacje na tyle daleko od drogi, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ zaktécenia obiegu.

« Szlaban jest zaprojektowany gtéwnie do obstugi pojazdéw; jesli to mozliwe nalezy stworzy¢ specjaine,
oddzielne wejscie dla pieszych.

Zaleca sie montaz widocznej tabliczki ostrzegawczej w poblizu szlabanu (wewnatrz i na zewnatrz), a takze
w razie potrzeby, nalezy poinformowac pieszych o zakazie wstepu.

« Jesli wystepuija jakiekolwiek watpliwosci co do bezpieczerstwa instalacji, nalezy przerwac prace i
skontaktowa¢ sie z Dystrybutorem.

»  Upewni¢ sie czy nie ma zadnych $rednio- i wysoko-napigciowych przewodow napowietrznych w miejscu
instalacji. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ bezpieczenstwa.

MONTAZ PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Nalezy upewnic sie, ze plyta fundamentowa jest umieszczona w taki sposéb, ze zapewnia wlasciwe dziatanie
urzadzenia, a takze dogodny dostep podczas kolejnych etapow instalacji oraz przysztych konserwacii.

1- Zamontowa¢ ptyte fundamentowa (8).
2 - Przymocowac¢ plyte fundamentowa (9), pamieta¢ o jednym lub kilku peszlach o odpowiednich wymiarach
do poprowadzenia przewodow. Sprawdzi¢ potozenie plyty za pomocg poziomicy.

INSTALACJA SILOWNIKA

- Odkreci¢ sze$¢ Srub bocznych w celu zdjecia przedniej pokrywy (10).

- Umiejscowi¢ szlaban na ptycie fundamentowej i przymocowac¢ go do niej za pomoca czterech nakretek i
podktadek (11).
Nalezy ustali¢ typ instalacji: PRAWA czy LEWA (12).

3 - Po ustaleniu typu instalacji, w razie konieczno$ci, przesun urzadzenie do wywazenia ramienia szlabanu,

ktore jest potaczone ze sprezyng (nie jest ona dotgczona do sitownika).

W przypadku instalacji lewej, urzadzenie balansujace znajduje sie po lewej stronie.

W przypadku instalacji prawej, urzadzenie balansujgce znajduje sie po prawej stronie.

N —

Szlaban jest zawsze dostarczany razem z urzadzeniem balansujacym przytwierdzonym po stronie prawej,
dlatego tez w przypadku instalacji prawej nie ma konieczno$ci zmiany jego potozenia.

Postepowa¢ zgodnie z procedurg konwersji ramienia z PRAWEGO na LEWE i umiesSci¢ urzadzenie
balansujace we wiasciwym miejscu.
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KONWERSJA RAMIENIA Z PRAWEGO NA LEWE

1 - Odkrecic¢ dwie $ruby kontrujace 1 (13) oraz dwie $ruby dtugie 2 (13), ktore dziatajg jako mechaniczny
wyltacznik krancowy.

2 - Zwolni¢ blokade sitownika za pomoca klucza francuskiego 3 (13) i tulei zwalniajacej 4 (13).

Jesli przewdd od urzadzenia wywazajgcego nie jest jeszcze wyraznie poluzowany, nalezy przy pomocy
tacznika 1(14) obréci¢ wat sitownika w odpowiednim kierunku, az do uzyskania pozadanego rezultatu.

3 - Uzywajac $rubokreta nalezy zdjac okragty pierscien zabezpieczajacy 1(15), ktéry mocuje tuleje urzadzenia
wywazajacego.

4 - Przesuwac tuleje urzadzenia sterujacego po otworach tezkowych plyty, az do momentu ustawienia
prawidtowej pozycji (16).

5 - Wiozy¢ pierscien zabezpieczajacy 1 (17) z powrotem na swoje miejsce, w celu przymocowania urzadzenia

wywazajacego. Obrdci¢ wat sitownika przy pomocy sprzegta (14), aby wyréwna¢ przewody z drazkiem.

- Uzywajac matego $rubokreta, zdjaé plastikowe zatyczki 1 (18), ktére zaslepiajg duze otwory z tytu stojaka.

- Majac zdjete zatyczki, mozna dostrzec potaczenie Sruby wytacznika krancowego 2 (13) i mechanicznego
wyltacznika kraricowego na sitowniku (19). Mechaniczny wytacznik krancowy otwierania jest zawsze widoczny
przez otwdr 2 (20), naprzeciwko sprezyny; wytacznik krancowy zamykania jest zawsze widoczny przez otwér
1 (20) po stronie sprezyny.

8 - Porusza¢ wat sitownika przy pomocy tacznika 1 (14) do momentu zidentyfikowania mechanicznych
wytacznikow kraicowych otwierania i zamykania, a nastepnie dokreci¢ dwie diugie Sruby dopdki ich koncowki
nie zetkna sie z mechanicznymi wytacznikami krancowymi (21). Na tym etapie, nie majac jeszcze
zainstalowanego ramienia szlabanu, jest bezcelowym dokonywaé ostatecznych regulaciji; moze to zosta¢
wykonane pozniej, gdy ramie bedzie juz zamontowane (patrz rozdziat: USTAWIENIA MECHANICZNYCH
WYLACZNIKOW KRANCOWYCH).

INSTALACJA ELEMENTU £ACZENIOWEGO RAMIENIA SZLABANU

~N

- Sprawdzi¢ czy tacznik jest odpowiedni do typu instalowanego ramienia.
- Rozsprzegli¢ silnik szlabanu, o ile nie zostato to zrobione wczesniej (patrz rozdziat: STEROWANIE RECZNE)
3 - Dopasowac tacznik 2 (22) na wale wypustowym 1 (22) w dowolnej pozycji; na tym etapie nie jest
wymagane doktadnie wyregulowanie.
4 - Przesung¢ tacznik 2 (22) w kierunku zamykania do momentu napotkania na mechaniczny wytacznik
krafcowy.
5 - Zdja¢ facznik 2 (22) uprzednio zamontowany.

N —

W tym momencie ramie szlabanu moze zosta¢ zamontowane na dwa sposoby:

6 - Umiesci¢ tacznik 2 (22) na wale 1 (22) w pozycji poziomej, a nastepnie zamocowa¢ go za pomocq,
$ruby z tbem stozkowym, wklestym 3 (22).

7 - Zamocowac ramie 4 (22) na taczniku 2 (22) i natozy¢ pokrywe facznika 5 (22), cato$¢ przymocowac
Srubami 6 (22).

Lub:

6 - Oddzielnie przymocowac ramig na taczniku 2 (22) i potem pokrywe tacznika 5 (22) i cato$¢ przymocowac
Srubami 6 (22).

7 - Nastepnie ztozony sprzet umie$cié¢ na wale 1 (22) i zamocowac go za pomocg $ruby z tbem stozkowym,
wklestym 3 (22).

Uwaga: Upewnic si¢, ze $ruba z tbem stozkowym 3 (22) jest mocno przykrecona.
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INSTALACJA SPREZYNY

Szlabany BARR524 i BARR526 sg dostarczane bez sprezyn. Muszg one zosta¢ odpowiednio dobrane bazujac
na dtugosci ramienia i akcesoriach, ktére bedg zamontowane na ramieniu.
Po wybraniu odpowiednich sprezyn dla konkretnej instalacji, nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji:

1 - Rozsprzegli¢ silnik (patrz rozdziat: STEROWANIE RECZNE).

2 - Recznie podnies¢ ramie szlabanu do pozycji pionowe;j.

3 - Zablokowa¢ szlaban.

4 - Uzywajac klucza imbusowego, odkrecic srube 1 (23), ktéra zabezpiecza urzadzenie wywazajace, nastepnie

uzywajac odpowiedniego srubokreta zdjac okragty pierscien zabezpieczajacy 2 (23) z tulei.

- Zdja¢ urzadzenie wywazajace 3 (23) ze swojego miejsca, w celu montazu sprezyn.

6 - Sg dwa rodzaje zestawow sprezyn: z pojedyncza sprezyna lub z dwoma sprezynami. Rurka prowadzaca
sprezyny 1 (24) jest zawsze zawarta w zestawie i musi by¢ zamontowana na tulejce urzadzenia
wywazajacego jako pierwsza 6 (24). Nastepnie nalezy umiesci¢ sprezyne lub sprezyny 2i 3 (24).

W przypadku dwdch sprezyn, jako pierwsza montowana musi by¢ sprezyna mniejsza 2 (24).

7 - Zamontowac z powrotem urzadzenie do wywazenia zakrecajac nakretke 4 (24) na tulei 6 (24) na wysoko$¢
nakretki.

8 - Nasmarowac sprezyne/sprezyny lepkim smarem.

9 - Umiesci¢ urzadzenie do wywazenia z powrotem na swoje miejsce uzywajac $ruby 1 (24) i okragtego
pierScienia zabezpieczajacego 2 (24).

10 - Dokreci¢ nakretke 4 (24) oraz nakretke zabezpieczajaca 5 (24) na tulei 6 (24).

o

USTAWIANIE URZADZENIA WYWAZAJACEGO

- Upewnic sie, ze zamontowano wlasciwg sprezyne dla konkretnej instalacji (patrz tabela 25b)

- Rozsprzegli¢ silnik szlabanu.

- Podnie$¢ ramie szlabanu o 45° i delikatnie puscic.

- Jesli ramie unosi sie lub opada, nalezy dostroi¢ obcigzenie sprezyny.

- Recznie podnie$¢ ramie szlabanu do pozycji pionowej.

- Zablokowac¢ sitownik.

- Odkreci¢ nakretke zabezpieczajaca 3 (25).

- Dokreci¢ mocno nakretke 1 (25) trzymajac szesciokatng przeciwnakretke 2 (25) kluczem francuskim.

- Rozsprzegli¢ sitownik szlabanu.

10 - Podnie$¢ ramig szlabanu o 45° i delikatnie puscic.

11 - Jesli ramig pozostaje w spoczynku przejs¢ do punktu 12, w przeciwnym wypadku powtdrzy¢ operacije z
punku 8.

12 - Przykreci¢ nakretke zabezpieczajaca 3 (25).

OCoO~NOOUO R~ WN -
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Wybor sprezyny 1400N  3100N 430N  5700N  7400N  8500N
Typ sprezyny WA "B [NCWN DN EN WEW
Kod AJD1210 AJD1220 AJO1230 AJ01240 AJ01250 AJO1330

DOSTEPNE WERSJE RAMION 100x66 mm

Diugos¢ ramienia (m)

2 25 3 35 4 45 5 5.5 6

Rarni A A A B B [C [WNDWN WD BNEN
Ramig + Lampki - - - B - - - - -
Ramig + Listwa ochronna [fATTAT B B | [NCH o IEN IEl Em
Ramig + Listwa ochronna + Lampki - - B B - - - - -
Ramie + Ruchoma podpora A [A B B ['CT oW EN
Ramig + Ruchoma podpora + Lampki A [ A B B [ Cc [om BEm
Ramig + Ruchoma podpora + Listwa ochronna [TAN AW [ B | [CH o EN Em
Ramig + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki- B B - - - -
Ramie + Zaslona A A B B INCHN DN I N
Ramie + Zasfona + Lampki A [ A B B | [NCHY IO IEN E E
Rami¢ + Zastona + Ruchoma podpora - B B - - - -
Ramie + Zasfona + Ruchoma podpora + Lampki A B B [NCH DM IEl Em
Ramig famane B B B [
Ramie tamane + Lampki B B ['c| o
Ramig tamane + Listwa ochronna B B B [l
Ramie tamane + Listwa ochronna + Lampki B B [c ol
Ramie tamane + Ruchoma podpora B B [ C [Ipm
Ramig tamane + Ruchoma podpora + Lampki B B [ c Iom
Ramig tamane + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki B B [ c Iom
DOSTEPNE WERSJE RAMION 80x40 mm Diugos¢ ramienia (m)

2 25 3 35 4 45 5 55 6
Ramig A TAT AT AT B B B ['c| o
Ramie + Listwa ochronna A AT [TAT B B [c e o el
Ramig + Ruchoma podpora AN AT AT B B B [ ¢ [ ¢ @Iowm
Ramie + Listwa ochronna + Ruchoma podpora A A B B B [C| WD o Em
Rarmie + Zaslona A A A B B ['C [NDWN WD ENEN
Ramig + Zasfona + Ruchoma podpora [fATTAT B B B [c| WD o Em
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USTAWIANIE MECHANICZNEGO WYLACZNIKA KRANCOWEGO

Mechaniczne wytaczniki krancowe mogq zosta¢ ustawione poprzez manipulowanie dwoma $rubami bez tbéw
przez otwory 1 i 2 (26) w plycie podtrzymujacej obudowe centrali sterujace;.

Aby doj$¢ do dwdch diugich $rub bez théw, nalezy odkreci¢ catkowicie dwie Sruby krotkie (kontrujace), ktdre
blokujg $ruby dtugie.

Odnosnie rys. 26, $ruba bez tba 1 dotyczy mechanicznego wytacznika krancowego zamykania, a $ruba 2
dotyczy mechanicznego wytacznika kraicowego otwierania.

Dokrecanie $ruby bez tha 1 - reguluje (przy$piesza) sie moment napotkania na mechaniczny wytacznik
kraficowy sitownika podczas zamykania, ktéry zatrzymuije ruch szlabanu (ramig bedzie sie mniej domykato)

Odkrecanie $ruby bez tba 1 — reguluje (op6znia) sie moment napotkana na mechaniczny wytacznik krancowy
sitownika podczas zamykania, ktory zatrzymuje ruch szlabanu (ramie bedzie sie bardziej domykato)

Dokrecanie $ruby bez tha 2 - reguluje (przy$piesza) sie moment napotkania na mechaniczny wytacznik
kraficowy sitownika podczas otwierania, ktory zatrzymuije ruch szlabanu (ramig bedzie sie mniej otwierato)

Odkrecanie $ruby bez tba 2 — reguluje (op6znia) sie moment napotkana na mechaniczny wytacznik krancowy
sitownika podczas otwierania, ktory zatrzymuije ruch szlabanu (ramie bedzie sie bardziej otwierato)

Zaleca sie, aby wykonywac¢ powyzsze ustawienia dokrecania i odkrecania $rub w trybie 1-2 obroty na raz, aby
unikna¢ niepozadanych, nadmiernych efektow.

Zaleca sie réwniez, aby uzywac¢ smaru LOCTITE 243 (light) w celu zagwarantowania stabilno$ci dtugich $rub
bez tba.

Nalezy pamieta¢ o zamontowaniu z powrotem $rub krétkich (kontrujacych).

Mechaniczne wytaczniki krancowe muszg zadziata¢ po zatrzymaniu ruchu szlabanu zgodnie z elektrycznymi
wytacznikami kraicowymi (koniecznie). Stad tez, mechaniczne wytaczniki kraricowe musza by¢ ustawione
minimalnie dalej niz pozadany moment zakoriczenia ruchu szlabanu.

INSTALACJA CENTRALI STERUJACEJ

»  Sprawdzi¢ czy napiecie zasilania i czestotliwos$¢ jest kompatybilna z jednostka sterujaca.

 Nie nalezy lutowa¢ koncowek przewodow, ktére maja by¢ potaczone z ptytkg terminala jednostki
sterujacej

 Jednostka sterujaca jest umieszczona w plastikowej puszce 1 (27) i jest zabezpieczona czterema
$rubami 2 (27) na wsporniku sitownika.

Przynajmniej jeden otwor musi by¢ wykonany w jednym z czterech przebijalnych miejsc 3 (27), do
doprowadzenia przewodow.

 Zaleca sig uzywanie przewodow o okreslonym przekroju.

» Puszka urzadzenia sterujacego musi by¢ zamknieta pokrywka 4 (27) przy pomocy $rub 5 (27)

» Nalezy zawsze wspomagac si¢ instrukcjg obstugi urzadzenia sterujacego w przypadku potaczen
elektrycznych, uzytkowania i programowania.

» Rys. 28 pokazuje doprowadzenie przewodow z sitownika.
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USTAWIANIE ELEKTRYCZNEGO WYLACZNIKA KRANCOWEGO

Ustawianie elektrycznych wytacznikéw krancowych musi odbywac sie zawsze po odtaczeniu sitownika od
zrodta zasilania.

Zdja¢ przednig pokrywe, w celu dostania si¢ do jednostki wytacznika kraricowego, ktora sktada sie z:

 Nieruchomego dysku ze stali nierdzewnej 1 (29), ktdrego nie wolno poruszac.

»  Dwdch czarnych, plastikowych uchwytéw na magnesy 2 (29), ktére mozna poruszy¢ za pomocg odkrecenia
$rub 3 (29).

»  Dwdch magneséw zamontowanych na jednym uchwycie, ktére kontrolujg ruch podczas otwierania szlabanu
oraz dwdch magnesow zamontowanych na drugim uchwycie, ktore kontrolujg ruch podczas zamykania.

»  Czterech magneséw zamontowanych na uchwytach. Dwa z nich stuzg do kontroli ruchu podczas otwierania
szlabanu, a pozostate dwa stuzg do kontroli ruchu podczas zamykania.

« Magnesy oddziatajg na czujnik zjawiska Halla umieszczony na sitowniku 4(29).

Dwa magnesy umieszczone fabrycznie na osobnych uchwytach 2 (29) s ustawione w kierunku zgodnym z
polaryzacja. Do rozréznienia kierunku polaryzacji magnesy kontrolujace zamykanie maja widoczne, czerwone
oznaczenie. Jeden uchwyt 2 (29) ma zatem dwa nieoznaczone magnesy, a drugi 2 (29) ma dwa oznaczone.

Dzigki odpowiedniemu ustawieniu centrali sterujgcej GI.BI.DI., pierwszy magnes, ktory przechodzi obok czujnika
efektu Halla, okresla start, a drugi magnes koniec ruchu zwalniajacego (30). Konieczne w tym miejscu jest
zapoznanie sie z instrukcjg jednostki sterujacej.

Uchwyt ma kilka réznych otworéw na magnes; odlegtos¢ pomiedzy jednym otworem a drugim odpowiada 5°
ruchu ramienia szlabanu. Maksymalny kat spowolnienia ruchu to 25° zaréwno dla otwierania jak i zamykania
szlabanu (30).

STEROWANIE RECZNE (ODBLOKOWANIE SZLABANU)

Przed odblokowaniem szlabanu nalezy odcia¢ zrodto zasilania. Ponowne podtaczenie zasilania moze si¢
odby¢ dopiero po ponownym zablokowaniu szlabanu.

1 - Przed przystapieniem do recznej obstugi szlabanu sprawdz ponownie czy odtaczono zasilanie.

2 - Zdja¢ panel 1 (31) w celu dostania sie do klucza imbusowego.
Aby zdja¢ panel, uzy¢ srubokreta odpowiednich rozmiardw i wiozy¢ go do otworu w panelu i przekrecié
w prawo do momentu zwolnienia blokady (32).

3 - Zdja¢ panel, wzig¢ klucz imbusowy 1 (33) i uzy¢ go przekrecenia tulei zwalniajacej 2 (33).
Kierunek obrotu jest niezmienny; po przekreceniu o ok. 180° stycha¢ bedzie klikniecie, sygnalizujace
rozblokowanie sitownika. Sitownik pozostaje w stanie rozblokowania, dopoki ponownie sie go nie zablokuje
uzywajac tego samego klucza imbusowego.

UWAGA: Kiedy sitownik jest rozblokowany, ramie szlabanu moze samoczynnie podnies¢ si¢ 45°

Mozna teraz recznie porusza¢ ramieniem.
Aby zablokowa¢ sitownik z powrotem, nalezy przekrecic dalej tuleje zwalniajaca.
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DEMONTAZ ELEMENTU LACZENIOWEGO RAMIENIA SZLABANU

Jesli sprezyna jest juz zamontowana, a zaistniata koniecznosc rozblokowania sitownika po zdjeciu elementu
taczeniowego ramienia, nalezy najpierw zapoznac sig z instrukcjami z punktu: DEMONTAZ URZADZENIA
WYWAZAJACEGO RAMIE.

1 - Ramig musi by¢ w pozycji poziome;.

2 - Odkreci¢ $ruby szesciokatne 6 (22), ktére mocujg pokrywe elementu taczeniowego.

3 - Zdja¢ pokrywe elementu taczeniowego 5 (22) i ramie 4 (22).

4 - Odkreci¢ srube z tbem stozkowym ptaskim 3 (22).

5 - Uzy¢ Sciggacza o odpowiednim rozmiarze do zdjecia elementu taczeniowego z wata, uzywajac tha $ruby
3 (22) jako punktu obrotu.

Stanowczo odradza sie zdejmowanie tacznika w jakikolwiek inny sposob.

UWAGA: Sprezyna jest Scisnieta, gdy element taczeniowy jest w pozycji poziomej. Dlatego tez, nie
nalezy sterowac recznie szlabanem kiedy ramie nie jest zamontowane.

DEMONTAZ URZADZENIA WYWAZAJACEGO RAMIE

- Odblokowac sitownik zgodnie z instrukcjami z dziatu: STEROWANIE RECZNE.

- Podnie$¢ recznie szlaban do pozycji pionowej.

- Zablokowac sitownik.

- Zwolni¢ obcigzenie sprezyny poprzez oddziatywanie na nakretke 1 (25) trzymajac szesciokatng
przeciwnakretke 2 (25) kluczem francuskim.

5 - Uzywajac klucza imbusowego odkreci¢ $rube 1 (23), ktéra mocuje urzadzenie wywazajace z przewodem.

oo -

DOSTEPNE AKCESORIA

Niektore akcesoria zwiekszaja taczng wage ramienia i dlatego tez majg one wptyw na wybér odpowiedniej
sprezyny.
PODPORA STALA (34)

Podpora stafa jest przydatna szczegéinie w przypadku ramion dtuzszych niz 3m, jako Ze zapobiega sitom
powodujgcym wyginanie ramienia.

PODPORA RUCHOMA (35)

Podpora ruchoma ma podobng funkcje jak podpora stata, z tg réznica, ze podnosi sig razem z ramieniem
szlabanu i nie stanowi przeszkody, gdy ramig jest podniesione (pozycja pionowa).

Podpora ruchoma jest zalecana do ramion szlabanu nie dtuzszych niz 4m.

ZAStLONA ZABEZPIECZAJACA (36)
Zastona zabezpieczajaca poprawia widoczno$¢ szlabanu, ktéry kontroluje wjazd.

LAMANE RAMIE SZLABANU (37)
tamane ramie jest przydatne przy przejazdach z ograniczong wysokoscia.



30| G:B:D: BARR500
| PL |

OSWIETLENIE RAMIENIA SZLABANU (38)

W celu poprawy widoczno$ci szlabanu istnieje mozliwo$¢ montazu na ramieniu (o standardowym profilu) dwoch
linii lampek LED. Rys. 38 pokazuje prawidtowq instalacje lampek. Przewdd zasilajacy (1) biegnie przez
wgtebienie w ramieniu, gdzie faczy sie z linig lampek (3). Nastepnie przewdd zasilajacy (1) i lampki (3) biegng
razem w przeciwng strone przez specjalng szczeling wycietg w profilu ramienia i koriczg si¢ w tym samym
miejscu.

Zalecane jest zastosowanie obudowy na element taczeniowy do ramienia oraz pokrywy na ramie w przypadku
uzycia o$wietlenia LED.

REZYSTANCYJNA LISTWA OCHRONNA
Standardowy profil pozwala na montaz oporowe; listwy ochronnej typu 8k<.

LAMPA SYGNALIZACYJNA (39)
Lampa sygnalizacyjna montowana na obudowie napgdu.

URZADZENIE ODBLOKOWUJACE Z KLUCZEM PATENTOWYM (40)
Pozwala na dostep do urzadzenia odblokowujacego za pomoca klucza o europejskim profilu.

OBUDOWA NA ELEMENT LACZENIOWY DO RAMIENIA | POKRYWA NA RAMIE (41)
Szczegolnie przydatne do zakrycia okablowania akcesoriow na ramieniu - listwy ochronnej i o$wietlenia LED.
Zapewniajg one takze atrakcyjne wykonczenie szlabanu.

KONSERWACJA
Konserwacja moze by¢ wykonana tylko przez instalatora i/lub wykwalifikowanego specjaliste.
Co 6 miesiecy lub 100,000 cykli zaleca si¢ inspekcje systemu:

Wzrokowo oceni¢ stan sitownika, oczysci¢ go w razie koniecznosci
Sprawdzi¢ czy ramie szlabanu jest ustawione poziomo

Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie elektrycznych i mechanicznych wytacznikéw kraricowych
Sprawdzi¢ sprawno$¢ systemu odblokowujacego

Sprawdzi¢ czy sprezynalsprezyny sg poprawnie ustawione

Nasmarowac sprezyny lepkim smarem

Sprawdzi¢ mocowanie elementu taczeniowego do ramienia

Sprawdzi¢ zuzycie plastikowych elementéw urzadzenia wywazajacego ramie
Sprawdzi¢ naped i jego mocowanie w szafce

Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne

Sprawdzi¢ stan baterii (jesli sa podtaczone)

WADLIWE DZIALANIE

W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nieprawidtowego dziatania odcig¢ zasilanie systemu i skontaktowac sie z
instalatorem lub Serwisem.
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CE Deklaracja zgodnosci

Producent :
GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Deklaruje, ze produkt:
ELEKTROMECHANICZNY SZLABAN BARR524-526

Jest w zgodnosci z nastepujacymi dyrektywami CEE:
* Dyrektywa EMC 2004/108/CE i p6zniejsze poprawki;

oraz obejmuje nastepujace standardy:
- EN61000-6-1, EN61000-6-3

Data : 15/02/2010

Managing Director
Oliviero Arosio
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DODATKOWA KONSERWACJA
Data: Pieczatka firmy instalatora:
Podpis technika:

Data Notatki Podpis technika
Data: Pieczatka firmy instalatora:
Podpis technika:

Data Notatki Podpis technika
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