


DWUKROPEK
Tym samym, dwukropek w naszym zamyśle jest żeby zaraz dać zielone światło do dalszej lektury z 

najlepszą drogą, aby GI.BI.DI. mogło zatrzymać większą dozą optymizmu.

się na moment refleksji nad nami samymi i nad Po dwukropku następuje pusta strona, na której 

światem. Doszliśmy do wniosku, że teraz chcemy GI.BI.DI. pragnie zapisać swoją nową, pełną 

być bardziej GI.BI.DI. niż wcześniej! sukcesów opowieść.

Dwukropek zatrzymuje na chwilę wzrok czytelnika, 

Teraz już nie tylko zwykła kropka.

Modnie jest przesadzać.

Dwukropek, ani kropki mniej!

Nic z tego!

Przesada nie jest w naszym stylu.

Ale innowacja jak najbardziej!
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INSTALACJAIO
Alfabet GIBIDI wzbogaca się o nowy element:

Dwie kropki z uśmieszkiem - współczesny znak satysfakcji.

Interpretacja jest prosta: dwie kropki to znak ciągłego rozwoju - otwarcia na 

przyszłość.

Na tym jednak nie koniec... jest jeszcze uśmiech.

Bez dwukropka byłby to zwykły, smutny nawias. Z dwukropkiem ukazujemy 

zadowolenie naszych instalatorów. Zadowolenie z kolejnej udanej i solidnej pracy, 

dzięki której na twarzach naszych klientów również pojawia się uśmiech.

Uśmiech, który jest dla nas jakże istotnym znakiem zaufania i zadowolenia z naszych 

usług. Uśmiech, który udziela się nam, z którym możemy z czystym sumieniem 

podbijać świat i satysfakcjonować klientów na całej kuli ziemskiej!
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AJ00470
Wałek zębaty - 147 mm/s
Z=16 M 4
101,00 zł

A90812P
Para dodatkowych magnesów
do SL i PASS
73,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla
SL i PASS
73,00 zł

20

PASS

bramy przesuwne

PASS1220

PASS1230

PASS1240

PASS1820

PASS1830

PASS1840

PASS2500

Nie zawiera płyty fundamentowej

1.865,00

2.184,00

2.337,00

2.162,00

2.447,00

2.590,00

2.366,00

95012...936

36

36

36

36

36

36

560

560

560

560

560

560

560

1

92512...91

92512A...91

95018...91

95518...91

95518A...91

940251380 Vac - trójfazowy, bez centrali sterującej

1

1

1

1

1

1

1

* S  central sterujących  102pecyfikacja techniczna  na stronie

Akcesoria

Zestaw odwracający PASS

AJ00290
W przypadku braku zasilania lub
innej sytuacji awaryjnej napęd
jest automatycznie rozsprzęglany,
przez co bramę można otworzyć
ręcznie. Blokada rozsprzęglenia
napędu jest samoczynnie 
włączana w przypadku
przywrócenia zasilania
1.599,00 zł

AJ00580
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s
Z=18 M 4
66,00 zł

EN

EN

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), 
z 12 śrubami mocującymi (cena za metr) 
71,00 zł

Rekomendowane urządzenie 
sterujące:
61000 (F1/T - dla  94025)

 98Patrz strona

AJ00910
Podstawki pod magnesy
28,00 zł

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Centrala sterująca funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP SC230*, 

Z centralą sterującą SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Bez centrali sterującej

Bez centrali sterującej

Z centralą sterującą SC230*

Z centralą sterującą SC230*

4 Przewodnik po katalogu

Nazwa serii

Ilość sztuk w opakowaniu

Ilość sztuk na palecie

Waga palety

Numer identyfikacyjny zestawu

Nazwa produktu

Kod produktu

Cena netto

Kilka prostych uwag i porad w celu łatwego i przyjemnego czytania katalogu

W skład zestawu wchodzą produkty oznaczone
podanymi cyframi

Klucz kodowania
(patrz str. 5)
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SL 400 - 800 Zestaw
30 4201

30

30

30

30
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420
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1

1
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Zestaw SL 844
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7
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1
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5

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł
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Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

76542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710 / 
Płytka z żarówką

AU02724

20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

Produkt zgodny z EN 12453

5

WAŻNA INFORMACJA

GI.BI.DI. używa wkładek ze standardowym, europejskim profilem klucza we wszystkich zamkach elektrycznych i urządzeniach odblokowujących. Ta 

innowacja pozwala zintegrować wszystkie klucze używane w Twoim urządzeniu w jeden uniwersalny klucz, który możesz używać zarówno do bramy 

wjazdowej, jak i garażowej (najpierw sprawdź markę i model, który posiadasz).

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 10 wersji klucza (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10).

JAK ZAMÓWIĆ?

To bardzo łatwe! 

Krok 1: Wybierz jedną wersję klucza, którą chcesz używać, np. wersja numer 03       

Krok 2: Zdecyduj, które urządzenia chcesz zainstalować i zintegrować. 

Krok 3: Znajdź kod urządzenia, które chcesz zakupić, np.  AU01940 i AJ000612 

Aby złożyć zamówienie, po prostu wskaż wersję klucza obok kodu produktu, np.:

 AU01940/03 - stacyjka kluczykowa z wkładką patentową DCS100  

 AJ000612 -  elektryczny zamek 

 AJ00650/03 - wkładka patentowa z wersją klucza 03

UWAGA!

Zamki elektryczne są dostarczane bez wkładek patentowych i kluczy, więc pamiętaj żeby zamówić je razem z zamkiem elektrycznym.

We wszystkich przypadkach, w których wersja klucza nie jest wskazana, GI.BI.DI. dobierze najkorzystniejszą konfigurację. Wszystkie produkty, które 

można spersonalizować w ten sposób są oznaczone w katalogu pomarańczową kropką z białym kluczem w środku.

Upewnij się, że wskazałeś wersję klucza zaraz za kodem produktu!

z wersją klucza 03

12 Vdc 

Klucz osobisty
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We wszystkich przypadkach, w których wersja klucza nie jest wskazana, GI.BI.DI. dobierze najkorzystniejszą konfigurację. Wszystkie produkty, które 
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6 technologie

REVERSE

H2O-FREE

REVERSE jest z powodzeniem stosowaną technologią produkcyjną, w której GI.BI.DI. 

posiada już 30 letnie doświadczenie. REVERSE pozwala konstruować siłowniki hydrauliczne

bez zamków, dzięki czemu ręczne manewry awaryjne są dużo prostsze. Wszystko to dzięki

specjalnym zaworom kontrolnym, zintegrowanym z hydraulicznym systemem rozprowadzania oleju,

dzięki któremu olej powraca bezpośrednio do zbiornika. Jest to gwarancja pełnego bezpieczeństwa!

H2O-FREE jest ekskluzywną technologią GI.BI.DI. dla systemów hydraulicznych, 

dzięki której urządzenia pozostają niezawodne przez wiele lat.

H2O-FREE jest specjalistycznym systemem próżniowym dla siłowników zapewniającym najwyższą

szczelność. Właśnie dzięki tej technologii wszystkie nasze produkty mogą poszczycić się 

najwyższymi standardami jakości, a rezultaty jej zastosowania są widoczne po wielu latach 

użytkowania.

Z technologią H2O-FREE wszystkie produkty stają się niemal perfekcyjne!

DRIVE-BY

EASYLOG

MANAGER

Nowa technologia DRIVE-BY pozwala w jeszcze łatwiejszy sposób kontrolować wszystkie aspekty

automatyki. Dzięki tej innowacyjnej technologii dokładna pozycja urządzenia 

może być określona przy użyciu prostych sensorów indukcyjnych. Z tą technologią konfiguracja 

urządzenia pozostaje stabilna i bezawaryjna przez długi czas, nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach atmosferycznych.

zautomatyzowanego 

EASYLOG jak sama nazwa wskazuje, jest technologią specjalnej kontroli GI.BI.DI., która w znacznym

stopniu upraszcza i przyspiesza połączenie urządzeń, a następnie ich przetestowanie. 

Wszystkie nasze produkty podlegają temu protokołowi przez co ich obsługa jest prostsza 

niż kiedykolwiek wcześniej!

Wszystko to w trosce o Państwa czas i satysfakcje z zakupu!

Jest to nowy sposób programowania i zarządzania urządzeniami. System ten pozwala w pełni 

dopasowywać instalację do indywidualnych potrzeb oraz przede wszystkim zapewnia instalatorowi 

wyłączność na jakiekolwiek modyfikacje instalacji. 

Oprogramowanie komputerowe pozwala użytkownikowi stworzyć kompletną bazę danych wszystkich 

instalacji. Dzięki tej technologii podniesione zostały standardy bezpieczeństwa całego systemu. 

Jest to idealne rozwiązanie do prostego zarządzania profesjonalnymi instalacjami. 

7spis produktów

BRAMY PRZESUWNE

BRAMY SKRZYDŁOWE

ZALUZJE I ROLETY

BRAMY GARAZOWE

SZLABANY

CENTRALE STERUJĄCE

SŁUPY WYSUWANE

AKCESORIA

8

22

62

48

68

90

76

110

strona

strona

strona

strona

strona

strona

strona

strona
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użytkowania.

Z technologią H2O-FREE wszystkie produkty stają się niemal perfekcyjne!

DRIVE-BY

EASYLOG

MANAGER

Nowa technologia DRIVE-BY pozwala w jeszcze łatwiejszy sposób kontrolować wszystkie aspekty

automatyki. Dzięki tej innowacyjnej technologii dokładna pozycja urządzenia 

może być określona przy użyciu prostych sensorów indukcyjnych. Z tą technologią konfiguracja 

urządzenia pozostaje stabilna i bezawaryjna przez długi czas, nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach atmosferycznych.

zautomatyzowanego 

EASYLOG jak sama nazwa wskazuje, jest technologią specjalnej kontroli GI.BI.DI., która w znacznym

stopniu upraszcza i przyspiesza połączenie urządzeń, a następnie ich przetestowanie. 

Wszystkie nasze produkty podlegają temu protokołowi przez co ich obsługa jest prostsza 

niż kiedykolwiek wcześniej!

Wszystko to w trosce o Państwa czas i satysfakcje z zakupu!

Jest to nowy sposób programowania i zarządzania urządzeniami. System ten pozwala w pełni 

dopasowywać instalację do indywidualnych potrzeb oraz przede wszystkim zapewnia instalatorowi 

wyłączność na jakiekolwiek modyfikacje instalacji. 

Oprogramowanie komputerowe pozwala użytkownikowi stworzyć kompletną bazę danych wszystkich 

instalacji. Dzięki tej technologii podniesione zostały standardy bezpieczeństwa całego systemu. 

Jest to idealne rozwiązanie do prostego zarządzania profesjonalnymi instalacjami. 

7spis produktów

BRAMY PRZESUWNE

BRAMY SKRZYDŁOWE

ZALUZJE I ROLETY

BRAMY GARAZOWE

SZLABANY

CENTRALE STERUJĄCE

SŁUPY WYSUWANE

AKCESORIA

8

22

62

48

68

90

76

110

strona

strona

strona

strona

strona

strona

strona

strona
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SL

PASS

Elektromechaniczne napędy do bram przesuwnych

Elektromechaniczne napędy do ciężkich bram przesuwnych

10

18

strona

strona

BRAMY PRZESUWNE PRZEWODNIK

Bramy przesuwne Elektromechaniczne

Prywatne posesje

Intensywna praca

Max waga
800 kg

SL800

Max waga
1,200 kg

PASS

Max waga
1,800 kg

PASS

Max waga
2,500 kg

PASS

Max waga
400 kg

Max waga
500 kg

Max waga
300 kg

SL400

SL300

SL200

Max waga
400 kg
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Elektromechaniczne napędy do bram przesuwnych

Elektromechaniczne napędy do ciężkich bram przesuwnych
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18

strona
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BRAMY PRZESUWNE PRZEWODNIK

Bramy przesuwne Elektromechaniczne

Prywatne posesje

Intensywna praca

Max waga
800 kg

SL800

Max waga
1,200 kg

PASS

Max waga
1,800 kg

PASS

Max waga
2,500 kg

PASS

Max waga
400 kg

Max waga
500 kg

Max waga
300 kg

SL400

SL300

SL200

Max waga
400 kg
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SL 200 - 300

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

cancelli scorrevoli

intensywne

SL344

500 kg

100W

IP55

-20°C +60°C

-

6 Nm

12 Nm

ALBIDA EP2

8 kg

90%

24 Vdc

200 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna

Wykres zastosowań

SL 244 SL 344

Wymiary

zasilanie napędu

prywatne posesje

SL244

300 kg

100W

IP55

-20°C +60°C

-

6 Nm

9 Nm

ALBIDA EP2

7 kg

50%

24 Vdc

150 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna

200  mm

2
7
1
  m

m

322  mm

415  mm

415  mm

10 bramy przesuwne

regulacja prędkości TAKTAK

11

SL 200 - 300
Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Najnowsza generacja napędów do bram Dzięki wbudowanemu urządzeniu sterującemu 

przesuwnych o średniej częstotliwości użytkowania SC24, możliwe jest łatwe zaprogramowanie 

i o masie od 300 kg do 500 kg, przeznaczonych szybkości i siły przesuwu bramy przy zachowaniu 

do domów jednorodzinnych i rezydencji. funkcji antyzgnieceniowej oraz samoistnego 

Niezwykle łatwe w instalacji, z możliwością spowolnienia SOFT STOP podczas zamykania i 

pozycjonowania na osi poziomej i pionowej. Koła otwierania.

zębate napędu są wykonane w całości ze stali i Przydatną opcją jest także zasilanie silnika z 

brązu co zapewnia cichobieżność i niezawodność akumulatorów zamontowanych przy napędzie, 

napędu. Ponadto zasilanie silnika napędu dzięki którym brama napędzana jest bez zasilania 

napięciem 24 Vdc gwarantuje najwyższe zewnętrznego.

bezpieczeństwo użytkownika (wg standardu EN Seria SL łączy w sobie zaawansowaną 

12453). technologię, łatwość w użyciu i wyjątkowy wygląd.

Zestaw 
akumulatorów
(opcjonalnie)

Elementy mechaniczne 
wykonane ze stali i stopów 

brązu i aluminium

Pokrętło ręcznego odblokowania

Wbudowana centrala sterująca

Odlewany korpus aluminiowy

System 
sygnalizacji
źródła zasilania
 

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne

wyłączniki krańcowe
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SL 200 - 300

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

cancelli scorrevoli

intensywne

SL344

500 kg

100W

IP55

-20°C +60°C

-

6 Nm

12 Nm

ALBIDA EP2

8 kg

90%

24 Vdc

200 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna

Wykres zastosowań

SL 244 SL 344

Wymiary

zasilanie napędu

prywatne posesje

SL244

300 kg

100W

IP55

-20°C +60°C

-

6 Nm

9 Nm

ALBIDA EP2

7 kg

50%

24 Vdc

150 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna

200  mm

2
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1
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m

322  mm

415  mm

415  mm

10 bramy przesuwne

regulacja prędkości TAKTAK

11

SL 200 - 300
Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Najnowsza generacja napędów do bram Dzięki wbudowanemu urządzeniu sterującemu 

przesuwnych o średniej częstotliwości użytkowania SC24, możliwe jest łatwe zaprogramowanie 

i o masie od 300 kg do 500 kg, przeznaczonych szybkości i siły przesuwu bramy przy zachowaniu 

do domów jednorodzinnych i rezydencji. funkcji antyzgnieceniowej oraz samoistnego 

Niezwykle łatwe w instalacji, z możliwością spowolnienia SOFT STOP podczas zamykania i 

pozycjonowania na osi poziomej i pionowej. Koła otwierania.

zębate napędu są wykonane w całości ze stali i Przydatną opcją jest także zasilanie silnika z 

brązu co zapewnia cichobieżność i niezawodność akumulatorów zamontowanych przy napędzie, 

napędu. Ponadto zasilanie silnika napędu dzięki którym brama napędzana jest bez zasilania 

napięciem 24 Vdc gwarantuje najwyższe zewnętrznego.

bezpieczeństwo użytkownika (wg standardu EN Seria SL łączy w sobie zaawansowaną 

12453). technologię, łatwość w użyciu i wyjątkowy wygląd.

Zestaw 
akumulatorów
(opcjonalnie)

Elementy mechaniczne 
wykonane ze stali i stopów 

brązu i aluminium

Pokrętło ręcznego odblokowania

Wbudowana centrala sterująca

Odlewany korpus aluminiowy

System 
sygnalizacji
źródła zasilania
 

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne

wyłączniki krańcowe
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AJ00605
Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), 
z 12 śrubami mocującymi (cena za metr) 
71,00 zł

cancelli scorrevoli12 bramy przesuwne

złKod
Ilość sztuk
 na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Akcesoria

SL344

Nie zawiera płyty fundamentowej

Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP 1.029,0097404...4

tylko w zestawie

30 26011B EN

SL244 Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP1A EN

AJ92190
Płyta fundamentowa dla

i
 

SL  PASS
73,00 zł

A90702P
Klucz zapasowy do urządzenia
odblokowującego z serii SL
10,00 zł 157,00 zł129,00 zł

AJ00600
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Wybierz wersję klucza
73,00 zł

AJ91111
Listwa zębata (V6) z nylonowego włókna ze stalowym rdzeniem
o module M4 (max waga bramy 600 kg - cena za metr)
63,00 zł

SL 200 - 300

* Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 103

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł28,00 zł

AJ00910
Podstawki pod magnesy

AJ00606
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00605 
Patrz strona 104

13

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu

SL 200 - 300 Zestaw
Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

2

1

2

666

5

30 3051

30 3051

Zestaw SL 244

Zestaw SL 244

1.485,00

1.250,00

K244/08/F1

K244/08/Z1

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x 1x

1x

1x1A

1A

2 3

3

4

4

5 6

6

7 EN

EN

30

30

335

335

1

1

Zestaw SL 344

Zestaw SL 344

1.565,00

1.330,00

K344/08/F1

K344/08/Z1

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1B

1B

2 3

3

4

4

1x 1x

1x

5 6

6

7 EN

EN

7

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

6542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24Vdc
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



AJ00605
Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), 
z 12 śrubami mocującymi (cena za metr) 
71,00 zł

cancelli scorrevoli12 bramy przesuwne

złKod
Ilość sztuk
 na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Akcesoria

SL344

Nie zawiera płyty fundamentowej

Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP 1.029,0097404...4

tylko w zestawie

30 26011B EN

SL244 Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP1A EN

AJ92190
Płyta fundamentowa dla

i
 

SL  PASS
73,00 zł

A90702P
Klucz zapasowy do urządzenia
odblokowującego z serii SL
10,00 zł 157,00 zł129,00 zł

AJ00600
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Wybierz wersję klucza
73,00 zł

AJ91111
Listwa zębata (V6) z nylonowego włókna ze stalowym rdzeniem
o module M4 (max waga bramy 600 kg - cena za metr)
63,00 zł

SL 200 - 300

* Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 103

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł28,00 zł

AJ00910
Podstawki pod magnesy

AJ00606
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00605 
Patrz strona 104

13

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu

SL 200 - 300 Zestaw
Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

2

1

2

666

5

30 3051

30 3051

Zestaw SL 244

Zestaw SL 244

1.485,00

1.250,00

K244/08/F1

K244/08/Z1

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x 1x

1x

1x1A

1A

2 3

3

4

4

5 6

6

7 EN

EN

30

30

335

335

1

1

Zestaw SL 344

Zestaw SL 344

1.565,00

1.330,00

K344/08/F1

K344/08/Z1

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1B

1B

2 3

3

4

4

1x 1x

1x

5 6

6

7 EN

EN

7
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6542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24Vdc
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł
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14 bramy przesuwne

SL 400 - 800
prywatne posesje intensywne intensywne

SL420 / 430 / 440 SL820 / 830 / 840 SL824 / 844

400 kg 800 kg 800 kg

300W 300W 100W

IP55 IP55 IP55

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

110°C 140°C -

10 Nm

8 Nm

22 Nm

15 Nm

12 Nm

6 Nm

ATF Dextron III ATF Dextron III ATF Dextron III

11 kg 11 kg 11 kg

30% 60% 90%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna elektroniczna elektroniczna

Wykres zastosowań

SL420/430/440 SL 820/830/840/824/844

Wymiary

322 mm 200 mm

2
7
1
 m

m

1
0
0
 m

m

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

zasilanie napędu

regulacja prędkości - - TAK

15

SL 400 - 800
Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Szereg napędów zasilanych napięciem 24 Vdc i standardu EN 12453.

230 Vac do bram przesuwnych o ciężarze od 400 Kąpiel olejowa gwarantuje cichą pracę urządzenia 

kg do 800 kg oraz małej i średniej częstotliwości i jego niezawodność przez wiele lat.

użytkowania, przeznaczonych do domów Wbudowany system odblokowujący umożliwiający 

jednorodzinnych i małych osiedli. ręczne sterowanie bramą (istnieje możliwość 

napęd, założenia zamka z kluczem patentowym). 

wyposażony w urządzenie sterujące. W wersji zasilanej napięciem 24 Vdc możliwa jest 

Konfigurowanie parametrów ruchu bramy, instalacja zestawu akumulatorów, co pozwala na 

spowolnienia czy funkcji antyzgnieceniowej jest komfortowe otwieranie i zamykanie bramy, nawet 

bardzo intuicyjne i bezproblemowe. W związku z w przypadku braku zasilania.

tym, seria ta w zupełności spełnia wymogi 

Bardzo szybki i łatwy w instalacji 

Elementy mechaniczne
wykonane ze stali

Urządzenie odblokowujące 
(opcjonalnie dostępne również 
z wkładką o europejskim profilu)

Odlewana, aluminiowa obudowa

Pełna kąpiel olejowa

Opcjonalna obudowa
na akumulator 

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne
wyłączniki krańcowe
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14 bramy przesuwne

SL 400 - 800
prywatne posesje intensywne intensywne

SL420 / 430 / 440 SL820 / 830 / 840 SL824 / 844

400 kg 800 kg 800 kg

300W 300W 100W

IP55 IP55 IP55

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

110°C 140°C -

10 Nm

8 Nm

22 Nm

15 Nm

12 Nm

6 Nm

ATF Dextron III ATF Dextron III ATF Dextron III

11 kg 11 kg 11 kg

30% 60% 90%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4

elektroniczna elektroniczna elektroniczna

Wykres zastosowań

SL420/430/440 SL 820/830/840/824/844

Wymiary

322 mm 200 mm

2
7
1
 m

m

1
0
0
 m

m

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

zasilanie napędu

regulacja prędkości - - TAK

15

SL 400 - 800
Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Szereg napędów zasilanych napięciem 24 Vdc i standardu EN 12453.

230 Vac do bram przesuwnych o ciężarze od 400 Kąpiel olejowa gwarantuje cichą pracę urządzenia 

kg do 800 kg oraz małej i średniej częstotliwości i jego niezawodność przez wiele lat.

użytkowania, przeznaczonych do domów Wbudowany system odblokowujący umożliwiający 

jednorodzinnych i małych osiedli. ręczne sterowanie bramą (istnieje możliwość 

napęd, założenia zamka z kluczem patentowym). 

wyposażony w urządzenie sterujące. W wersji zasilanej napięciem 24 Vdc możliwa jest 

Konfigurowanie parametrów ruchu bramy, instalacja zestawu akumulatorów, co pozwala na 

spowolnienia czy funkcji antyzgnieceniowej jest komfortowe otwieranie i zamykanie bramy, nawet 

bardzo intuicyjne i bezproblemowe. W związku z w przypadku braku zasilania.

tym, seria ta w zupełności spełnia wymogi 

Bardzo szybki i łatwy w instalacji 

Elementy mechaniczne
wykonane ze stali

Urządzenie odblokowujące 
(opcjonalnie dostępne również 
z wkładką o europejskim profilu)

Odlewana, aluminiowa obudowa

Pełna kąpiel olejowa

Opcjonalna obudowa
na akumulator 

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne
wyłączniki krańcowe
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AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o
długości 1 metra i module M4
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory
(do bramy powyżej 600 kg), z 12  
śrubami mocującymi (cena za metr)
71,00 zł

AJ00480
Wałek zębaty - 147 mm/s
Z=16 M 4
101,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla 
SL i PASS

A90812P
Para dodatkowych magnesów
do SL i PASS
73,00 zł

16

SL 400 - 800

* Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 102 i 103

SL420

SL844

SL430

SL440

SL820

SL830

SL840

SL824

Nie zawiera płyty fundamentowej

Centrala sterująca SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Centrala sterująca SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Bez centrali sterującej

Bez centrali sterującej

Centrala sterująca SC230*

Centrala sterująca SC230*

Bez centrali sterującej

Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

838,00

1.769,00

1.232,00

1.319,00

987,00

1.356,00

1.532,00

1.519,00

96004...930 3501

96408...430 3501

96504...930 3501

96404...930 3501

96008...930 3501

96508...930 3501

96408...930 3501

96008...430 3501

1A

1B

1C

1D

1E

bramy przesuwne

Akcesoria

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

EN

EN

EN

A90702P
Klucz zapasowy do urządzenia
odblokowującego z serii SL

AJ00605
Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie
129,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00600
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Wybierz wersję klucza

AJ00590
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s
Z=18 M 4
66,00 zł

AJ91111
Listwa zębata (V6) z nylonowego
włókna ze stalowym rdzeniem
o module M4 (max waga bramy
600 kg - cena za metr)
63,00 zł

AJ00910
Podstawki pod magnesy

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00 zł

157,00 zł

AJ00608
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00860 
Patrz strona 105

 

AJ00606

 
Patrz strona 104

24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00605

17

SL 400 - 800 Zestaw
30 4201

30

30

30

30

420

420

420

420

1

1

1

1

30 4201

30 4201

30 4201

30 4201

30 4201

Zestaw SL 430

Zestaw SL 830

Zestaw SL 430

Zestaw SL 830

Zestaw SL 440

Zestaw SL 840

Zestaw SL 440

Zestaw SL 840

Zestaw SL 844

Zestaw SL 844

1.829,00

1.956,00

1.594,00

1.721,00

1.925,00

2.122,00

1.690,00

1.887,00

2.413,00

2.178,00

K431/08/Z1

K831/08/Z1

K431/08/F1

K831/08/F1

K440/08/F1

K840/08/F1

K440/08/Z1

K840/08/Z1

K844/08/F1

K844/08/Z1

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1C

1A

1C

1B

1D

1B

1D

1E

1E

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

2

1

2

666

5

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

73,00 zł10,00 zł73,00 zł 28,00 zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

76542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710 / 
Płytka z żarówką

AU02724

20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o
długości 1 metra i module M4
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory
(do bramy powyżej 600 kg), z 12  
śrubami mocującymi (cena za metr)
71,00 zł

AJ00480
Wałek zębaty - 147 mm/s
Z=16 M 4
101,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla 
SL i PASS

A90812P
Para dodatkowych magnesów
do SL i PASS
73,00 zł

16

SL 400 - 800

* Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 102 i 103

SL420

SL844

SL430

SL440

SL820

SL830

SL840

SL824

Nie zawiera płyty fundamentowej

Centrala sterująca SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Centrala sterująca SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Bez centrali sterującej

Bez centrali sterującej

Centrala sterująca SC230*

Centrala sterująca SC230*

Bez centrali sterującej

Centrala sterująca SC24*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

838,00

1.769,00

1.232,00

1.319,00

987,00

1.356,00

1.532,00

1.519,00

96004...930 3501

96408...430 3501

96504...930 3501

96404...930 3501

96008...930 3501

96508...930 3501

96408...930 3501

96008...430 3501

1A

1B

1C

1D

1E

bramy przesuwne

Akcesoria

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

EN

EN

EN

A90702P
Klucz zapasowy do urządzenia
odblokowującego z serii SL

AJ00605
Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie
129,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00600
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Wybierz wersję klucza

AJ00590
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s
Z=18 M 4
66,00 zł

AJ91111
Listwa zębata (V6) z nylonowego
włókna ze stalowym rdzeniem
o module M4 (max waga bramy
600 kg - cena za metr)
63,00 zł

AJ00910
Podstawki pod magnesy

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00 zł

157,00 zł

AJ00608
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00860 
Patrz strona 105

 

AJ00606

 
Patrz strona 104

24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00605

17

SL 400 - 800 Zestaw
30 4201

30

30

30

30

420

420

420

420

1

1

1

1

30 4201

30 4201

30 4201

30 4201

30 4201

Zestaw SL 430

Zestaw SL 830

Zestaw SL 430

Zestaw SL 830

Zestaw SL 440

Zestaw SL 840

Zestaw SL 440

Zestaw SL 840

Zestaw SL 844

Zestaw SL 844

1.829,00

1.956,00

1.594,00

1.721,00

1.925,00

2.122,00

1.690,00

1.887,00

2.413,00

2.178,00

K431/08/Z1

K831/08/Z1

K431/08/F1

K831/08/F1

K440/08/F1

K840/08/F1

K440/08/Z1

K840/08/Z1

K844/08/F1

K844/08/Z1

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1C

1A

1C

1B

1D

1B

1D

1E

1E

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

2

1

2

666

5

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

73,00 zł10,00 zł73,00 zł 28,00 zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

76542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710 / 
Płytka z żarówką

AU02724

20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł
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18 bramy przesuwne

PASS
intensywne intensywne intensywne

PASS1220 / 1230 / 1240 PASS1820 / 1830 / 1840 PASS2500

1,200 kg

-

1,800 kg

-

2,500 kg

-

700W 700W 750W

IP55 IP55 IP55

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

140°C 140°C 140°C

50 Nm

30 Nm

60 Nm

40 Nm

90 Nm

70 Nm

ARNICA 68 ARNICA 68 ARNICA 68

15 kg 15 kg 15 kg

90% 60% 70%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 380 Vac / trójfazowy

147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4

mechaniczna/elektroniczna mechaniczna/elektroniczna mechaniczna

Wykres zastosowań

PASS1220/30/40 PASS1820/30/40 PASS2500

Wymiary

2
9
4
 m

m
140 mm

240 mm

1
0
0
 m

m

6
4
,5

 m
m

246 mm

316 mm

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

zasilanie napędu

regulacja prędkości

19

PASS
Szereg napędów zasilanych napięciem 230 Vac Kąpiel olejowa i wysoka jakość materiałów, z 

oraz 380 Vac (trójfazowym) do bram dużych których wykonane są części mechaniczne 

 o wysokiej częstotliwości gwarantuje cichą pracę urządzenia i jego 

użytkowania.  niezawodność przez wiele lat.

Model z urządzeniem sterującym jest bardzo szybki Wbudowany system odblokowujący, istnieje także 

i łatwy w instalacji. Również konfigurowanie możliwość założenia zamka z kluczem patentowym.

parametrów ruchu bramy, spowolnienia czy funkcji Opcjonalnie można zainstalować system 

antyzgnieceniowej jest bardzo intuicyjne i automatycznego rozsprzęglania napędu w razie 

bezproblemowe. W związku z tym, napęd ten w niebezpieczeństwa (zgodnie ze standardami 

zupełności spełnia wymogi standardu EN 12453. bezpieczeństwa dla obszarów ewakuacyjnych).

(od 

1,200 kg do 2,500 kg)

Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Napęd i mechanizm w pełnej 
kąpieli olejowej

Mechaniczne elementy wykonane
ze stali i z żelaza

Odlewana, aluminiowa obudowa
Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne
wyłączniki krańcowe

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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18 bramy przesuwne

PASS
intensywne intensywne intensywne

PASS1220 / 1230 / 1240 PASS1820 / 1830 / 1840 PASS2500

1,200 kg

-

1,800 kg

-

2,500 kg

-

700W 700W 750W

IP55 IP55 IP55

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

140°C 140°C 140°C

50 Nm

30 Nm

60 Nm

40 Nm

90 Nm

70 Nm

ARNICA 68 ARNICA 68 ARNICA 68

15 kg 15 kg 15 kg

90% 60% 70%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 380 Vac / trójfazowy

147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4 147 mm/s - Z = 16 M 4

mechaniczna/elektroniczna mechaniczna/elektroniczna mechaniczna

Wykres zastosowań

PASS1220/30/40 PASS1820/30/40 PASS2500

Wymiary

2
9
4
 m

m

140 mm

240 mm

1
0
0
 m

m

6
4
,5

 m
m

246 mm

316 mm

regulacja momentu obrotowego

Dane techniczne

max waga skrzydła bramy

prędkość

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

waga napędu

typ oleju

zasilanie napędu

regulacja prędkości

19

PASS
Szereg napędów zasilanych napięciem 230 Vac Kąpiel olejowa i wysoka jakość materiałów, z 

oraz 380 Vac (trójfazowym) do bram dużych których wykonane są części mechaniczne 

 o wysokiej częstotliwości gwarantuje cichą pracę urządzenia i jego 

użytkowania.  niezawodność przez wiele lat.

Model z urządzeniem sterującym jest bardzo szybki Wbudowany system odblokowujący, istnieje także 

i łatwy w instalacji. Również konfigurowanie możliwość założenia zamka z kluczem patentowym.

parametrów ruchu bramy, spowolnienia czy funkcji Opcjonalnie można zainstalować system 

antyzgnieceniowej jest bardzo intuicyjne i automatycznego rozsprzęglania napędu w razie 

bezproblemowe. W związku z tym, napęd ten w niebezpieczeństwa (zgodnie ze standardami 

zupełności spełnia wymogi standardu EN 12453. bezpieczeństwa dla obszarów ewakuacyjnych).

(od 

1,200 kg do 2,500 kg)

Elektromechaniczne napędy 

do bram przesuwnych

Napęd i mechanizm w pełnej 
kąpieli olejowej

Mechaniczne elementy wykonane
ze stali i z żelaza

Odlewana, aluminiowa obudowa
Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym

Czujniki zjawiska Halla
odczytujące magnetyczne
wyłączniki krańcowe

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



AJ00470
Wałek zębaty - 147 mm/s
Z=16 M 4
101,00 zł

A90812P
Para dodatkowych magnesów
do SL i PASS
73,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla
SL i PASS
73,00 zł

20

PASS

bramy przesuwne

PASS1220

PASS1230

PASS1240

PASS1820

PASS1830

PASS1840

PASS2500

Nie zawiera płyty fundamentowej

1.865,00

2.184,00

2.337,00

2.162,00

2.447,00

2.590,00

2.366,00

95012...936

36

36

36

36

36

36

560

560

560

560

560

560

560

1

92512...91

92512A...91

95018...91

95518...91

95518A...91

940251380 Vac - trójfazowy, bez centrali sterującej

1

1

1

1

1

1

1

* S  central sterujących  102pecyfikacja techniczna  na stronie

Akcesoria

Zestaw odwracający PASS

AJ00290
W przypadku braku zasilania lub
innej sytuacji awaryjnej napęd
jest automatycznie rozsprzęglany,
przez co bramę można otworzyć
ręcznie. Blokada rozsprzęglenia
napędu jest samoczynnie 
włączana w przypadku
przywrócenia zasilania
1.599,00 zł

AJ00580
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s
Z=18 M 4
66,00 zł

EN

EN

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), 
z 12 śrubami mocującymi (cena za metr) 
71,00 zł

Rekomendowane urządzenie 
sterujące:
61000 (F1/T - dla  94025)

 98Patrz strona

AJ00910
Podstawki pod magnesy
28,00 zł

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Centrala sterująca funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP SC230*, 

Z centralą sterującą SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Bez centrali sterującej

Bez centrali sterującej

Z centralą sterującą SC230*

Z centralą sterującą SC230*

21

PASS
Przykładowa instalacja

Napęd
Patrz strona 20

1 6542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ91112/3

20
Listwa zębata
Patrz strona 

7

71,00 zł

2

1

2

66

5

7
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AJ00470
Wałek zębaty - 147 mm/s
Z=16 M 4
101,00 zł

A90812P
Para dodatkowych magnesów
do SL i PASS
73,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla
SL i PASS
73,00 zł

20

PASS

bramy przesuwne

PASS1220

PASS1230

PASS1240

PASS1820

PASS1830

PASS1840

PASS2500

Nie zawiera płyty fundamentowej

1.865,00

2.184,00

2.337,00

2.162,00

2.447,00

2.590,00

2.366,00

95012...936

36

36

36

36

36

36

560

560

560

560

560

560

560

1

92512...91

92512A...91

95018...91

95518...91

95518A...91

940251380 Vac - trójfazowy, bez centrali sterującej

1

1

1

1

1

1

1

* S  central sterujących  102pecyfikacja techniczna  na stronie

Akcesoria

Zestaw odwracający PASS

AJ00290
W przypadku braku zasilania lub
innej sytuacji awaryjnej napęd
jest automatycznie rozsprzęglany,
przez co bramę można otworzyć
ręcznie. Blokada rozsprzęglenia
napędu jest samoczynnie 
włączana w przypadku
przywrócenia zasilania
1.599,00 zł

AJ00580
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s
Z=18 M 4
66,00 zł

EN

EN

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 
(30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), 
z 12 śrubami mocującymi (cena za metr) 
71,00 zł

Rekomendowane urządzenie 
sterujące:
61000 (F1/T - dla  94025)

 98Patrz strona

AJ00910
Podstawki pod magnesy
28,00 zł

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Centrala sterująca funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP SC230*, 

Z centralą sterującą SC230*, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP

Bez centrali sterującej

Bez centrali sterującej

Z centralą sterującą SC230*

Z centralą sterującą SC230*

21

PASS
Przykładowa instalacja

Napęd
Patrz strona 20

1 6542 3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ91112/3

20
Listwa zębata
Patrz strona 

7

71,00 zł

2

1

2

66

5

7
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BL230

BL240

TOP

ART

FLOOR

GROUND

28

24

32

36

44

40

strona

strona

strona

strona

strona

strona

BRAMY SKRZYDŁOWE

230 Vac elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

24 Vdc elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac hydrauliczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac i 24 Vdc elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac podziemny napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych

230 Vac i 24 Vdc podziemny napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych

PRZEWODNIK

Bramy skrzydłowe

Hydrauliczne

Prywatne posesje

Prywatne  posesje

Intensywna praca

Skrzydła do 3,5 mLiniowe TOP

Skrzydła do 2,5 mPodziemne FLOOR

Skrzydła do 6 mLiniowe TOP

Skrzydła do 3 m

Skrzydła do 3,5 m

Kątowe

Podziemne

ART

GROUND

Kątowe

Podziemne

Liniowe Skrzydła do 3,5 m BL240

Skrzydła do 3 m

Skrzydła do 3,5 m

ART

GROUND

BL230Skrzydła do 3,5 m

Skrzydła do 3,5 m BL240

Liniowe

Intensywna praca

Elektromechaniczne
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BL230

BL240

TOP

ART

FLOOR

GROUND

28

24

32

36

44

40

strona

strona

strona

strona

strona

strona

BRAMY SKRZYDŁOWE

230 Vac elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

24 Vdc elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac hydrauliczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac i 24 Vdc elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

230 Vac podziemny napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych

230 Vac i 24 Vdc podziemny napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych

PRZEWODNIK

Bramy skrzydłowe

Hydrauliczne

Prywatne posesje

Prywatne  posesje

Intensywna praca

Skrzydła do 3,5 mLiniowe TOP

Skrzydła do 2,5 mPodziemne FLOOR

Skrzydła do 6 mLiniowe TOP

Skrzydła do 3 m

Skrzydła do 3,5 m

Kątowe

Podziemne

ART

GROUND

Kątowe

Podziemne

Liniowe Skrzydła do 3,5 m BL240

Skrzydła do 3 m

Skrzydła do 3,5 m

ART

GROUND

BL230Skrzydła do 3,5 m

Skrzydła do 3,5 m BL240

Liniowe

Intensywna praca

Elektromechaniczne
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24 bramy skrzydłowe

BL240

wyłącznik krańcowy

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

blokada elektromechaniczna

max suw siłownika

użytkowanie intensywne

BL240

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

2000 N

1200 N

100W

IP44

3.5 m *

-20°C +60°C

-

320 mm

waga napędu

TAK

8.2 kg

40%

24 Vdc

20 mm/s

2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania

zasilanie napędu

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

Parametry montażowe

C1C DBAß

109 x 151BL240 140120110° 730 90

109 x 151BL240 140140100° 730 90

109 x 151

109 x 151

BL240

BL240

150

125

150

140

90°

90°

731

725

100

100

Wymiary

C

C1

A

d1 D
 ≥

 9
0

B > 60+d1 dla β = 90° 
B ≥ 140 dla β = 110°

Zamek elektryczny

8
5
 m

m
 

7
8
 m

m

897 mm

1
0

9
 m

m

740 mm

1
5
1
 m

m

* 
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA24

w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego

regulacja siły

regulacja prędkości

elektroniczna

TAK **

25

Regulowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

Obudowa z 
anodowanego 

aluminium

Awaryjne oblokowanie

Śruby z brązu i aluminium

Regulowane, mechaniczne
ograniczniku ruchu

Max przesuw 320 mm

BL240 jest elektromechanicznym napędem atmosferyczne przez wiele lat użytkowania. 

zasilanym napięciem 24 Vdc o niezwykle trwałej i 

solidnej konstrukcji. Blokada elektromechaniczna 

zapewnia zamykanie bram o długości skrzydeł do  

2,5m bez użycia zamka . bezpieczeństwo zapewnia system 

Całość jest wykonana z najwyższej jakości antyzgnieceniowy i SOFT STOP. Proste w 

materiałów, tak aby zapewniać niezawodność, obsłudze urządzenie odblokowujące do 

cichą pracę oraz odporność na warunki manualnego sterowania bramą.

Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, 

dzięki którym można łatwo dostosować kąt 

otwarcia bramy. Odpowiadając na standardy 

elektrycznego EN12453, 

Elektromechaniczny napęd

do bram skrzydłowych

BL240
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24 bramy skrzydłowe

BL240

wyłącznik krańcowy

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

blokada elektromechaniczna

max suw siłownika

użytkowanie intensywne

BL240

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

2000 N

1200 N

100W

IP44

3.5 m *

-20°C +60°C

-

320 mm

waga napędu

TAK

8.2 kg

40%

24 Vdc

20 mm/s

2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania

zasilanie napędu

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

Parametry montażowe

C1C DBAß

109 x 151BL240 140120110° 730 90

109 x 151BL240 140140100° 730 90

109 x 151

109 x 151

BL240

BL240

150

125

150

140

90°

90°

731

725

100

100

Wymiary

C

C1

A

d1 D
 ≥

 9
0

B > 60+d1 dla β = 90° 
B ≥ 140 dla β = 110°

Zamek elektryczny

8
5
 m

m
 

7
8
 m

m

897 mm

1
0

9
 m

m

740 mm

1
5
1
 m

m

* 
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA24

w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego

regulacja siły

regulacja prędkości

elektroniczna

TAK **

25

Regulowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

Obudowa z 
anodowanego 

aluminium

Awaryjne oblokowanie

Śruby z brązu i aluminium

Regulowane, mechaniczne
ograniczniku ruchu

Max przesuw 320 mm

BL240 jest elektromechanicznym napędem atmosferyczne przez wiele lat użytkowania. 

zasilanym napięciem 24 Vdc o niezwykle trwałej i 

solidnej konstrukcji. Blokada elektromechaniczna 

zapewnia zamykanie bram o długości skrzydeł do  

2,5m bez użycia zamka . bezpieczeństwo zapewnia system 

Całość jest wykonana z najwyższej jakości antyzgnieceniowy i SOFT STOP. Proste w 

materiałów, tak aby zapewniać niezawodność, obsłudze urządzenie odblokowujące do 

cichą pracę oraz odporność na warunki manualnego sterowania bramą.

Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, 

dzięki którym można łatwo dostosować kąt 

otwarcia bramy. Odpowiadając na standardy 

elektrycznego EN12453, 

Elektromechaniczny napęd

do bram skrzydłowych

BL240
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AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł  1 8
Elektryczny zamek 24 Vdc
Patrz strona 2

AJ00511
Płyta fundamentowa
15,00 zł

26 bramy skrzydłowe

BL240
BL2401 2 wyłączniki krańcowe : otwierania i zamykania 979,001540050 4101

Rekomendowana
centrala sterującaAkcesoria

Dla 1 lub 2 napędów
AS05100 (BA24)
Patrz  95 strona
769,00 zł

EN

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

27

BL240 Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw BL240

Zestaw BL240

12 2201

12 2201

2.565,00

2.330,00K240/08/Z1

K240/08/F12x

2x

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x 1x

1x

1

1

2

2

3 4

4

5

5

6 7

7

1x 8

2

AS05100
BA24 Centrala sterująca 

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1
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AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł  1 8
Elektryczny zamek 24 Vdc
Patrz strona 2

AJ00511
Płyta fundamentowa
15,00 zł

26 bramy skrzydłowe

BL240
BL2401 2 wyłączniki krańcowe : otwierania i zamykania 979,001540050 4101

Rekomendowana
centrala sterującaAkcesoria

Dla 1 lub 2 napędów
AS05100 (BA24)
Patrz  95 strona
769,00 zł

EN

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

27

BL240 Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw BL240

Zestaw BL240

12 2201

12 2201

2.565,00

2.330,00K240/08/Z1

K240/08/F12x

2x

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x 1x

1x

1

1

2

2

3 4

4

5

5

6 7

7

1x 8

2

AS05100
BA24 Centrala sterująca 

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1
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AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł
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28 bramy skrzydłowe

BL230
intensywne

BL230

3000 N

2200 N

200W

IP53

3.5 m *

-20°C +60°C

140°C

400 mm

TAK

11 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

16 mm/s

2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

Parametry montażowe

C1C DBAß

139 X 197BL230 18018090° 740 120

139 X 197BL230 150130110° 740 90

139 x 197BL230 16017090° 740 120

C

B

A D

C1

Wymiary

835 mm

1
9
7
 m

m

7
7
 m

m

1
3
9
 m

m

7
0
 m

m

760 mm

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230

elektroniczna

wyłącznik krańcowy

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

blokada elektromechaniczna

max suw siłownika

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

waga napędu

zasilanie napędu

regulacja siły

regulacja prędkości TAK **

29

BL230

System odblokowujący z kluczem patentowym 

Regulowane wyłączniki krańcowe 

Obudowa z 
anodowanego 

aluminium

Max przesuw 400 mm

Wmontowany przewód

Elektromechaniczny napęd zasilany napięciem najwyższej jakości napęd gwarantuje cichą i 

230Vac o solidnej strukturze. Przeznaczony do niezawodną pracę przez wiele lat użytkowania. 

ciężkich, masywnych bram o dużej częstotliwości Łatwe programowanie za pomocą specjalnych 

użytkowania. przełączników i trymerów bądź wyświetlacza LCD. 

 

Całość wykonana z aluminium z elementami z 

brązu i stali. Dzięki zastosowaniu materiałów 

Blokada elektromechaniczna zapewnia zamykanie Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, 

bram o długości skrzydeł do 2,5m bez użycia dzięki którym można łatwo dostosować kąt 

zamka elektrycznego. otwarcia bramy. Proste w obsłudze urządzenie 

odblokowujące z kluczem osobistym o europejskim 

profilu do manualnego sterowania bramą.

Elektromechaniczny napęd

do bram skrzydłowych
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28 bramy skrzydłowe

BL230
intensywne

BL230

3000 N

2200 N

200W

IP53

3.5 m *

-20°C +60°C

140°C

400 mm

TAK

11 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

16 mm/s

2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

Parametry montażowe

C1C DBAß

139 X 197BL230 18018090° 740 120

139 X 197BL230 150130110° 740 90

139 x 197BL230 16017090° 740 120

C

B

A D

C1

Wymiary

835 mm

1
9
7
 m

m

7
7
 m

m

1
3
9
 m

m

7
0
 m

m

760 mm

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230

elektroniczna

wyłącznik krańcowy

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

blokada elektromechaniczna

max suw siłownika

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

waga napędu

zasilanie napędu

regulacja siły

regulacja prędkości TAK **

29

BL230

System odblokowujący z kluczem patentowym 

Regulowane wyłączniki krańcowe 

Obudowa z 
anodowanego 

aluminium

Max przesuw 400 mm

Wmontowany przewód

Elektromechaniczny napęd zasilany napięciem najwyższej jakości napęd gwarantuje cichą i 

230Vac o solidnej strukturze. Przeznaczony do niezawodną pracę przez wiele lat użytkowania. 

ciężkich, masywnych bram o dużej częstotliwości Łatwe programowanie za pomocą specjalnych 

użytkowania. przełączników i trymerów bądź wyświetlacza LCD. 

 

Całość wykonana z aluminium z elementami z 

brązu i stali. Dzięki zastosowaniu materiałów 

Blokada elektromechaniczna zapewnia zamykanie Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, 

bram o długości skrzydeł do 2,5m bez użycia dzięki którym można łatwo dostosować kąt 

zamka elektrycznego. otwarcia bramy. Proste w obsłudze urządzenie 

odblokowujące z kluczem osobistym o europejskim 

profilu do manualnego sterowania bramą.

Elektromechaniczny napęd

do bram skrzydłowych
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Dla 1 napędu
AS05060 (BA 100)
Patrz strona 94

Dla 1 lub 2 napędów
AS04180 (F4 PLUS)
Patrz strona 92

Dla 1 lub 2 napędów

 
AS05550 (BA 230)

93Patrz strona
582,00 zł 551,00 zł698,00 zł128

Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 15,00 zł

AJ00511
Płyta fundamentowa

30 bramy skrzydłowe

BL230
BL2301 2 wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania 1.129,001320012 1321

Rekomendowane centrale sterujące:Akcesoria

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

31

BL230 Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw BL230

Zestaw BL230

Zestaw BL230

Zestaw BL230

9

9

231

231

1

1

9

9

231

231

1

1

2.965,00

3.112,00

2.730,00

2.877,00

K232/08/Z1

K236/09/Z1

K232/08/F1

K236/09/F1

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1

1

1

1

2A

2B

2A

2B

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

1x

1x

8

8

2A

AS04180
F4 PLUSCentrala sterująca 

AS05550
BA 230Centrala sterująca 

2B

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

7653 4

8

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



Dla 1 napędu
AS05060 (BA 100)
Patrz strona 94

Dla 1 lub 2 napędów
AS04180 (F4 PLUS)
Patrz strona 92

Dla 1 lub 2 napędów

 
AS05550 (BA 230)

93Patrz strona
582,00 zł 551,00 zł698,00 zł128

Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 15,00 zł

AJ00511
Płyta fundamentowa

30 bramy skrzydłowe

BL230
BL2301 2 wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania 1.129,001320012 1321

Rekomendowane centrale sterujące:Akcesoria

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

31

BL230 Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw BL230

Zestaw BL230

Zestaw BL230

Zestaw BL230

9

9

231

231

1

1

9

9

231

231

1

1

2.965,00

3.112,00

2.730,00

2.877,00

K232/08/Z1

K236/09/Z1

K232/08/F1

K236/09/F1

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1

1

1

1

2A

2B

2A

2B

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

1x

1x

8

8

2A

AS04180
F4 PLUSCentrala sterująca 

AS05550
BA 230Centrala sterująca 

2B

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

7653 4

8

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł
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32 bramy skrzydłowe

TOP
prywatne posesje intensywne intensywne prywatne posesje intensywne intensywne

TOP291 TOP391 TOP441 TOP291/S TOP391/S TOP441/S

3000 N

2500 N

4500 N

3000 N

4500 N

3000 N

2200 N

1500 N

3000 N

2200 N

3000 N

2200 N

170W 190W 190W 170W 190W 190W

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

3.5 m * 4.5 m * 6.0 m * 3.5 m * 4.5 m * 6.0 m *

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C

290 mm 290 mm 440 mm 290 mm 290 mm 440 mm

7.7 kg 8.7 kg 10 kg 7.7 kg 8.7 kg 10 kg

30% 50% 50% 30% 55% 55%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s 20 mm/s

hydrauliczna

TAK **

hydrauliczna

TAK **

hydrauliczna

TAK **

hydraulicznie

TAK **

hydraulicznie

TAK **

hydraulicznie

TAK **

Wykres zastosowań

TOP291 TOP391 TOP441 = BAC Limit

Parametry montażowe

C1C D CuBAß

90 x 90

90 x 90

90 x 90

90 x 90

TOP391

TOP391

TOP441

TOP441

130

110

205

175

130

110

205

175

90°

110°

90°

110°

950

950

1.235

1.235

100

95

115

110

260

260

410

410

81 x 81TOP291 110110110° 900 95 260

81 x 81TOP291 13013090° 900 100 260

C

C1

Cu

D
F

F>80mm

E>55mm

B

A
E

ß

Wymiary

910 mm

8
1
 x

 8
1
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 291

960 mm

9
0
 x

 9
0
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 391

1.250 mm

9
0
 x

 9
0
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 441

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230

waga napędu

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

max suw siłownika

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

zasilanie napędu

regulacja siły

regulacja prędkości

33

TOP

Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym

Obudowa z 
anodowanego 
aluminium

Regulacja siły

Stalowe wykończenie

Seria TOP przeznaczona jest do każdego typu umożliwia dostosowanie całej instalacji do norm 

instalacji, zarówno do bram małych jak i do dużych EN 12453.

(długość skrzydła nawet do 6 m). Napędy TOP dostępne są w trzech różnych 

Nowoczesny napęd hydrauliczny wyklucza wersjach. Pierwsza z nich o oznaczeniu SLAC jest 

możliwość kondensacji gorącego powietrza, zawsze zwolniona, co umożliwia ręczne otwarcie 

gwarantując tym samym niezawodną i efektywną lub zamknięcie bramy. Wersja BAC natomiast jest 

pracę tłoka. zawsze zablokowana dzięki automatycznej 

Siła otwierania i zamykania może być regulowana blokadzie. Istnieje również trzecia możliwość 

od wartości bardzo niskiej do bardzo wysokiej, co działania napędu SLAC/BA, która polega na 

pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu zwolnieniu napędu, gdy brama jest otwarta i 

bezpieczeństwa (funkcja antyzgieceniowa) i zablokowaniu, gdy brama jest zamknięta.

Hydrauliczny napęd

do bram skrzydłowych

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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32 bramy skrzydłowe

TOP
prywatne posesje intensywne intensywne prywatne posesje intensywne intensywne

TOP291 TOP391 TOP441 TOP291/S TOP391/S TOP441/S

3000 N

2500 N

4500 N

3000 N

4500 N

3000 N

2200 N

1500 N

3000 N

2200 N

3000 N

2200 N

170W 190W 190W 170W 190W 190W

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

3.5 m * 4.5 m * 6.0 m * 3.5 m * 4.5 m * 6.0 m *

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C

290 mm 290 mm 440 mm 290 mm 290 mm 440 mm

7.7 kg 8.7 kg 10 kg 7.7 kg 8.7 kg 10 kg

30% 50% 50% 30% 55% 55%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s 20 mm/s

hydrauliczna

TAK **

hydrauliczna

TAK **

hydrauliczna

TAK **

hydraulicznie

TAK **

hydraulicznie

TAK **

hydraulicznie

TAK **

Wykres zastosowań

TOP291 TOP391 TOP441 = BAC Limit

Parametry montażowe

C1C D CuBAß

90 x 90

90 x 90

90 x 90

90 x 90

TOP391

TOP391

TOP441

TOP441

130

110

205

175

130

110

205

175

90°

110°

90°

110°

950

950

1.235

1.235

100

95

115

110

260

260

410

410

81 x 81TOP291 110110110° 900 95 260

81 x 81TOP291 13013090° 900 100 260

C

C1

Cu

D
F

F>80mm

E>55mm

B

A
E

ß

Wymiary

910 mm

8
1
 x

 8
1
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 291

960 mm

9
0
 x

 9
0
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 391

1.250 mm

9
0
 x

 9
0
 m

m

6
7
 x

 6
7
 m

mTOP 441

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230

waga napędu

Dane techniczne

max siła ciągu

nominalna siła

prędkość siłownika

max suw siłownika

użytkowanie

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

zasilanie napędu

regulacja siły

regulacja prędkości

33

TOP

Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym

Obudowa z 
anodowanego 
aluminium

Regulacja siły

Stalowe wykończenie

Seria TOP przeznaczona jest do każdego typu umożliwia dostosowanie całej instalacji do norm 

instalacji, zarówno do bram małych jak i do dużych EN 12453.

(długość skrzydła nawet do 6 m). Napędy TOP dostępne są w trzech różnych 

Nowoczesny napęd hydrauliczny wyklucza wersjach. Pierwsza z nich o oznaczeniu SLAC jest 

możliwość kondensacji gorącego powietrza, zawsze zwolniona, co umożliwia ręczne otwarcie 

gwarantując tym samym niezawodną i efektywną lub zamknięcie bramy. Wersja BAC natomiast jest 

pracę tłoka. zawsze zablokowana dzięki automatycznej 

Siła otwierania i zamykania może być regulowana blokadzie. Istnieje również trzecia możliwość 

od wartości bardzo niskiej do bardzo wysokiej, co działania napędu SLAC/BA, która polega na 

pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu zwolnieniu napędu, gdy brama jest otwarta i 

bezpieczeństwa (funkcja antyzgieceniowa) i zablokowaniu, gdy brama jest zamknięta.

Hydrauliczny napęd

do bram skrzydłowych

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona

Rekomendowane centrale
sterujące

,  oraz 

:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 92 93 94Patrz strony

34 bramy skrzydłowe

TOP
TOP291

TOP291/S

TOP291

TOP291/S

TOP291

TOP291/S

TOP391

TOP391/S

TOP391

TOP391/S

TOP391

TOP391/S

TOP441

TOP441/S

TOP441

TOP441/S

TOP441

TOP441/S

1.905,00

1.905,00

2.077,00

2.077,00

2.077,00

29200

29200/S

29201

29201/S

29204

29204/S

39200

39200/S

39201

39201/S

39204

39204/S

44200

44200/S

44201

44201/S

44204

44204/S

1 1.359,00

1.499,00

1.499,00

1.499,00

1.905,00

1.359,00

1.359,00

1.755,00

1.755,00

1.755,00

1.927,00

1.927,00

1.927,00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

174

174

174

174

174

174

194

194

194

194

194

194

220

220

220

220

220

220

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BAC
SLAC
SLA/BA

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta i zablokowana, gdy brama jest zamknięta

Akcesoria

AJ00490
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Pytaj o wersję klucza

AJ00500
Tylna płyta do mocowania 
dla TOP391 - 441

AJ00510

 TOP291
Tylna płyta do mocowania 
dla

AJ00520

 TOP291 - 391 - 441
Przednia płyta wspornikowa
dla

AJ00560
Zestaw przejściowy z serii
MODO do serii TOP

78,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 68,00 zł

BAC,  2.0 m max długość skrzydła

BAC,  2.0 m  max długość skrzydła , szybka wersja 

SLAC,  3.5 mmax długość skrzydła

SLAC,  3.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  3.5 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  3.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

BAC,  2.0 m max długość skrzydła

BAC,  2.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLAC,  4.5 mmax długość skrzydła

SLAC,  4.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  4.5 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  4.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

BAC,  2.5 mmax długość skrzydła

BAC,  2.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLAC,  6.0 mmax długość skrzydła

SLAC,  6.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  6.0 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  6.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Wersje SLAC i SLA/BA wymagają użycia zamka elektrycznego

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

35

TOP Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

20

20

340

340

1

1

20

20

340

340

1

1

3.619,00

3.829,00

3.384,00

3.594,00

K291/08/Z1

K292/09/Z1

K291/08/F1

K292/09/F1

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1

1

1

1

2A

2B

2A

2B

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

1x

1x

8

8

2A

AS04180
F4 PLUSCentrala sterująca 

AS05550
BA 230Centrala sterująca 

2B

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

8

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

7653 4
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Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona

Rekomendowane centrale
sterujące

,  oraz 

:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 92 93 94Patrz strony

34 bramy skrzydłowe

TOP
TOP291

TOP291/S

TOP291

TOP291/S

TOP291

TOP291/S

TOP391

TOP391/S

TOP391

TOP391/S

TOP391

TOP391/S

TOP441

TOP441/S

TOP441

TOP441/S

TOP441

TOP441/S

1.905,00

1.905,00

2.077,00

2.077,00

2.077,00

29200

29200/S

29201

29201/S

29204

29204/S

39200

39200/S

39201

39201/S

39204

39204/S

44200

44200/S

44201

44201/S

44204

44204/S

1 1.359,00

1.499,00

1.499,00

1.499,00

1.905,00

1.359,00

1.359,00

1.755,00

1.755,00

1.755,00

1.927,00

1.927,00

1.927,00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

174

174

174

174

174

174

194

194

194

194

194

194

220

220

220

220

220

220

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BAC
SLAC
SLA/BA

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta i zablokowana, gdy brama jest zamknięta

Akcesoria

AJ00490
Urządzenie odblokowujące 
z kluczem osobistym
Pytaj o wersję klucza

AJ00500
Tylna płyta do mocowania 
dla TOP391 - 441

AJ00510

 TOP291
Tylna płyta do mocowania 
dla

AJ00520

 TOP291 - 391 - 441
Przednia płyta wspornikowa
dla

AJ00560
Zestaw przejściowy z serii
MODO do serii TOP

78,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 68,00 zł

BAC,  2.0 m max długość skrzydła

BAC,  2.0 m  max długość skrzydła , szybka wersja 

SLAC,  3.5 mmax długość skrzydła

SLAC,  3.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  3.5 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  3.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

BAC,  2.0 m max długość skrzydła

BAC,  2.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLAC,  4.5 mmax długość skrzydła

SLAC,  4.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  4.5 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  4.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

BAC,  2.5 mmax długość skrzydła

BAC,  2.5 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLAC,  6.0 mmax długość skrzydła

SLAC,  6.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

SLA/BA,  6.0 mmax długość skrzydła

SLA/BA,  6.0 m, max długość skrzydła szybka wersja

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Wersje SLAC i SLA/BA wymagają użycia zamka elektrycznego

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

35

TOP Zestaw

7

3

2

6

7

1

7

1

7

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

Zestaw TOP291

20

20

340

340

1

1

20

20

340

340

1

1

3.619,00

3.829,00

3.384,00

3.594,00

K291/08/Z1

K292/09/Z1

K291/08/F1

K292/09/F1

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1

1

1

1

2A

2B

2A

2B

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

1x

1x

8

8

2A

AS04180
F4 PLUSCentrala sterująca 

AS05550
BA 230Centrala sterująca 

2B

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

8

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

7653 4
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ART

bramy skrzydłowe

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

prywatne posesje

ART5000

200W

IP53

3 m *

-20°C +60°C

140°C

250 Nm

200 Nm

11.1 kg

30%

230 Vac - 50/60 Hz

7.8°/s

2 - otwierania i zamykania

TAK

intensywne

ART5024

100W

IP53

3 m *

-20°C +60°C

-

250 Nm

200 Nm

11.1 kg

40%

24 Vdc

5.6°/s

2 - otwierania i zamykania

TAK

Parametry montażowe oraz wymiary

709mm

1
0
0
m

m

1
3
5
m

m

315mm 589mm 135 315mm 170

4
0
m

m

1
3
5
m

m
90° 130°75mm

2
0
m

m

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230 dla ART5000, BA24 dla ART5024

elektroniczna

TAK **

elektroniczna

TAK **

Dane techniczne

prędkość obrotowa skrzydła

max moment obrotowy

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

zasilanie napędu

wyłącznik krańcowy

nominalny moment obrotowy

blokada elektromechaniczna

zakres temperatury pracy

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

waga napędu

regulacja momentu obrotowego

regulacja prędkości

37

ART

Urządzenie
 odblokowujące Aluminiowe ramię

Seria ART przeznaczona jest do bram, przy rozsprzęglenia napędu w sytuacji awaryjnej oraz 

których występują szerokie słupki. pełni dodatkowo funkcję stacyjki kluczykowej.

Specjalne przymocowanie płyty sprawia, że W wersji zasilanej 24 Vdc można zastosować 

montaż jest łatwy i szybki. zestaw akumulatorów, który umożliwia komfortowe 

posiada wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie bramy, nawet w przypadku 

otwieranie i zamykanie oraz urządzenie braku zasilania. 

odblokowujące napęd z kluczem patentowym. Najwyższy poziom bezpieczeństwa umożliwia 

Dostępne jest również urządzenie montowane na dostosowanie całej instalacji do norm EN 12453.

słupku lub na ścianie, które służy do 

Napęd ART 

Elektromechaniczny napęd

z 

 

łamanym ramieniem

do bram skrzydłowych

Wbudowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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ART

bramy skrzydłowe

Wykres zastosowań

Zalecane Limit

prywatne posesje

ART5000

200W

IP53

3 m *

-20°C +60°C

140°C

250 Nm

200 Nm

11.1 kg

30%

230 Vac - 50/60 Hz

7.8°/s

2 - otwierania i zamykania

TAK

intensywne

ART5024

100W

IP53

3 m *

-20°C +60°C

-

250 Nm

200 Nm

11.1 kg

40%

24 Vdc

5.6°/s

2 - otwierania i zamykania

TAK

Parametry montażowe oraz wymiary

709mm

1
0
0
m

m

1
3
5
m

m

315mm 589mm 135 315mm 170

4
0
m

m

1
3
5
m

m

90° 130°75mm

2
0
m

m

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230 dla ART5000, BA24 dla ART5024

elektroniczna

TAK **

elektroniczna

TAK **

Dane techniczne

prędkość obrotowa skrzydła

max moment obrotowy

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

zasilanie napędu

wyłącznik krańcowy

nominalny moment obrotowy

blokada elektromechaniczna

zakres temperatury pracy

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

waga napędu

regulacja momentu obrotowego

regulacja prędkości
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ART

Urządzenie
 odblokowujące Aluminiowe ramię

Seria ART przeznaczona jest do bram, przy rozsprzęglenia napędu w sytuacji awaryjnej oraz 

których występują szerokie słupki. pełni dodatkowo funkcję stacyjki kluczykowej.

Specjalne przymocowanie płyty sprawia, że W wersji zasilanej 24 Vdc można zastosować 

montaż jest łatwy i szybki. zestaw akumulatorów, który umożliwia komfortowe 

posiada wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie bramy, nawet w przypadku 

otwieranie i zamykanie oraz urządzenie braku zasilania. 

odblokowujące napęd z kluczem patentowym. Najwyższy poziom bezpieczeństwa umożliwia 

Dostępne jest również urządzenie montowane na dostosowanie całej instalacji do norm EN 12453.

słupku lub na ścianie, które służy do 

Napęd ART 

Elektromechaniczny napęd

z 

 

łamanym ramieniem

do bram skrzydłowych

Wbudowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł

38

ART

bramy skrzydłowe

Akcesoria

ART5024

Nie zawiera ramienia siłownika

30524Dwa wyłączniki krańcowe - otwieranie i zamykanie 1.394,0030 3381

ART5000 30510Dwa wyłączniki krańcowe - otwieranie i zamykanie 1.166,0030 33811A

1B

AJ50139
Wzmocnione, długie ramię
dla szerokich słupków
(600 x 540 mm)

AJ30900
Ramię siłownika
425 x 460 mm
215,00 zł 349,00 zł

Rekomendowane 
 dla

, oraz

centrale 
sterujące

Patrz strony

 ART 5000:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 92  93  94

Rekomendowane centrale 
sterujące dla ART 5024:
AS05100 (BA 24)

 95Patrz strona

128

Zamek elektryczny
12 Vdc (ART5000)
24 Vdc (ART5024)
Patrz strona 

AJ00311
Zewnętrzny system 
odblokowujący ART wraz
z funkcją stacyjki kluczykowi
255,00 zł

EN

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AS05550
BA 230

 (dla ART 5000)
Centrala sterująca 

39

ART 5000 Zestaw

1 1 8

88

8

7

4

3 3
2

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

K351/08/F1

K351/08/Z1

K355/09/F1

K355/09/Z1

12 5261

12 5261

12 5261

12 5261

3.715,00

3.480,00

3.839,00

3.604,00

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1A

1A

1A

2A

2A

2C

2C

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

1x

1x

1x

1x

1x

1x

8

8

8

8

9

9

AS04180
F4 PLUS

 (dla ART 5000)
Centrala sterująca 

AS05100
BA 24

 (dla ART 5024)
Centrala sterująca 

2A 2

AJ30900
Ramię siłownika

3 64 52B 2C

Zestaw ART5024

Zestaw ART5024

K354/08/F1

K354/08/Z1

12 5261

12 5261

4.492,00

4.257,00

2x

2x

2x

2x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1B

1B

3

3

4 5

5

6

6

7 1x

1x

1x8

8

9

1x

1x

2B

2B

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710 / AU02724
Płytka z żarówką
20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł



AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł
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ART

bramy skrzydłowe

Akcesoria

ART5024

Nie zawiera ramienia siłownika

30524Dwa wyłączniki krańcowe - otwieranie i zamykanie 1.394,0030 3381

ART5000 30510Dwa wyłączniki krańcowe - otwieranie i zamykanie 1.166,0030 33811A

1B

AJ50139
Wzmocnione, długie ramię
dla szerokich słupków
(600 x 540 mm)

AJ30900
Ramię siłownika
425 x 460 mm
215,00 zł 349,00 zł

Rekomendowane 
 dla

, oraz

centrale 
sterujące

Patrz strony

 ART 5000:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 92  93  94

Rekomendowane centrale 
sterujące dla ART 5024:
AS05100 (BA 24)

 95Patrz strona

128

Zamek elektryczny
12 Vdc (ART5000)
24 Vdc (ART5024)
Patrz strona 

AJ00311
Zewnętrzny system 
odblokowujący ART wraz
z funkcją stacyjki kluczykowi
255,00 zł

EN

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AS05550
BA 230

 (dla ART 5000)
Centrala sterująca 

39

ART 5000 Zestaw

1 1 8

88

8

7

4

3 3
2

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

Zestaw ART5000

K351/08/F1

K351/08/Z1

K355/09/F1

K355/09/Z1

12 5261

12 5261

12 5261

12 5261

3.715,00

3.480,00

3.839,00

3.604,00

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1A

1A
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2A

2C

2C

3

3

3

3

4
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6

6

6
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1x

1x

1x

1x
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8

8

8

8
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AS04180
F4 PLUS

 (dla ART 5000)
Centrala sterująca 

AS05100
BA 24

 (dla ART 5024)
Centrala sterująca 

2A 2

AJ30900
Ramię siłownika

3 64 52B 2C

Zestaw ART5024

Zestaw ART5024

K354/08/F1

K354/08/Z1

12 5261

12 5261

4.492,00

4.257,00

2x

2x

2x

2x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1B

1B

3

3

4 5

5

6

6

7 1x

1x

1x8

8

9

1x

1x

2B

2B

EN

EN

Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu Kodkg zł

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1
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987

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710 / AU02724
Płytka z żarówką
20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł
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40 bramy skrzydłowe

GROUND

Wykres zastosowań Wymiary

GROUND 624 GROUND 610

18
0 m

m 85
 m

m

415 m m

440 m m

345 m m

360m m

20
0 m

m

~  400 mm

~  500 mm

Ø  35  mm

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230 dla GROUND610, BA24 dla GROUND624

Zamek elektryczny

Dane techniczne

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

max waga skrzydła bramy

waga napędu

zakres temperatury pracy

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

zasilanie napędu

prywatne posesje intensywne

GROUND610 GROUND624

400W 150W

IP67 IP67

3.5 m * 3.5 m *

150°C -

600 kg 600 kg

12 kg 12 kg

30% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

-20°C +60°C -20°C +60°C

600 Nm 450 Nm

400 Nm 300 Nm

7°/s 7°/s

135° 135°

regulacja momentu obrotowego elektroniczna elektroniczna

regulacja prędkości TAK ** TAK **

Elektromechaniczny napęd podziemny jest GROUND posiada również nowe urządzenie 

dostępny w wersji 24 Vdc lub 230 Vac do bram o odblokowujące na wypadek awarii, z kluczem 

długości skrzydła do 3,5 m. Wbudowane osobistym i wkładką o europejskim profilu.

wyłączniki krańcowe zapewniają możliwość łatwej Napęd pozwala na otwarcie bramy pod kątem 135 

kontroli ruchu bramy z obsługą funkcji SOFT stopni, co sprawa, że jest on unikalny na rynku. 

STOP. System bezpieczeństwa spełnia wymogi Solidnie, prosto i niezawodnie, ale przede 

norm EN 12453. wszystkim: GIBIDI!

41

GROUND
Podziemny napęd 

elektromechaniczny do bram 

skrzydłowych

Części mechaniczne ze stali i brązu

Obudowa i cylinder wykonane z aluminium

Urządzenie odblokowujące
z wkładką o europejskim profilu

Regulowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 

z czujnikiem zjawiska Halla

Max kąt otwarcia bramy 135°

Uchwyt do odblokowania
napędu

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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40 bramy skrzydłowe

GROUND

Wykres zastosowań Wymiary

GROUND 624 GROUND 610

18
0 m

m 85
 m

m

415 m m

440 m m

345 m m

360m m

20
0 m

m

~  400 mm

~  500 mm

Ø  35  mm

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230 dla GROUND610, BA24 dla GROUND624

Zamek elektryczny

Dane techniczne

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

max waga skrzydła bramy

waga napędu

zakres temperatury pracy

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

zasilanie napędu

prywatne posesje intensywne

GROUND610 GROUND624

400W 150W

IP67 IP67

3.5 m * 3.5 m *

150°C -

600 kg 600 kg

12 kg 12 kg

30% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

-20°C +60°C -20°C +60°C

600 Nm 450 Nm

400 Nm 300 Nm

7°/s 7°/s

135° 135°

regulacja momentu obrotowego elektroniczna elektroniczna

regulacja prędkości TAK ** TAK **

Elektromechaniczny napęd podziemny jest GROUND posiada również nowe urządzenie 

dostępny w wersji 24 Vdc lub 230 Vac do bram o odblokowujące na wypadek awarii, z kluczem 

długości skrzydła do 3,5 m. Wbudowane osobistym i wkładką o europejskim profilu.

wyłączniki krańcowe zapewniają możliwość łatwej Napęd pozwala na otwarcie bramy pod kątem 135 

kontroli ruchu bramy z obsługą funkcji SOFT stopni, co sprawa, że jest on unikalny na rynku. 

STOP. System bezpieczeństwa spełnia wymogi Solidnie, prosto i niezawodnie, ale przede 

norm EN 12453. wszystkim: GIBIDI!

41

GROUND
Podziemny napęd 

elektromechaniczny do bram 

skrzydłowych

Części mechaniczne ze stali i brązu

Obudowa i cylinder wykonane z aluminium

Urządzenie odblokowujące
z wkładką o europejskim profilu

Regulowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 

z czujnikiem zjawiska Halla

Max kąt otwarcia bramy 135°

Uchwyt do odblokowania
napędu
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AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł

185,00 zł

AJ00740
Zestaw akcesoriów
montażowych

42 bramy skrzydłowe

GROUND
GROUND 610 200101A

GROUND 624 200241B

1.250,00

1.409,00

35 4201

35 4201

 230 Vac z wyłącznikami krańcowymi

 24 V  dc z wyłącznikami krańcowymi

Zamek elektryczny
12 Vdc (GROUND610)
24 Vdc (GROUND624)
Patrz strona 128

422,00 zł

Akcesoria

Rekomendowane centrale 
sterujące dla GROUND 610:
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 93 - 94Patrz strony

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 GROUND 624:
AS05100 (BA 24)

 95

AJ00720
Prawa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu
513,00 zł

AJ00730
Lewa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu
513,00 zł

AJ49100
Skrzynka fundamentowa stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo. D pokrywa (16 szt. na palecie, 240 kg). ołączona 

61,00 zł

AJ00680
Podwójna wkładka patentowa  o 
europejskim profilu do 
odblokowania GROUND

EN

AJ00730

Na zewnątrz

Wewnątrz

AJ00720
90°

AJ00730

Na zewnątrz

Wewnątrz

AJ00720

90°/135°

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Dźwignie i akcesoria montażowe nie są dołączone do napędu 

AJ00740
Zestaw akcesoriów
montażowych

43

GROUND Zestaw

2 3

1110

4

AJ49100
Skrzynka fundamentowa stalowa, 
ocynkowana, malowana
proszkowo.  

9

7

AJ00720

z wkładką patentową
AJ00730

z 

Prawa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu

Lewa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu

wkładką patentową

8

Zestaw jest dostarczany w oddzielnych paczkach

1

2

5

6

1

2

4 43 3

9

10 10

Kod zł

Zestaw GROUND610

Zestaw GROUND624

Zestaw GROUND610

Zestaw GROUND624

5.127,00

5.400,00

4.892,00

5.165,00

K610/08/Z1

K624/08/Z1

K610/08/F1

K624/08/F1

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1B

1A

1B

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5A

5B

5A

5B

6

6

7

7

7

7

1x 1x 1x 1x

1x 1x

1x 1x

1x 1x 1x 1x

8 9 10 11

8 10

8 10

8 9 10 11

AS05100
(dla GROUND 624)
Centrala sterująca BA 24

6

AS05550
(dla GROUND 610)
Centrala sterująca BA 230

5B5A

EN

EN

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

AU02700
Plastikowa obudowa 
lampy
76,00 zł

AU02710 / 
Płytka z żarówką

AU02724

20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy
radioodbiornik
186,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł

185,00 zł

AJ00740
Zestaw akcesoriów
montażowych

42 bramy skrzydłowe

GROUND
GROUND 610 200101A

GROUND 624 200241B

1.250,00

1.409,00

35 4201

35 4201

 230 Vac z wyłącznikami krańcowymi

 24 V  dc z wyłącznikami krańcowymi

Zamek elektryczny
12 Vdc (GROUND610)
24 Vdc (GROUND624)
Patrz strona 128

422,00 zł

Akcesoria

Rekomendowane centrale 
sterujące dla GROUND 610:
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)

 93 - 94Patrz strony

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 GROUND 624:
AS05100 (BA 24)

 95

AJ00720
Prawa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu
513,00 zł

AJ00730
Lewa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu
513,00 zł

AJ49100
Skrzynka fundamentowa stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo. D pokrywa (16 szt. na palecie, 240 kg). ołączona 

61,00 zł

AJ00680
Podwójna wkładka patentowa  o 
europejskim profilu do 
odblokowania GROUND

EN

AJ00730

Na zewnątrz

Wewnątrz

AJ00720
90°

AJ00730

Na zewnątrz

Wewnątrz

AJ00720

90°/135°

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Dźwignie i akcesoria montażowe nie są dołączone do napędu 

AJ00740
Zestaw akcesoriów
montażowych

43

GROUND Zestaw

2 3

1110

4

AJ49100
Skrzynka fundamentowa stalowa, 
ocynkowana, malowana
proszkowo.  

9

7

AJ00720

z wkładką patentową
AJ00730

z 

Prawa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu

Lewa, zewnętrzna dźwignia do 
odblokowania napędu

wkładką patentową

8

Zestaw jest dostarczany w oddzielnych paczkach

1

2

5

6

1

2

4 43 3

9

10 10

Kod zł

Zestaw GROUND610

Zestaw GROUND624

Zestaw GROUND610

Zestaw GROUND624

5.127,00

5.400,00

4.892,00

5.165,00

K610/08/Z1

K624/08/Z1

K610/08/F1

K624/08/F1

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1A

1B

1A

1B

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5A

5B

5A

5B

6

6

7

7

7

7

1x 1x 1x 1x

1x 1x

1x 1x

1x 1x 1x 1x

8 9 10 11

8 10

8 10

8 9 10 11

AS05100
(dla GROUND 624)
Centrala sterująca BA 24

6

AS05550
(dla GROUND 610)
Centrala sterująca BA 230

5B5A

EN

EN

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

AU02700
Plastikowa obudowa 
lampy
76,00 zł

AU02710 / 
Płytka z żarówką

AU02724

20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy
radioodbiornik
186,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł



kg
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44 bramy skrzydłowe

FLOOR

Wykres zastosowań

FLOOR 810 = BAC Limit

ø 40 mm
cables

ø 70 mm
   pin

ø 60-80 mm
   drainage

2
2
9
m

m

1
9
8
m

m

413mm 328mm

Wymiary

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 1,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego

intensywne

FLOOR810

190W

IP67

2.5 m *

100°C

600 kg

15 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

-20°C +60°C

300 Nm

220 Nm

7°/s

170°

hydrauliczna

TAK

Dane techniczne

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

max waga skrzydła bramy

waga napędu

zakres temperatury pracy

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

zasilanie napędu

regulacja momentu obrotowego

regulacja prędkości

45

FLOOR

Urządzenie odblokowujące
napęd

Regulacja siły

Regulacja prędkości

Uchwyty ułatwiające montaż

Obudowa i cylinder
z anodowanego 
aluminium

Napęd FLOOR jest instalowany pod ziemią, dzięki Urządzenie odblokowujące napęd w przypadku 

czemu jest zupełnie niewidoczny i nie zakłóca braku zasilania jest bardzo proste w obsłudze i 

walorów estetycznych bramy. może być użyte zarówno od wewnętrznej, jak i od 

Jako jedyny model pozwala na otwarcie bramy zewnętrznej strony bramy. 

nawet pod kątem 170 stopni. Podziemna obudowa chroni napęd oraz utrzymuje 

Siła i prędkość ruchu bramy regulowana jest za jego odpowiednie położenie względem bramy. 

pomocą trymerów lub wyświetlacza LCD. Ponadto jej konstrukcja sprawia, iż instalacja 

Napęd FLOOR gwarantuje wysoki poziom napędu jest możliwa nawet bez demontażu 

bezpieczeństwa (funkcja antyzgnieceniowa), skrzydeł bramy.

spełniając tym samym normy EN 12453. 

Podziemny napęd hydrauliczny

do bram skrzydłowych

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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44 bramy skrzydłowe

FLOOR

Wykres zastosowań

FLOOR 810 = BAC Limit

ø 40 mm
cables

ø 70 mm
   pin

ø 60-80 mm
   drainage

2
2
9
m

m

1
9
8
m

m

413mm 328mm

Wymiary

Zamek elektryczny

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 1,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego

intensywne

FLOOR810

190W

IP67

2.5 m *

100°C

600 kg

15 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

-20°C +60°C

300 Nm

220 Nm

7°/s

170°

hydrauliczna

TAK

Dane techniczne

użytkowanie

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max długość skrzydła bramy

wyłącznik termiczny

max waga skrzydła bramy

waga napędu

zakres temperatury pracy

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

zasilanie napędu

regulacja momentu obrotowego

regulacja prędkości

45

FLOOR

Urządzenie odblokowujące
napęd

Regulacja siły

Regulacja prędkości

Uchwyty ułatwiające montaż

Obudowa i cylinder
z anodowanego 
aluminium

Napęd FLOOR jest instalowany pod ziemią, dzięki Urządzenie odblokowujące napęd w przypadku 

czemu jest zupełnie niewidoczny i nie zakłóca braku zasilania jest bardzo proste w obsłudze i 

walorów estetycznych bramy. może być użyte zarówno od wewnętrznej, jak i od 

Jako jedyny model pozwala na otwarcie bramy zewnętrznej strony bramy. 

nawet pod kątem 170 stopni. Podziemna obudowa chroni napęd oraz utrzymuje 

Siła i prędkość ruchu bramy regulowana jest za jego odpowiednie położenie względem bramy. 

pomocą trymerów lub wyświetlacza LCD. Ponadto jej konstrukcja sprawia, iż instalacja 

Napęd FLOOR gwarantuje wysoki poziom napędu jest możliwa nawet bez demontażu 

bezpieczeństwa (funkcja antyzgnieceniowa), skrzydeł bramy.

spełniając tym samym normy EN 12453. 

Podziemny napęd hydrauliczny

do bram skrzydłowych

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 128

46 bramy skrzydłowe

FLOOR
FLOOR 810 810001

FLOOR 810 81001

FLOOR 810 81002

FLOOR 810 81003

2.105,00

2.170,00

2.567,00

2.567,00

30 4701

30 4701

30 4701

30 4701

BAC, max długość skrzydła 1.5 m

SLAC, max długość skrzydła 2.5 m

SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja prawostronna)

SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja lewostronna)*

*

*

*Wersje   SLAC i SLA/BA wymagają użycia zamka elektrycznego

AJ49000
Obudowa fundamentowa, ocynkowana
Pokrywa dołączona (24 szt. na palecie, 356 kg)

AJ00550
Pokrywa ze stali nierdzewnej
dla obudowy fundamentowej

Rekomendowane centrale 
sterujące:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Patrz strony 92, 93 oraz 94592,00 zł 220,00 zł

Akcesoria

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu

BAC
SLAC
SLA/BA

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta i zablokowana, gdy brama jest zamknięta

kg

47

FLOOR Zestaw

1

2

1

2

4

3

7

8 8

2

AJ49000
Obudowa fundamentowa
ocynkowana, z pokrywą

7 85 63

AS05550
BA 230 Centrala sterująca 

4

9

Kod zł

Zestaw FLOOR810

Zestaw FLOOR810

6.637,00

6.402,00K810/08/Z1

K810/08/F12x

2x

2x

2x

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7 1x 1x

1x

8 9

8

Zestaw jest dostarczony w oddzielnych paczkach

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł



Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 128

46 bramy skrzydłowe

FLOOR
FLOOR 810 810001

FLOOR 810 81001

FLOOR 810 81002

FLOOR 810 81003

2.105,00

2.170,00

2.567,00

2.567,00

30 4701

30 4701

30 4701

30 4701

BAC, max długość skrzydła 1.5 m

SLAC, max długość skrzydła 2.5 m

SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja prawostronna)

SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja lewostronna)*

*

*

*Wersje   SLAC i SLA/BA wymagają użycia zamka elektrycznego

AJ49000
Obudowa fundamentowa, ocynkowana
Pokrywa dołączona (24 szt. na palecie, 356 kg)

AJ00550
Pokrywa ze stali nierdzewnej
dla obudowy fundamentowej

Rekomendowane centrale 
sterujące:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Patrz strony 92, 93 oraz 94592,00 zł 220,00 zł

Akcesoria

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu

BAC
SLAC
SLA/BA

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta i zablokowana, gdy brama jest zamknięta

kg

47

FLOOR Zestaw

1

2

1

2

4

3

7

8 8

2

AJ49000
Obudowa fundamentowa
ocynkowana, z pokrywą

7 85 63

AS05550
BA 230 Centrala sterująca 

4

9

Kod zł

Zestaw FLOOR810

Zestaw FLOOR810

6.637,00

6.402,00K810/08/Z1

K810/08/F12x

2x

2x

2x

1x

1x

1x 1x

1x

1x

1x

1x1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7 1x 1x

1x

8 9

8

Zestaw jest dostarczony w oddzielnych paczkach

Poza siłownikami        zestaw może zawierać również :1

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł



GECO LUX

AUTOBOX

MODO500

Elektromechaniczny napęd do drzwi garażowych uchylnych z przeciwwagą

Hydrauliczny napęd do drzwi garażowych uchylnych z przeciwwagą

50

54

58

strona

strona

strona

Napęd do drzwi garażowych uchylnych i sekcyjnych

DRZWI GARAZOWE UCHYLNE i SEKCYJNE PRZEWODNIK

Drzwi sekcyjne

Drzwi uchylne

Elektromechaniczne

Hydrauliczne

LiniowePrywatne posesjeElektromechaniczne

Intensywna praca

Intensywna praca

Liniowe

Kątowe

Kątowe

Max powierzchnia
2drzwi 10 m  

GECO LUX

Kątowe AUTOBOX

Max powierzchnia
2drzwi 10 m  

AUTOBOX

MODO500

GECO LUX

Prywatne posesje

Max powierzchnia
2drzwi 10 m

Max powierzchnia
2drzwi 7 m  

Max powierzchnia
2drzwi 7 m  

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



GECO LUX

AUTOBOX

MODO500

Elektromechaniczny napęd do drzwi garażowych uchylnych z przeciwwagą

Hydrauliczny napęd do drzwi garażowych uchylnych z przeciwwagą

50

54

58

strona

strona

strona

Napęd do drzwi garażowych uchylnych i sekcyjnych

DRZWI GARAZOWE UCHYLNE i SEKCYJNE PRZEWODNIK

Drzwi sekcyjne

Drzwi uchylne

Elektromechaniczne

Hydrauliczne

LiniowePrywatne posesjeElektromechaniczne

Intensywna praca

Intensywna praca

Liniowe

Kątowe

Kątowe

Max powierzchnia
2drzwi 10 m  

GECO LUX

Kątowe AUTOBOX

Max powierzchnia
2drzwi 10 m  

AUTOBOX

MODO500

GECO LUX

Prywatne posesje

Max powierzchnia
2drzwi 10 m

Max powierzchnia
2drzwi 7 m  

Max powierzchnia
2drzwi 7 m  

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



50

GECO LUX
Dane techniczne

użytkowanie prywatne posesje prywatne posesje

GECO60 GECO80

max siła ciągu

nominalna siła ciągu

600 N

500 N

800 N

700 N

pobór mocy 80W 80W

stopień ochrony IP40 IP40

zakres temperatury pracy -10°C +55°C -10°C +55°C

waga napędu 19.1 kg 19.1 kg

częstotliwość użytkowania 30% 30%

wbudowana lampa TAK - 40W TAK - 40W

szerokość drzwi 3.5 m 4.5 m

wysokość drzwi 2.4 m 2.4 m

automatyczne zamykanie TAK TAK

max prędkość 16 mm/s 12 mm/s

funkcja spowolnienia TAK TAK

max suw 2,800 mm 2,800 mm

Wykres zastosowań

GECO 60 LUX GECO 80 LUX

szerokość drzwi (m)

w
ys

ok
oś

ć 
dr

zw
i (

m
)

0 1 2 3 4 5

1

2

3

Wymiary

3.560 mm

2
0
0
 m

m

11
4
,5

 m
m

2.800 mm

290 mm

4
0
 m

m

24 Vdc 24 Vdczasilanie napędu

regulacja siły ciągu elektroniczna elektroniczna

drzwi uchylne drzwi sekcyjne 51

GECO LUX

Regulowane wyłączniki krańcowe

Wbudowana centrala sterująca i odbiornik radiowy

Lampa o mocy 40 W 

Zaprojektowany w celu łatwej instalacji na zapewnia wysokie bezpieczeństwo 

drzwiach uchylnych i sekcyjnych. udokumentowane spełnieniem norm EN 12453.

Napęd ten może osiągać dużą prędkość, którą Wbudowane w napęd urządzenie odblokowujące w 

można dowolnie regulować. razie awarii może zostać w prosty sposób 

Dużym udogodnieniem dla użytkownika jest połączone z klamką bramy. 

wbudowana lampa o mocy 40W. Dodatkowy zestaw akumulatorów zapewnia pracę 

Sterowany elektronicznie system antyzgnieceniowy urządzenia nawet podczas braku zasilania.

Elektromechaniczny napęd

do drzwi garażowych

uchylnych i sekcyjnych

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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GECO LUX
Dane techniczne

użytkowanie prywatne posesje prywatne posesje

GECO60 GECO80

max siła ciągu

nominalna siła ciągu

600 N

500 N

800 N

700 N

pobór mocy 80W 80W

stopień ochrony IP40 IP40

zakres temperatury pracy -10°C +55°C -10°C +55°C

waga napędu 19.1 kg 19.1 kg

częstotliwość użytkowania 30% 30%

wbudowana lampa TAK - 40W TAK - 40W

szerokość drzwi 3.5 m 4.5 m

wysokość drzwi 2.4 m 2.4 m

automatyczne zamykanie TAK TAK

max prędkość 16 mm/s 12 mm/s

funkcja spowolnienia TAK TAK

max suw 2,800 mm 2,800 mm

Wykres zastosowań

GECO 60 LUX GECO 80 LUX

szerokość drzwi (m)

w
ys

ok
oś

ć 
dr

zw
i (

m
)
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Wymiary

3.560 mm

2
0
0
 m

m

11
4
,5

 m
m

2.800 mm

290 mm

4
0
 m

m

24 Vdc 24 Vdczasilanie napędu

regulacja siły ciągu elektroniczna elektroniczna

drzwi uchylne drzwi sekcyjne 51

GECO LUX

Regulowane wyłączniki krańcowe

Wbudowana centrala sterująca i odbiornik radiowy

Lampa o mocy 40 W 

Zaprojektowany w celu łatwej instalacji na zapewnia wysokie bezpieczeństwo 

drzwiach uchylnych i sekcyjnych. udokumentowane spełnieniem norm EN 12453.

Napęd ten może osiągać dużą prędkość, którą Wbudowane w napęd urządzenie odblokowujące w 

można dowolnie regulować. razie awarii może zostać w prosty sposób 

Dużym udogodnieniem dla użytkownika jest połączone z klamką bramy. 

wbudowana lampa o mocy 40W. Dodatkowy zestaw akumulatorów zapewnia pracę 

Sterowany elektronicznie system antyzgnieceniowy urządzenia nawet podczas braku zasilania.

Elektromechaniczny napęd

do drzwi garażowych

uchylnych i sekcyjnych
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GECO LUX
Zestaw GECO 60 K020/08/F11 Zestaw zawiera: GECO LUX 60 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych

i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 
1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi
Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)

Zestaw zawiera: GECO LUX 80 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych
i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 
1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi
Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)

* Wymiary palety: 170 x 80 cm

1.298,0024 478*1

Zestaw GECO 80 K030/08/F11 1.300,0024 478*1

Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 106

Akcesoria

AJ00303
Ramię do drzwi uchylnych z przeciwwagą

62,00 zł 266,00 zł

AJ00301
Zestaw przedłużający dla prowadnicy
L = 1000 mm
202,00 zł

AJ00300
Zewnętrzny zestaw odblokowujący dla  GECO

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00863
Przewody do ładowarki 
akumulatora
63,00 zł

drzwi uchylne drzwi sekcyjne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

53

GECO LUX

1

2

3
5

4

5

1 2

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

3

76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

AJ00303 
Ramię do drzwi uchylnych
z przeciwwagą
266,00 zł

54

AU02000
Para fotokomórek
DCF1800
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

Napęd
Patrz strona 52

Przykładowa instalacja dla drzwi uchylnych
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AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł
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GECO LUX
Zestaw GECO 60 K020/08/F11 Zestaw zawiera: GECO LUX 60 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych

i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 
1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi
Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)

Zestaw zawiera: GECO LUX 80 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych
i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 
1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi
Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)

* Wymiary palety: 170 x 80 cm

1.298,0024 478*1

Zestaw GECO 80 K030/08/F11 1.300,0024 478*1

Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 106

Akcesoria

AJ00303
Ramię do drzwi uchylnych z przeciwwagą

62,00 zł 266,00 zł

AJ00301
Zestaw przedłużający dla prowadnicy
L = 1000 mm
202,00 zł

AJ00300
Zewnętrzny zestaw odblokowujący dla  GECO

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00863
Przewody do ładowarki 
akumulatora
63,00 zł

drzwi uchylne drzwi sekcyjne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

53

GECO LUX

1

2

3
5

4

5

1 2

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

3

76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

AJ00303 
Ramię do drzwi uchylnych
z przeciwwagą
266,00 zł

54

AU02000
Para fotokomórek
DCF1800
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

Napęd
Patrz strona 52

Przykładowa instalacja dla drzwi uchylnych
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AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł
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AUTOBOX

wbudowana lampa

Dane techniczne

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

wyłącznik krańcowy

użytkowanie prywatne posesje intensywne

AUTOBOX3000 AUTOBOX3024

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max powierzchnia skrzydła

wyłącznik termiczny

250 Nm

200 Nm

250 Nm

200 Nm

200W 100W

IP40 IP40

27 m 27 m

-20°C +60°C -20°C +60°C

140°C -

waga napędu

2 - otwierania i zamykania 2 - otwierania i zamykania 

8.6 kg 8.6 kg

30% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

7.8°/s 5.6°/s

TAK TAK

126 mm

3
2
5
 m

m

110 mm

5
0
 m

m

Zastosowanie pojedyńczego napędu

Wykres zastosowań

2m
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AUTOBOX 3024 AUTOBOX 3000

Wymiary

zasilanie napędu

regulacja momentu obrotowego elektroniczna elektroniczna

drzwi uchylne 55

AUTOBOX

Wbudowana lampa

Obudowa z aluminium

Napęd ze stali i brązu

Urządzenie odblokowujące

Wbudowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

Idealny produkt do drzwi garażowych uchylnych z Szeroka gama urządzeń sterujących zapewnia 

przeciwwagą, zarówno dla prywatnych posesji jak i możliwość dowolnej regulacji siły i funkcji 

małych osiedli. spowolnienia, tak aby zapewnić najwyższy poziom 

Elegancki i kompaktowy, łatwy w instalacji, ochrony i spełnić normy EN 12453.

zaopatrzony w lampę i wyłączniki krańcowe. 

Nowe, innowacyjne mechanizmy zapewniają cichą, 

wydajną i niezawodną pracę przez lata. 

Urządzenie odblokowujące w razie awarii jest  

przystosowane do połączenia go z klamką bramy. 

W wersji 24 Vdc można zastosować zestaw 

akumulatorów, który umożliwia komfortowe 

otwieranie i zamykanie bramy, nawet w przypadku 

braku zasilania. 

Elektromechaniczny napęd

do drzwi garażowych 

z przeciwwagąuchylnych 

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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AUTOBOX

wbudowana lampa

Dane techniczne

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

wyłącznik krańcowy

użytkowanie prywatne posesje intensywne

AUTOBOX3000 AUTOBOX3024

zakres temperatury pracy

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

max powierzchnia skrzydła

wyłącznik termiczny

250 Nm

200 Nm

250 Nm

200 Nm

200W 100W

IP40 IP40

27 m 27 m

-20°C +60°C -20°C +60°C

140°C -

waga napędu

2 - otwierania i zamykania 2 - otwierania i zamykania 

8.6 kg 8.6 kg

30% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 24 Vdc

7.8°/s 5.6°/s

TAK TAK

126 mm

3
2
5
 m

m

110 mm

5
0
 m

m

Zastosowanie pojedyńczego napędu

Wykres zastosowań

2m
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AUTOBOX 3024 AUTOBOX 3000

Wymiary

zasilanie napędu

regulacja momentu obrotowego elektroniczna elektroniczna

drzwi uchylne 55

AUTOBOX

Wbudowana lampa

Obudowa z aluminium

Napęd ze stali i brązu

Urządzenie odblokowujące

Wbudowane, podwójne 
wyłączniki krańcowe 
otwierania i zamykania

Idealny produkt do drzwi garażowych uchylnych z Szeroka gama urządzeń sterujących zapewnia 

przeciwwagą, zarówno dla prywatnych posesji jak i możliwość dowolnej regulacji siły i funkcji 

małych osiedli. spowolnienia, tak aby zapewnić najwyższy poziom 

Elegancki i kompaktowy, łatwy w instalacji, ochrony i spełnić normy EN 12453.

zaopatrzony w lampę i wyłączniki krańcowe. 

Nowe, innowacyjne mechanizmy zapewniają cichą, 

wydajną i niezawodną pracę przez lata. 

Urządzenie odblokowujące w razie awarii jest  

przystosowane do połączenia go z klamką bramy. 

W wersji 24 Vdc można zastosować zestaw 

akumulatorów, który umożliwia komfortowe 

otwieranie i zamykanie bramy, nawet w przypadku 

braku zasilania. 

Elektromechaniczny napęd

do drzwi garażowych 

z przeciwwagąuchylnych 
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AUTOBOX
AUTOBOX 3000

AUTOBOX 3024

2 wyłączniki krańcowe

2 wyłączniki krańcowe

1.287,0050300

50300...4

1

1 1.459,00

30

30

278

278

1

1

Rekomendowane centrale
sterujące dla AUTOBOX 3000:
AS05060 (BA 100)

 94Patrz strona

Rekomendowane centrale 
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3024:
AS05030 (BSC 24)

 96

AJ00370
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z prostym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
551,00 zł

AJ00380
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z prostym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
594,00 zł

AJ00391
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z okrągłym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
655,00 zł

AJ00401
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z okrągłym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
726,00 zł

Akcesoria

AJ00861
Zestaw odblokowujący do ręcznego manewrowania
bramą z zewnątrz
56,00 zł

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł

EN

drzwi uchylne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

57

AUTOBOX
Przykład instalacji

2

88

1

7

4

3

1

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3000:
AS05060 (BA 100)

 94

2 2

Zestaw instalacyjny
 56Patrz strona

3

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3024:
AS05030 (BSC 24)

 96
Napęd

 56Patrz strona

87

AU02000
Para fotokomórek
DCF1800
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

64 5

76,00 zł

AU02710 / AU02724
Płytka z żarówką
20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł
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AUTOBOX
AUTOBOX 3000

AUTOBOX 3024

2 wyłączniki krańcowe

2 wyłączniki krańcowe

1.287,0050300

50300...4

1

1 1.459,00

30

30

278

278

1

1

Rekomendowane centrale
sterujące dla AUTOBOX 3000:
AS05060 (BA 100)

 94Patrz strona

Rekomendowane centrale 
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3024:
AS05030 (BSC 24)

 96

AJ00370
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z prostym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
551,00 zł

AJ00380
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z prostym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
594,00 zł

AJ00391
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z okrągłym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
655,00 zł

AJ00401
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z okrągłym ramieniem
Podłużnica 2000 mm
726,00 zł

Akcesoria

AJ00861
Zestaw odblokowujący do ręcznego manewrowania
bramą z zewnątrz
56,00 zł

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608

, do AJ00860
Patrz strona 105

24 V płytka ładująca
akumulator

157,00 zł

EN

drzwi uchylne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

57

AUTOBOX
Przykład instalacji

2

88

1

7
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1

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3000:
AS05060 (BA 100)

 94

2 2

Zestaw instalacyjny
 56Patrz strona

3

Rekomendowane centrale
sterujące dla

Patrz strona

 AUTOBOX 3024:
AS05030 (BSC 24)

 96
Napęd

 56Patrz strona

87

AU02000
Para fotokomórek
DCF1800
169,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

64 5

76,00 zł

AU02710 / AU02724
Płytka z żarówką
20,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł
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MODO500
Dane techniczne

użytkowanie intensywne

MODO500

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

200W

IP55

100°C

waga napędu 12 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

zakres temperatury pracy -20°C +60 C

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

regulacja momentu obrotowego

max powierzchnia skrzydła

320 Nm

220 Nm

9°/s

190°

hydrauliczna

210 m

195 mm

90 mm

4
0
5
 m

m

90 mm

WymiaryWykres zastosowań

2m
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MODO500

zasilanie napędu

drzwi uchylne 59

MODO500

Śruba ze stali

Urządzenie odblokowujące napęd w sytuacji awaryjnej

Regulacja siły

Obudowa z aluminium

Napęd hydrauliczny do drzwi garażowych odblokowujące napęd w razie sytuacji awaryjnej. 

uchylnych z przeciwwagą, zarówno dla prywatnych Dodatkowo istnieje możliwość regulacji siły.

posesji jak i osiedli. Napęd MODO500 to kompletne, niezawodne i 

Stalowa śruba napędowa zapewnia ciche urządzenie, które stanowi właściwy wybór 

długowieczność napędu. Wbudowane urządzenie dla specjalnych instalacji.

Hydrauliczny napęd 

do drzwi garażowych 

z przeciwwagąuchylnych 
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MODO500
Dane techniczne

użytkowanie intensywne

MODO500

pobór mocy

stopień ochrony

częstotliwość użytkowania

wyłącznik termiczny

200W

IP55

100°C

waga napędu 12 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

zakres temperatury pracy -20°C +60 C

max moment obrotowy

nominalny moment obrotowy

prędkość obrotowa skrzydła

max kąt otwarcia

regulacja momentu obrotowego

max powierzchnia skrzydła

320 Nm

220 Nm

9°/s

190°

hydrauliczna

210 m

195 mm

90 mm

4
0
5
 m

m

90 mm

WymiaryWykres zastosowań

2m
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MODO500

zasilanie napędu

drzwi uchylne 59

MODO500

Śruba ze stali

Urządzenie odblokowujące napęd w sytuacji awaryjnej

Regulacja siły

Obudowa z aluminium

Napęd hydrauliczny do drzwi garażowych odblokowujące napęd w razie sytuacji awaryjnej. 

uchylnych z przeciwwagą, zarówno dla prywatnych Dodatkowo istnieje możliwość regulacji siły.

posesji jak i osiedli. Napęd MODO500 to kompletne, niezawodne i 

Stalowa śruba napędowa zapewnia ciche urządzenie, które stanowi właściwy wybór 

długowieczność napędu. Wbudowane urządzenie dla specjalnych instalacji.

Hydrauliczny napęd 

do drzwi garażowych 

z przeciwwagąuchylnych 
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BAC
SLAC

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta

60

MODO500
MODO 500 500011

MODO 500 500021

2.130,00

2.130,00

24

24

1

1

2BAC,  10 mmax powierzchnia 308

308*

* Wersja SLAC wymaga użycia zamka elektrycznego

AJ0001
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z prostym ramieniem
i jedną parą podłużnic o
wysokości 2.5 m
602,00 zł

AJ00041
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z okrągłym ramieniem
i dwoma parami podłużnic o
wysokości 2.5 m
830,00 zł

AJ00031
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z okrągłym ramieniem
i jedną parą podłużnic o
wysokości 2.5 m
703,00 zł

AJ0002
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z prostym ramieniem
i dwoma parami podłużnic o
wysokości 2.5 m
713,00 zł

Akcesoria

drzwi uchylne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

128
Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 

Rekomendowane centrale
sterujące:
AS05060 (BA 100)

 94Patrz strona

2 SLAC,  10 mmax powierzchnia

61

MODO500

2

88

1

7

4

3

Przykładowa instalacja

2

Rekomendowane centrale 
sterujące:

Patrz strona
AS05060 (BA 100)

 94
Zestaw instalacyjny

 60Patrz strona

3

Napęd
 Patrz strona 60

1

8

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

764 5

76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł
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BAC
SLAC

= zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
= zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta

60

MODO500
MODO 500 500011

MODO 500 500021

2.130,00

2.130,00

24

24

1

1

2BAC,  10 mmax powierzchnia 308

308*

* Wersja SLAC wymaga użycia zamka elektrycznego

AJ0001
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z prostym ramieniem
i jedną parą podłużnic o
wysokości 2.5 m
602,00 zł

AJ00041
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z okrągłym ramieniem
i dwoma parami podłużnic o
wysokości 2.5 m
830,00 zł

AJ00031
Zestaw instalacyjny dla 
1 napędu z okrągłym ramieniem
i jedną parą podłużnic o
wysokości 2.5 m
703,00 zł

AJ0002
Zestaw instalacyjny dla 
2 napędów z prostym ramieniem
i dwoma parami podłużnic o
wysokości 2.5 m
713,00 zł

Akcesoria

drzwi uchylne

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

128
Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 

Rekomendowane centrale
sterujące:
AS05060 (BA 100)

 94Patrz strona

2 SLAC,  10 mmax powierzchnia

61

MODO500

2

88

1

7

4

3

Przykładowa instalacja

2

Rekomendowane centrale 
sterujące:

Patrz strona
AS05060 (BA 100)

 94
Zestaw instalacyjny

 60Patrz strona

3

Napęd
 Patrz strona 60

1

8

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

764 5

76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł
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ZALUZJE i ROLETY

MPS
64stronaCentralny napęd do żaluzji i rolet

PRZEWODNIK

Moc podnoszenia 120 kg

Napędy do żaluzji Elektromechaniczne Prywatne posesje

MPS120

Moc podnoszenia 160 kg MPS160

Moc podnoszenia 180 kg MPS240
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ZALUZJE i ROLETY

MPS
64stronaCentralny napęd do żaluzji i rolet

PRZEWODNIK

Moc podnoszenia 120 kg

Napędy do żaluzji Elektromechaniczne Prywatne posesje

MPS120

Moc podnoszenia 160 kg MPS160

Moc podnoszenia 180 kg MPS240
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64 napędy do żaluzji i rolet

MPS
230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

MPS 120 MPS 160 MPS 240

200/220 mm 200/220 mm 240 mm

4 min 4 min 4 min

460 W 630 W 630 W

120 kg 160 kg 180 kg

7 kg 8 kg 9 kg

60 mm 60 mm 76 mm

120 Nm 155 Nm 210 Nm

5/6 5/6 5/6

2.2 A 2.7A 2.7 A

10 10 8

pobór prądu

tuba rolująca

zasilanie napędu

moc podnoszenia

pobór mocy

zasięg wyłącznika krańcowego

odcięcie termiczne

Dane techniczne

moment obrotowy

waga napędu

liczba obrotów na minutę

koło zębate

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 120E

200/220 mm

4 min

460 W

120 kg

8 kg

60 mm

110 Nm

5/6

2.2 A

10

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 160E

200/220 mm

4 min

630 W

160 kg

9 kg

60 mm

145 Nm

5/6

2.7A

10

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 240E

240 mm

4 min

630 W

180 kg

10 kg

76 mm

200 Nm

5/6

2.7 A

8

elektro-hamulec NIE TAK NIE TAK NIE TAK

MPS 120 MPS 160 MPS 240

330 mm

350 mm

Ø
6
0

 m
m

Ø
2
0
0

 m
m

330  mm

380  mm

Ø
6
0
 m

m

Ø
2
0
0
 m

m

330  mm

380  mm

Ø
7
6
  m

m

Ø
2
4
0
  m

m

Wymiary

65

MPS

Części mechaniczne
ze stali

Aluminiowa struktura

Regulowane wyłączniki krańcowe

Seria napędów do żaluzji i rolet z wbudowanym Łatwa instalacja zestawu elektro-hamulca. 

wyłącznikiem krańcowym. Części mechaniczne wykonane ze stali. 

Moc i niezawodność w jednym produkcie.

Centralny napęd

do żaluzji i rolet
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64 napędy do żaluzji i rolet

MPS
230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

MPS 120 MPS 160 MPS 240

200/220 mm 200/220 mm 240 mm

4 min 4 min 4 min

460 W 630 W 630 W

120 kg 160 kg 180 kg

7 kg 8 kg 9 kg

60 mm 60 mm 76 mm

120 Nm 155 Nm 210 Nm

5/6 5/6 5/6

2.2 A 2.7A 2.7 A

10 10 8

pobór prądu

tuba rolująca

zasilanie napędu

moc podnoszenia

pobór mocy

zasięg wyłącznika krańcowego

odcięcie termiczne

Dane techniczne

moment obrotowy

waga napędu

liczba obrotów na minutę

koło zębate

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 120E

200/220 mm

4 min

460 W

120 kg

8 kg

60 mm

110 Nm

5/6

2.2 A

10

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 160E

200/220 mm

4 min

630 W

160 kg

9 kg

60 mm

145 Nm

5/6

2.7A

10

230 Vac - 50/60 Hz

MPS 240E

240 mm

4 min

630 W

180 kg

10 kg

76 mm

200 Nm

5/6

2.7 A

8

elektro-hamulec NIE TAK NIE TAK NIE TAK

MPS 120 MPS 160 MPS 240

330 mm

350 mm

Ø
6
0

 m
m

Ø
2
0
0

 m
m

330  mm

380  mm

Ø
6
0
 m

m

Ø
2
0
0
 m

m

330  mm

380  mm

Ø
7
6
  m

m

Ø
2
4
0
  m

m

Wymiary

65

MPS

Części mechaniczne
ze stali

Aluminiowa struktura

Regulowane wyłączniki krańcowe

Seria napędów do żaluzji i rolet z wbudowanym Łatwa instalacja zestawu elektro-hamulca. 

wyłącznikiem krańcowym. Części mechaniczne wykonane ze stali. 

Moc i niezawodność w jednym produkcie.

Centralny napęd

do żaluzji i rolet
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66 napędy do żaluzji i rolet

MPS

MPS240 718,00

MPS160 508,0040 3451

22 2231

MPS120 488,0040 3051* Napęd 230 Vac dla 120 kg,  
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

żaluzji o wadze z wyłącznikami krańcowymi,

MPS 240

MPS 160

MPS 120

* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi, 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

 Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi,
 koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm

* Karton zawiera: adapter Ø 220 mm, rurę Ø 42 mm oraz rurę Ø 48 mm

MPS240E 825,00

MPS160E 617,0040 3851

22 2451

MPS120E 605,0040 3451* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 120 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

MPS 240E

MPS 160E

MPS 120E

* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

 Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem
 koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm

Akcesoria

KEF01
Zestaw elektro-hamulca z 
urządzeniem do ręcznego 
odblokowania napędów
MPS120 - MPS 160 - MPS240
132,00 zł

SBC01
Aluminiowa, zbrojona skrzynka

z zamkiem,
przyciskiem oraz urządzeniem do
odblokowania napędu 

do obsługi napędu, 

255,00 zł

1

1

1

1

1

1

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

159,00 zł

SBC02
Aluminiowa skrzynka do obsługi
napędu, z zamkiem, przyciskiem,
wejściem alarmowym oraz 
urządzeniem do odblokowania 
napędu 

134,00 zł

SBC03
Aluminiowa stacyjka kluczykowa
z  urządzeniem do odblokowania
napędu, montowana na ścianie

SBC04
Zbrojona skrzynka z urządzeniem
do odblokowania napędu i
stacyjką kluczykową, 
montowana na ścianie

159,00 zł

AS05190
Centrala sterująca z 
wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

Rekomendowane
centrale sterujące

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AS05190
Centrala sterująca z 
wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

67

MPS
Przykładowa instalacja

1 2

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

3

76,00 zł

AU02720
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

5 64

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

Stacyjka kluczykowa / urządzenie 
do odblokowania napędu 

 66Patrz strona
Napęd

 66Patrz strona

1

2
3

5

4

5
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66 napędy do żaluzji i rolet

MPS

MPS240 718,00

MPS160 508,0040 3451

22 2231

MPS120 488,0040 3051* Napęd 230 Vac dla 120 kg,  
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

żaluzji o wadze z wyłącznikami krańcowymi,

MPS 240

MPS 160

MPS 120

* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi, 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

 Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi,
 koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm

* Karton zawiera: adapter Ø 220 mm, rurę Ø 42 mm oraz rurę Ø 48 mm

MPS240E 825,00

MPS160E 617,0040 3851

22 2451

MPS120E 605,0040 3451* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 120 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

MPS 240E

MPS 160E

MPS 120E

* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem 
  koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm

 Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem
 koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm

Akcesoria

KEF01
Zestaw elektro-hamulca z 
urządzeniem do ręcznego 
odblokowania napędów
MPS120 - MPS 160 - MPS240
132,00 zł

SBC01
Aluminiowa, zbrojona skrzynka

z zamkiem,
przyciskiem oraz urządzeniem do
odblokowania napędu 

do obsługi napędu, 

255,00 zł

1

1

1

1

1

1

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

159,00 zł

SBC02
Aluminiowa skrzynka do obsługi
napędu, z zamkiem, przyciskiem,
wejściem alarmowym oraz 
urządzeniem do odblokowania 
napędu 

134,00 zł

SBC03
Aluminiowa stacyjka kluczykowa
z  urządzeniem do odblokowania
napędu, montowana na ścianie

SBC04
Zbrojona skrzynka z urządzeniem
do odblokowania napędu i
stacyjką kluczykową, 
montowana na ścianie

159,00 zł

AS05190
Centrala sterująca z 
wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

Rekomendowane
centrale sterujące

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz
71,00 zł

AS05190
Centrala sterująca z 
wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

67

MPS
Przykładowa instalacja

1 2

AU02700
Plastikowa obudowa lampy

3

76,00 zł

AU02720
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

5 64

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

Stacyjka kluczykowa / urządzenie 
do odblokowania napędu 

 66Patrz strona
Napęd

 66Patrz strona

1

2
3

5

4

5
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SZLABANY

Elektromechaniczne szlabany 24 Vdc 70strona

BARR500

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

PRZEWODNIK

Szlabany

Intensywna praca

Średnio - intesywna
pracaElektromechaniczne

Elektromechaniczne

Ramię max 3 m

Ramię max 3 m

BARR526

Ramię max 6 m BARR524

BARR524
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SZLABANY

Elektromechaniczne szlabany 24 Vdc 70strona

BARR500

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

PRZEWODNIK

Szlabany

Intensywna praca

Średnio - intesywna
pracaElektromechaniczne

Elektromechaniczne

Ramię max 3 m

Ramię max 3 m

BARR526

Ramię max 6 m BARR524

BARR524
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70 szlabany elektromechaniczne

BARR500

Wymiary

BARR500 dostarczany jest w wersji prawostronnej.
W celu modyfikacji i dostosowania wersji szlabanu skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

BARR524

150W

IP55

-20°C +60°C

-

45 kg

50%

24 Vdc

2,00/6,00 m

5 s

TAK (z listwą ochronną) TAK (z listwą ochronną)

BARR526

200W

IP55

-20°C +60°C

-

45 kg

60%

24 Vdc

2,00/3,00 m

1,8 s

intensywneintensywne

2 - otwierania i zamykania 2 - otwierania i zamykania 

elektronicznaelektroniczna

użytkowanie

częstotliwość użytkowania

wyłącznik krańcowy

zakres temperatury pracy

max pobór mocy

stopień ochrony

wyłącznik termiczny

waga napędu

regulacja momentu obrotowego

długość ramienia

czas otwierania

zabezpieczenie antyzgnieceniowe

zasilanie napędu

Dane techniczne

355  mm

140mm

85
0 

 m
m

12
20

  m
m

11
17

  m
m

210  mm 325  mm

L  =  2000  ÷  6000  mm
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Szlaban elektromechaniczny

BARR500
Nowy, elektromechaniczny szlaban zasilany lamp sygnalizacyjnych gwarantuje wysoki poziom 

napięciem 24Vdc, do intensywnych zastosowań. bezpieczeństwa i adaptację do norm EN 12453. 

Umożliwia proste sterowanie aluminiowymi Nowoczesne wzornictwo połączone z nowymi 

ramionami do 6m przy dużej prędkości otwierania. rozwiązaniami technologicznymi. 

Spowolnienie podczas otwierania i zamykania, BARR500 to najnowsza propozycja GIBIDI.

możliwość zainstalowania listw ochronnych oraz 

4 szlabany elektromechaniczne 71

Proste w obsłudze
urządzenie

Stalowa szafka
malowana kataforetycznie

Ostrzegawcza
lampa LED

Sygnalizacyjne
lampki LED

Ramię z anodowanego 
aluminium

Listwa
ochronna

Obudowa na
centralę sterującą

odblokowujące



70 szlabany elektromechaniczne

BARR500

Wymiary

BARR500 dostarczany jest w wersji prawostronnej.
W celu modyfikacji i dostosowania wersji szlabanu skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

BARR524

150W

IP55

-20°C +60°C

-

45 kg

50%

24 Vdc

2,00/6,00 m

5 s

TAK (z listwą ochronną) TAK (z listwą ochronną)

BARR526

200W

IP55

-20°C +60°C

-

45 kg

60%

24 Vdc

2,00/3,00 m

1,8 s

intensywneintensywne

2 - otwierania i zamykania 2 - otwierania i zamykania 

elektronicznaelektroniczna

użytkowanie

częstotliwość użytkowania

wyłącznik krańcowy

zakres temperatury pracy

max pobór mocy

stopień ochrony

wyłącznik termiczny

waga napędu

regulacja momentu obrotowego

długość ramienia

czas otwierania

zabezpieczenie antyzgnieceniowe

zasilanie napędu

Dane techniczne

355  mm

140mm

85
0 

 m
m

12
20

  m
m

11
17

  m
m

210  mm 325  mm

L  =  2000  ÷  6000  mm
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Szlaban elektromechaniczny

BARR500
Nowy, elektromechaniczny szlaban zasilany lamp sygnalizacyjnych gwarantuje wysoki poziom 

napięciem 24Vdc, do intensywnych zastosowań. bezpieczeństwa i adaptację do norm EN 12453. 

Umożliwia proste sterowanie aluminiowymi Nowoczesne wzornictwo połączone z nowymi 

ramionami do 6m przy dużej prędkości otwierania. rozwiązaniami technologicznymi. 

Spowolnienie podczas otwierania i zamykania, BARR500 to najnowsza propozycja GIBIDI.

możliwość zainstalowania listw ochronnych oraz 

4 szlabany elektromechaniczne 71

Proste w obsłudze
urządzenie

Stalowa szafka
malowana kataforetycznie

Ostrzegawcza
lampa LED

Sygnalizacyjne
lampki LED

Ramię z anodowanego 
aluminium

Listwa
ochronna

Obudowa na
centralę sterującą

odblokowujące



72 szlabany elektromechaniczne 73
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BARR500

BARR 544 11524D-S.2C1 3.856,008 375124 Vdc z centralą sterującą EN

BARR 546 11524VD-S.2C 3.972,008 375124 Vdc z centralą sterującą, szybka wersja EN

BARR 524 11524D-S.21 3.561,008 360124 Vdc bez centrali sterującej EN1

1

BARR 526 11524VD-S.2 3.690,008 360124 Vdc bez centrali sterującej, szybka wersja EN1

AB13000
Ramię 100x66x2290 mm
z aluminium. L=2m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
430,00 zł

Akcesoria do ramienia, wymiary 100x66

 

 

  

   

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Element łączeniowy AJ01000 nie jest zawarty w zestawie. 

AB13010
Ramię 100x66x3290 mm
z aluminium. L=3m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
526,00 zł

AB13020
Ramię 100x66x4290 mm
z aluminium. L=4m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
621,00 zł

AB13030
Ramię 100x66x6000 mm
z aluminium. L=5,7m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
813,00 zł 141,00 zł

AJ01000
Element łączeniowy do 
ramienia 100x66 mm

AJ01050
Ruchoma podpora do 
ramienia 100x66 mm. Do 
użytku z produktem AJ01140.
196,00 zł

AJ01130
Złącze do łamanego ramienia.
Wymiary ramienia 100x66 mm.
Nie zaleca się używania
z szybką wersją.
417,00 zł

AJ01140
Obudowa na AJ01000
z pokrywą na ramię, zalecana
przy instalacji lampek i listw
77,00 zł

AJ01150
Zestaw lampek do ramienia 2 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01160
Zestaw lampek do ramienia 3 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01170
Zestaw lampek do ramienia 4 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01180
Zestaw lampek do ramienia 6 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

155,00 zł

219,00 zł

133,00 zł

176,00 zł

Zestaw listw 8K2 do ramienia 2m.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01270

398,00 zł

Zestaw listw 8K2 do ramienia 4m.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01290

611,00 zł

AJ01280
Zestaw listw 8K2 do ramienia 3m.
Do użytku z produktem AJ01140
505,00 zł

AJ01300
Zestaw listw 8K2 do ramienia 6m.
Do użytku z produktem AJ01140
787,00 zł

AS05200
Centrala sterująca lampkami 
na ramieniu
149,00 zł

AU02600
Obudowa na radioodbiornik lub 
centralę sterującą lampkami 
28,00 zł

AJ01260
Ruchoma podpora do ramienia 
80x40 mm, malowana.

 182,00 zł

AB13070
Ramię 80x40x6290 mm
z aluminium. L=6m, 
z czerwonymi paskami 

731,00 zł

AB13050
Ramię 80x40x3290 mm
z aluminium. L=3m,  
z czerwonymi paskami 

Ramię 80x40x4290 mm
z aluminium. L=4m,  
z czerwonymi paskami 

AB13060

412,00 zł 519,00 zł304,00 zł

AB13040
Ramię 80x40x2290 mm
z aluminium. L=2m,  
z czerwonymi paskami 

Wspólne akcesoria

Akcesoria do ramienia, wymiary 80x40

AJ01010

157,00 zł

Element łączeniowy do 
ramienia 80x40 mm

AJ01040

  

AJ01020

11106

VEGA

Kamera do odczytu
rejestracji samochodowych

BARR500

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00608
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00860
Patrz strona 105
157,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

180,00 zł

AJ01060
Lampa sygnalizacyjna
z diodami LED 24 Vdc 

AJ01080
Wentylator do obudowy centrali 
sterującej szlabanu
40,00 zł 118,00 zł

AJ01100
Płyta do montażu akcesoriów
wewnątrz obudowy szlabanu

AJ01030
Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym 
Pytaj o wersję klucza.
64,00 zł

Płyta fundamentowa
157,00 zł

Stała podpora z widełkami, do
obu typów ramion, malowana
176,00 zł

Aluminiowa zasłona 
zabezpieczająca, moduł .2m
Nie zaleca się używania
z szybką wersją.
206,00 zł (za metr)

przylepnymi przylepnymi przylepnymi przylepnymi 
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BARR500

BARR 544 11524D-S.2C1 3.856,008 375124 Vdc z centralą sterującą EN

BARR 546 11524VD-S.2C 3.972,008 375124 Vdc z centralą sterującą, szybka wersja EN

BARR 524 11524D-S.21 3.561,008 360124 Vdc bez centrali sterującej EN1

1

BARR 526 11524VD-S.2 3.690,008 360124 Vdc bez centrali sterującej, szybka wersja EN1

AB13000
Ramię 100x66x2290 mm
z aluminium. L=2m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
430,00 zł

Akcesoria do ramienia, wymiary 100x66

 

 

  

   

złKod
Ilość sztuk
na palecie kg

Ilość sztuk
w opakowaniu

Element łączeniowy AJ01000 nie jest zawarty w zestawie. 

AB13010
Ramię 100x66x3290 mm
z aluminium. L=3m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
526,00 zł

AB13020
Ramię 100x66x4290 mm
z aluminium. L=4m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
621,00 zł

AB13030
Ramię 100x66x6000 mm
z aluminium. L=5,7m,
z czerwonymi paskami 
przylepnymi oraz pokrywą
813,00 zł 141,00 zł

AJ01000
Element łączeniowy do 
ramienia 100x66 mm

AJ01050
Ruchoma podpora do 
ramienia 100x66 mm. Do 
użytku z produktem AJ01140.
196,00 zł

AJ01130
Złącze do łamanego ramienia.
Wymiary ramienia 100x66 mm.
Nie zaleca się używania
z szybką wersją.
417,00 zł

AJ01140
Obudowa na AJ01000
z pokrywą na ramię, zalecana
przy instalacji lampek i listw
77,00 zł

AJ01150
Zestaw lampek do ramienia 2 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01160
Zestaw lampek do ramienia 3 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01170
Zestaw lampek do ramienia 4 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01180
Zestaw lampek do ramienia 6 m,
ze złączem i pokrywą.
Do użytku z produktem AJ01140

155,00 zł

219,00 zł

133,00 zł

176,00 zł

Zestaw listw 8K2 do ramienia 2m.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01270

398,00 zł

Zestaw listw 8K2 do ramienia 4m.
Do użytku z produktem AJ01140

AJ01290

611,00 zł

AJ01280
Zestaw listw 8K2 do ramienia 3m.
Do użytku z produktem AJ01140
505,00 zł

AJ01300
Zestaw listw 8K2 do ramienia 6m.
Do użytku z produktem AJ01140
787,00 zł

AS05200
Centrala sterująca lampkami 
na ramieniu
149,00 zł

AU02600
Obudowa na radioodbiornik lub 
centralę sterującą lampkami 
28,00 zł

AJ01260
Ruchoma podpora do ramienia 
80x40 mm, malowana.

 182,00 zł

AB13070
Ramię 80x40x6290 mm
z aluminium. L=6m, 
z czerwonymi paskami 

731,00 zł

AB13050
Ramię 80x40x3290 mm
z aluminium. L=3m,  
z czerwonymi paskami 

Ramię 80x40x4290 mm
z aluminium. L=4m,  
z czerwonymi paskami 

AB13060

412,00 zł 519,00 zł304,00 zł

AB13040
Ramię 80x40x2290 mm
z aluminium. L=2m,  
z czerwonymi paskami 

Wspólne akcesoria

Akcesoria do ramienia, wymiary 80x40

AJ01010

157,00 zł

Element łączeniowy do 
ramienia 80x40 mm

AJ01040

  

AJ01020

11106

VEGA

Kamera do odczytu
rejestracji samochodowych

BARR500

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

AJ00608
24 V płytka ładująca
akumulator, do AJ00860
Patrz strona 105
157,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory
i płytkę ładującą wraz z
mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

180,00 zł

AJ01060
Lampa sygnalizacyjna
z diodami LED 24 Vdc 

AJ01080
Wentylator do obudowy centrali 
sterującej szlabanu
40,00 zł 118,00 zł

AJ01100
Płyta do montażu akcesoriów
wewnątrz obudowy szlabanu

AJ01030
Urządzenie odblokowujące
z kluczem osobistym 
Pytaj o wersję klucza.
64,00 zł

Płyta fundamentowa
157,00 zł

Stała podpora z widełkami, do
obu typów ramion, malowana
176,00 zł

Aluminiowa zasłona 
zabezpieczająca, moduł .2m
Nie zaleca się używania
z szybką wersją.
206,00 zł (za metr)

przylepnymi przylepnymi przylepnymi przylepnymi 
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BARR500

A B C D E F

AJ01210

1400N 3100N 4300N 5700N 7400N 8500N

AJ01220 AJ01230 AJ01240 AJ01250 AJ01330

67,00 zł 67,00 zł  103,00 zł 135,00 zł 135,00 zł 172,00 zł

Wybór sprężyny

Typ sprężyny

Kod

Cena

E
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A

A

A

A
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A
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A

A

A
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C

C

C

C

C

C

D

D

D
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E

E

E

 DOSTĘPNE WERSJE RAMION 80x40 mm Długość ramienia (m)

Ramię + Listwa ochronna

Ramię + Listwa ochronna + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona

Ramię + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora

3 3,5 4 4,5 5 5,5 62 2,5

Ramię

3 3.5 4 4.5 5 5.5 62 2.5

A
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D

D

D

D

D

D

D
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 DOSTĘPNE WERSJE RAMION 100x66 mm Długość ramienia (m)

Ramię + Lampki

Ramię + Listwa ochronna

Ramię + Listwa ochronna + Lampki

Ramię + Ruchoma podpora

Ramię + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię + Ruchoma podpora + Listwa ochronna

Ramię + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki

Ramię + Zasłona

Ramię + Zasłona + Lampki 

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię łamane

Ramię łamane + Lampki

Ramię łamane + Listwa ochronna

Ramię łamane + Listwa ochronna + Lampki

Ramię łamane + Ruchoma podpora

Ramię łamane + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię łamane + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki

Ramię

szlabany elektromechaniczne

3

Przykładowa instalacja

BARR500

1
8

3

2
5

7

21

8

4

2 2 2

4 87655

21

Podpory ramion 100x66
Patrz strony 72 oraz 73

AJ01040
Płyta fundamentowa

AU02000
Para fotokomórek
DCF180

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik

AJ01060
Lampa sygnalizacyjna
z diodami LED 24 Vdc 

169,00 zł124,00 zł71,00 zł186,00 zł157,00 zł 180,00 zł

AJ01140
Obudowa na AJ01000
z pokrywą na ramięSzlaban

Patrz strona 72
Lampki do ramienia 100x66
Patrz strona 72

AS05200
Centrala sterująca lampkami 
na ramieniuRamię szlabanu 100x66

Patrz strona 72
Obejrzyj stronę 74, aby dobrać 
odpowiednią sprężynę. 77,00 zł141,00 zł 149,00 zł

AJ01000
Element łączeniowy do 
ramienia 100x66 mm

Sprężyna do wyważenia 
ramienia szlabanu 100x66
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BARR500

A B C D E F

AJ01210

1400N 3100N 4300N 5700N 7400N 8500N

AJ01220 AJ01230 AJ01240 AJ01250 AJ01330

67,00 zł 67,00 zł  103,00 zł 135,00 zł 135,00 zł 172,00 zł

Wybór sprężyny

Typ sprężyny

Kod

Cena
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 DOSTĘPNE WERSJE RAMION 80x40 mm Długość ramienia (m)

Ramię + Listwa ochronna

Ramię + Listwa ochronna + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona

Ramię + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora

3 3,5 4 4,5 5 5,5 62 2,5

Ramię

3 3.5 4 4.5 5 5.5 62 2.5
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D

D
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 DOSTĘPNE WERSJE RAMION 100x66 mm Długość ramienia (m)

Ramię + Lampki

Ramię + Listwa ochronna

Ramię + Listwa ochronna + Lampki

Ramię + Ruchoma podpora

Ramię + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię + Ruchoma podpora + Listwa ochronna

Ramię + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki

Ramię + Zasłona

Ramię + Zasłona + Lampki 

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora

Ramię + Zasłona + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię łamane

Ramię łamane + Lampki

Ramię łamane + Listwa ochronna

Ramię łamane + Listwa ochronna + Lampki

Ramię łamane + Ruchoma podpora

Ramię łamane + Ruchoma podpora + Lampki

Ramię łamane + Ruchoma podpora + Listwa ochronna + Lampki

Ramię

szlabany elektromechaniczne

3

Przykładowa instalacja

BARR500

1
8

3

2
5

7

21

8

4

2 2 2

4 87655

21

Podpory ramion 100x66
Patrz strony 72 oraz 73

AJ01040
Płyta fundamentowa

AU02000
Para fotokomórek
DCF180

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik

AJ01060
Lampa sygnalizacyjna
z diodami LED 24 Vdc 

169,00 zł124,00 zł71,00 zł186,00 zł157,00 zł 180,00 zł

AJ01140
Obudowa na AJ01000
z pokrywą na ramięSzlaban

Patrz strona 72
Lampki do ramienia 100x66
Patrz strona 72

AS05200
Centrala sterująca lampkami 
na ramieniuRamię szlabanu 100x66

Patrz strona 72
Obejrzyj stronę 74, aby dobrać 
odpowiednią sprężynę. 77,00 zł141,00 zł 149,00 zł

AJ01000
Element łączeniowy do 
ramienia 100x66 mm

Sprężyna do wyważenia 
ramienia szlabanu 100x66



SŁUPY WYSUWANE

TOUCHE 100

TOUCHE 200

230 Vac automatyczny, hydrauliczny słup wysuwany

230 Vac automatyczny, hydrauliczny słup wysuwany

78

84

strona

strona

PRZEWODNIK

Słupy wysuwane Intensywna pracaHydrauliczne

Ø 275 mm

Ø 120 mm

TOUCHE200

TOUCHE100
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SŁUPY WYSUWANE

TOUCHE 100

TOUCHE 200

230 Vac automatyczny, hydrauliczny słup wysuwany

230 Vac automatyczny, hydrauliczny słup wysuwany

78

84

strona

strona

PRZEWODNIK

Słupy wysuwane Intensywna pracaHydrauliczne

Ø 275 mm

Ø 120 mm

TOUCHE200

TOUCHE100
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78 hydrauliczne słupy wysuwane

TOUCHE 100
Dane techniczne

stopień ochrony

użytkowanie intensywne

TOUCHE120

odporność na wyłamanie

ciśnienie podczas pracy

pobór mocy

odporność na uderzenia bez deformacji 

częstotliwość użytkowania

czas otwierania

600W

2000 J

25000 J

10 bar

waga napędu

IP67

176 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

grubość cylindra

czas zamykania

suw cylindra 700 mm

zakres temperatury pracy

10 mm

-20°C +60°C

zasilanie napędu

10 s

15 s

79

Nowa linia hydraulicznych słupów wysuwanych, Doskonały do każdej instalacji, w której ceni się 
zasilanych napięciem 230 Vac. walory estetyczne, solidność i wytrzymałość.
Wysuwany cylinder o przekroju Ø120 mm TOUCHE 100 posiada blokadę wysuwania w 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i przypadku wykrycia przeszkody. 
praktyczności. Wyposażony w diody sygnalizacyjne LED. 

TOUCHE 100
Hydrauliczne słupy wysuwane
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Wymiary

460 mm

660 mm

Ø  400 mm
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Ø 127 mm

grubość 10 mm
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intensywne

600W

2000 J

25000 J

10 bar

7 s

IP67

130 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

11 s

500 mm

10 mm

-20°C +60°C

 

TOUCHE122

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Aluminiowa
pokrywa

Czujnik wykrywający 
obecność przeszkody

Sygnalizacja LED

Urządzenie
odblokowujące
z kluczem 
osobistym



78 hydrauliczne słupy wysuwane

TOUCHE 100
Dane techniczne

stopień ochrony

użytkowanie intensywne

TOUCHE120

odporność na wyłamanie

ciśnienie podczas pracy

pobór mocy

odporność na uderzenia bez deformacji 

częstotliwość użytkowania

czas otwierania

600W

2000 J

25000 J

10 bar

waga napędu

IP67

176 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

grubość cylindra

czas zamykania

suw cylindra 700 mm

zakres temperatury pracy

10 mm

-20°C +60°C

zasilanie napędu

10 s

15 s

79

Nowa linia hydraulicznych słupów wysuwanych, Doskonały do każdej instalacji, w której ceni się 
zasilanych napięciem 230 Vac. walory estetyczne, solidność i wytrzymałość.
Wysuwany cylinder o przekroju Ø120 mm TOUCHE 100 posiada blokadę wysuwania w 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i przypadku wykrycia przeszkody. 
praktyczności. Wyposażony w diody sygnalizacyjne LED. 

TOUCHE 100
Hydrauliczne słupy wysuwane
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intensywne

600W

2000 J

25000 J

10 bar

7 s

IP67

130 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

11 s

500 mm

10 mm

-20°C +60°C

 

TOUCHE122

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Aluminiowa
pokrywa

Czujnik wykrywający 
obecność przeszkody

Sygnalizacja LED

Urządzenie
odblokowujące
z kluczem 
osobistym
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TOUCHE 100

80

TOUCHE 100

hydrauliczne słupy wysuwane
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TOUCHE 120
odporność na uderzenia bez deformacji 2,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia bez 

deformacji przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup kontynuuje pracę bez odniesienia uszkodzeń

konstrukcji i urządzeń ruchomych.

Diagram odporności na uderzenia (masa-prędkość-siła)

MASA (kg) 2,000 J (bez deformacji) 25,000 J (z deformacją)

600 2.58 m/s 9.3 km/h
1000 2.00 m/s 7.2 km/h
1400 1.69 m/s 6.1 km/h
1800 1.49 m/s 5.4 km/h
2200 1.35 m/s 4.9 km/h

2600 1.24 m/s 4.5 km/h
3000 1.15 m/s 4.2 km/h
3400 1.08 m/s 3.9 km/h
3800 1.03 m/s 3.7 km/h
4200 0.98 m/s 3.5 km/h
4600 0.93 m/s 3.4 km/h
5000 0.89 m/s 3.2 km/h
5400 0.86 m/s 3.1 km/h
5800 0.83 m/s 3.0 km/h
6200 0.80 m/s 2.9 km/h
6600 0.78 m/s 2.8 km/h
7000 0.76 m/s 2.7 km/h
7400 0.74 m/s 2.6 km/h
7800 0.72 m/s 2.6 km/h
8200 0.70 m/s 2.5 km/h
8600 0.68 m/s 2.5 km/h
9000 0.67 m/s 2.4 km/h
9400 0.65 m/s 2.3 km/h
9800 0.64 m/s 2.3 km/h

10200 0.63 m/s 2.3 km/h
10600 0.61 m/s 2.2 km/h
11000 0.60 m/s 2.2 km/h
11400 0.59 m/s 2.1 km/h
11800 0.58 m/s 2.1 km/h
12200 0.57 m/s 2.1 km/h
12600 0.56 m/s 2.0 km/h
13000 0.55 m/s 2.0 km/h
13400 0.55 m/s 2.0 km/h
13800 0.54 m/s 1.9 km/h
14200 0.53 m/s 1.9 km/h
14600 0.52 m/s 1.9 km/h
15000 0.52 m/s 1.9 km/h

9.13 m/s 32.9 km/h
7.07 m/s 25.5 km/h
5.98 m/s 21.5 km/h
5.27 m/s 19.0 km/h
4.77 m/s 17.2 km/h

4.39 m/s 15.8 km/h
4.08 m/s 14.7 km/h
3.83 m/s 13.8 km/h
3.63 m/s 13.1 km/h
3.45 m/s 12.4 km/h
3.30 m/s 11.9 km/h
3.16 m/s 11.4 km/h
3.04 m/s 11.0 km/h
2.94 m/s 10.6 km/h
2.84 m/s 10.2 km/h
2.75 m/s 9.9 km/h
2.67 m/s 9.6 km/h
2.60 m/s 9.4 km/h
2.53 m/s 9.1 km/h
2.47 m/s 8.9 km/h
2.41 m/s 8.7 km/h
2.36 m/s 8.5 km/h
2.31 m/s 8.3 km/h
2.26 m/s 8.1 km/h
2.21 m/s 8.0 km/h
2.17 m/s 7.8 km/h
2.13 m/s 7.7 km/h

2.09 m/s 7.5 km/h

2.06 m/s 7.4 km/h
2.02 m/s 7.3 km/h
1.99 m/s 7.2 km/h
1.96 m/s 7.1 km/h
1.93 m/s 7.0 km/h
1.90 m/s 6.9 km/h
1.88 m/s 6.8 km/h
1.85 m/s 6.7 km/h
1.83 m/s 6.6 km/h

TOUCHE 120
odporność na uderzenia z deformacją 25,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia z 

deformacją przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup nie może pracować i doznał uszkodzeń konstrukcji

oraz urządzeń ruchomych.

TEST ODPORNOŚCI NA UDERZENIA

TOUCHE 100 TOUCHE 100

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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TOUCHE 100
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TOUCHE 120
odporność na uderzenia bez deformacji 2,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia bez 

deformacji przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup kontynuuje pracę bez odniesienia uszkodzeń

konstrukcji i urządzeń ruchomych.

Diagram odporności na uderzenia (masa-prędkość-siła)

MASA (kg) 2,000 J (bez deformacji) 25,000 J (z deformacją)

600 2.58 m/s 9.3 km/h
1000 2.00 m/s 7.2 km/h
1400 1.69 m/s 6.1 km/h
1800 1.49 m/s 5.4 km/h
2200 1.35 m/s 4.9 km/h

2600 1.24 m/s 4.5 km/h
3000 1.15 m/s 4.2 km/h
3400 1.08 m/s 3.9 km/h
3800 1.03 m/s 3.7 km/h
4200 0.98 m/s 3.5 km/h
4600 0.93 m/s 3.4 km/h
5000 0.89 m/s 3.2 km/h
5400 0.86 m/s 3.1 km/h
5800 0.83 m/s 3.0 km/h
6200 0.80 m/s 2.9 km/h
6600 0.78 m/s 2.8 km/h
7000 0.76 m/s 2.7 km/h
7400 0.74 m/s 2.6 km/h
7800 0.72 m/s 2.6 km/h
8200 0.70 m/s 2.5 km/h
8600 0.68 m/s 2.5 km/h
9000 0.67 m/s 2.4 km/h
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9800 0.64 m/s 2.3 km/h
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11000 0.60 m/s 2.2 km/h
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11800 0.58 m/s 2.1 km/h
12200 0.57 m/s 2.1 km/h
12600 0.56 m/s 2.0 km/h
13000 0.55 m/s 2.0 km/h
13400 0.55 m/s 2.0 km/h
13800 0.54 m/s 1.9 km/h
14200 0.53 m/s 1.9 km/h
14600 0.52 m/s 1.9 km/h
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9.13 m/s 32.9 km/h
7.07 m/s 25.5 km/h
5.98 m/s 21.5 km/h
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3.83 m/s 13.8 km/h
3.63 m/s 13.1 km/h
3.45 m/s 12.4 km/h
3.30 m/s 11.9 km/h
3.16 m/s 11.4 km/h
3.04 m/s 11.0 km/h
2.94 m/s 10.6 km/h
2.84 m/s 10.2 km/h
2.75 m/s 9.9 km/h
2.67 m/s 9.6 km/h
2.60 m/s 9.4 km/h
2.53 m/s 9.1 km/h
2.47 m/s 8.9 km/h
2.41 m/s 8.7 km/h
2.36 m/s 8.5 km/h
2.31 m/s 8.3 km/h
2.26 m/s 8.1 km/h
2.21 m/s 8.0 km/h
2.17 m/s 7.8 km/h
2.13 m/s 7.7 km/h

2.09 m/s 7.5 km/h

2.06 m/s 7.4 km/h
2.02 m/s 7.3 km/h
1.99 m/s 7.2 km/h
1.96 m/s 7.1 km/h
1.93 m/s 7.0 km/h
1.90 m/s 6.9 km/h
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TOUCHE 120
odporność na uderzenia z deformacją 25,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia z 

deformacją przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup nie może pracować i doznał uszkodzeń konstrukcji

oraz urządzeń ruchomych.

TEST ODPORNOŚCI NA UDERZENIA

TOUCHE 100 TOUCHE 100

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



83

Przykładowa instalacja

TOUCHE 100

AJ85300
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 100
2.782,00 zł

TOUCHE 100
230 Vac 
Patrz strona 82

2 3

124,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100

8

1

169,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180

9 10 11 12

152,00 zł152,00 zł 20,00 zł

AU02070 
Zielona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54• 

AU02060 
Czerwona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54• 

AU01970 
Plastikowy łącznik dla
dwóch fotokomórek i stacyjki 
kluczykowej lub do stworzenia 
sygnalizacji świetlnej

31230ST
Detektor indukcyjny 230 Vac 

3124ST
Detektor indukcyjny 24 Vdc

 

 

550,00 zł

13

VEGA
Kamera do odczytu
rejestracji samochodów
Patrz strona 130

Rekomendowane 
centrale sterujące:
AS05550 (BA 230)
Patrz strona 93

654

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

7

186,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik

71,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz

10

11

12 9

5 6

8

4

1313

1

2

9

91,00 zł

AS05530
Kontroler sygnalizacji LED oraz
systemu antyzgnieceniowego
dla TOUCHE

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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TOUCHE 100
TOUCHE 120 85001 12.384,001 1761230 V hydrauliczny słup o przekroju Ø 120 mm, wysokość 700 mm1

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

hydrauliczne słupy wysuwane

TOUCHE 122 11230 V hydrauliczny słup o przekroju Ø 120 mm, wysokość 500 mm1 85701130

AJ85300
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 120

AJ85350
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 122

2.782,00 zł

Akcesoria

91,00 zł

AS05530
Kontroler sygnalizacji LED oraz
systemu antyzgnieceniowego
dla TOUCHE

28,00 zł

AU02600
Obudowa na centralę AS05530

Dla 1 lub 2 napędów
AS05550 (BA 230)
Patrz strona 93
698,00 zł

Rekomendowane
centrale sterujące:

550,00 zł
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TOUCHE 100
TOUCHE 120 85001 12.384,001 1761230 V hydrauliczny słup o przekroju Ø 120 mm, wysokość 700 mm1

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

hydrauliczne słupy wysuwane

TOUCHE 122 11230 V hydrauliczny słup o przekroju Ø 120 mm, wysokość 500 mm1 85701130

AJ85300
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 120

AJ85350
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 122

2.782,00 zł

Akcesoria

91,00 zł

AS05530
Kontroler sygnalizacji LED oraz
systemu antyzgnieceniowego
dla TOUCHE

28,00 zł

AU02600
Obudowa na centralę AS05530

Dla 1 lub 2 napędów
AS05550 (BA 230)
Patrz strona 93
698,00 zł

Rekomendowane
centrale sterujące:

550,00 zł
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Nowa linia hydraulicznych słupów zastosowanie tego urządzenia w miejscach o 
 dużym nasileniu ruchu.

ysuwany cylinder o średnicy 275 mm i grubości TOUCHE 200 
10 mm zapewnia najmocniejszą ochronę przed 
sforsowaniem i brak możliwości przejazdu. 
Wysoka prędkość wysuwania pozwala na 

wysuwanych 
zasilanych napięciem 230 Vac.
W posiada blokadę wysuwania w 

przypadku wykrycia przeszkody. 
Wyposażony w diody sygnalizacyjne LED. 

TOUCHE 200
Hydrauliczne słupy wysuwane

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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TOUCHE 200
Dane techniczne

intensywne

TOUCHE275

600W

15000 J

350000 J

10 bar

10 s z jedną centralą

IP67

340 kg

40%

230 Vac - 50/60 Hz

15 s z jedną centralą

700 mm

10 mm

-20°C +60°C

stopień ochrony

zakres temperatury pracy

zasilanie napędu

częstotliwość użytkowania

pobór mocy

waga napędu

użytkowanie

czas otwierania

grubość cylindra

czas zamykania

suw cylindra

hydrauliczne słupy wysuwane

Wymiary
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odporność na wyłamanie

ciśnienie podczas pracy

odporność na uderzenia bez deformacji 

intensywne intensywne intensywne

TOUCHE276 TOUCHE277 TOUCHE278

600W 600W 600W

15000 J 15000 J 15000 J

350000 J 350000 J 350000 J

10 bar 10 bar 10 bar

7 s z dwoma centralami 7 s z jedną centralą 5 s z dwoma centralami

IP67 IP67 IP67

340 kg 240 kg 240 kg

40% 40% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

10 s z dwoma centralami 11 s z jedną centralą 7 s z dwoma centralami

700 mm 500 mm 500 mm

10 mm 10 mm 10 mm

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie
Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Aluminiowa
pokrywa

Czujnik wykrywający 
obecność przeszkody Sygnalizacja LED

Urządzenie
odblokowujące
z kluczem 
osobistym
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odporność na wyłamanie

ciśnienie podczas pracy

odporność na uderzenia bez deformacji 

intensywne intensywne intensywne

TOUCHE276 TOUCHE277 TOUCHE278

600W 600W 600W

15000 J 15000 J 15000 J

350000 J 350000 J 350000 J

10 bar 10 bar 10 bar

7 s z dwoma centralami 7 s z jedną centralą 5 s z dwoma centralami

IP67 IP67 IP67

340 kg 240 kg 240 kg

40% 40% 40%

230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz

10 s z dwoma centralami 11 s z jedną centralą 7 s z dwoma centralami

700 mm 500 mm 500 mm

10 mm 10 mm 10 mm

-20°C +60°C -20°C +60°C -20°C +60°C

Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie
Stal S235JR
wykończona 

kataforetycznie

Aluminiowa
pokrywa

Czujnik wykrywający 
obecność przeszkody Sygnalizacja LED

Urządzenie
odblokowujące
z kluczem 
osobistym
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TOUCHE 200 TOUCHE 200

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA BEZ DEFORMACJI 15,000 J

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Z DEFORMACJĄ 350,000 J

5
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865 kg
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1300 kg

1500 kg

2200 kg

3500 kg

7500 kg

15000 kg

30000 kg

80

100

120

140

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000

20

40

60

10

15

20

25

30

MASA (kg) 15,000 J(bez deformacji) 350,000 J(z deformacją)

600 7.07 m/s 25.5 km/h
1000 5.48 m/s 19.7 km/h
1400 4.63 m/s 16.7 km/h
1800 4.08 m/s 14,7 km/h
2200 3.69 m/s 13.3 km/h

2600 3.40 m/s 12.2 km/h
3000 3.16 m/s 11.4 km/h
3400 2.97 m/s 10.7 km/h
3800 2.81 m/s 10.1 km/h
4200 2.67 m/s 9.6 km/h
4600 2.55 m/s 9.2 km/h
5000 2.45 m/s 8.8 km/h
5400 2.36 m/s 8.5 km/h
5800 2.27 m/s 8.2 km/h
6200 2.20 m/s 7.9 km/h
6600 2.13 m/s 7.7 km/h
7000 2.07 m/s 7.5 km/h
7400 2.01 m/s 7.2 km/h
7800 1.96 m/s 7.1 km/h
8200 1.91 m/s 6.9 km/h
8600 1.87 m/s 6.7 km/h
9000 1.83 m/s 6.6 km/h
9400 1.79 m/s 6.4 km/h
9800 1.75 m/s 6.3 km/h

10200 1.71 m/s 6.2 km/h
10600 1.68 m/s 6.1 km/h
11000 1.65 m/s 5.9 km/h
11400 1.62 m/s 5.8 km/h
11800 1.59 m/s 5.7 km/h
12200 1.57 m/s 5.6 km/h
12600 1.54 m/s 5.6 km/h
13000 1.52 m/s 5.5 km/h
13400 1.50 m/s 5.4 km/h
13800 1.47 m/s 5.3 km/h
14200 1.45 m/s 5.2 km/h
14600 1.43 m/s 5.2 km/h
15000 1.41 m/s 5.1 km/h

34.16 m/s 123.0 km/h
26.46 m/s 95.2 km/h
22.36 m/s 80.5 km/h
19.72 m/s 71.0 km/h
17.84 m/s 64.2 km/h

16.41 m/s 59.1 km/h
15.28 m/s 55.0 km/h
14.35 m/s 51.7 km/h
13.57 m/s 48,9 km/h
12.91 m/s 46.5 km/h
12.34 m/s 44.4 km/h
11.83 m/s 42.6 km/h
11.39 m/s 41.0 km/h
10.99 m/s 39.5 km/h
10.63 m/s 38.3 km/h
10.30 m/s 37.1 km/h
10.00 m/s 36.0 km/h

9.73 m/s 35.0 km/h
9.47 m/s 34.1 km/h
9.24 m/s 33.3 km/h
9.02 m/s 32.5 km/h
8.82 m/s 31.7 km/h
8.63 m/s 31.1 km/h
8.45 m/s 30.4 km/h
8.28 m/s 29.8 km/h
8.13 m/s 29.3 km/h
7.98 m/s 28.7 km/h

7.84 m/s 28.2 km/h

7.70 m/s 27.7 km/h
7.57 m/s 27.3 km/h
7.45 m/s 26.8 km/h
7.34 m/s 26.4 km/h
7.23 m/s 26.0 km/h
7.12 m/s 25.6 km/h
7.02 m/s 25.3 km/h
6.92 m/s 24.9 km/h
6.83 m/s 24.6 km/h

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

TOUCHE 275
odporność na uderzenia bez deformacji 15,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia bez 

deformacji przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup kontynuuje pracę bez odniesienia uszkodzeń

konstrukcji i urządzeń ruchomych.

TOUCHE 275
odporność na uderzenia z deformacją 350,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia z 

deformacją przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup nie może pracować i doznał uszkodzeń konstrukcji

oraz urządzeń ruchomych.

TEST ODPORNOŚCI NA UDERZENIA

Diagram odporności na uderzenia (masa-prędkość-siła)
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TOUCHE 200 TOUCHE 200

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA BEZ DEFORMACJI 15,000 J

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Z DEFORMACJĄ 350,000 J
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MASA (kg) 15,000 J(bez deformacji) 350,000 J(z deformacją)

600 7.07 m/s 25.5 km/h
1000 5.48 m/s 19.7 km/h
1400 4.63 m/s 16.7 km/h
1800 4.08 m/s 14,7 km/h
2200 3.69 m/s 13.3 km/h

2600 3.40 m/s 12.2 km/h
3000 3.16 m/s 11.4 km/h
3400 2.97 m/s 10.7 km/h
3800 2.81 m/s 10.1 km/h
4200 2.67 m/s 9.6 km/h
4600 2.55 m/s 9.2 km/h
5000 2.45 m/s 8.8 km/h
5400 2.36 m/s 8.5 km/h
5800 2.27 m/s 8.2 km/h
6200 2.20 m/s 7.9 km/h
6600 2.13 m/s 7.7 km/h
7000 2.07 m/s 7.5 km/h
7400 2.01 m/s 7.2 km/h
7800 1.96 m/s 7.1 km/h
8200 1.91 m/s 6.9 km/h
8600 1.87 m/s 6.7 km/h
9000 1.83 m/s 6.6 km/h
9400 1.79 m/s 6.4 km/h
9800 1.75 m/s 6.3 km/h

10200 1.71 m/s 6.2 km/h
10600 1.68 m/s 6.1 km/h
11000 1.65 m/s 5.9 km/h
11400 1.62 m/s 5.8 km/h
11800 1.59 m/s 5.7 km/h
12200 1.57 m/s 5.6 km/h
12600 1.54 m/s 5.6 km/h
13000 1.52 m/s 5.5 km/h
13400 1.50 m/s 5.4 km/h
13800 1.47 m/s 5.3 km/h
14200 1.45 m/s 5.2 km/h
14600 1.43 m/s 5.2 km/h
15000 1.41 m/s 5.1 km/h

34.16 m/s 123.0 km/h
26.46 m/s 95.2 km/h
22.36 m/s 80.5 km/h
19.72 m/s 71.0 km/h
17.84 m/s 64.2 km/h

16.41 m/s 59.1 km/h
15.28 m/s 55.0 km/h
14.35 m/s 51.7 km/h
13.57 m/s 48,9 km/h
12.91 m/s 46.5 km/h
12.34 m/s 44.4 km/h
11.83 m/s 42.6 km/h
11.39 m/s 41.0 km/h
10.99 m/s 39.5 km/h
10.63 m/s 38.3 km/h
10.30 m/s 37.1 km/h
10.00 m/s 36.0 km/h

9.73 m/s 35.0 km/h
9.47 m/s 34.1 km/h
9.24 m/s 33.3 km/h
9.02 m/s 32.5 km/h
8.82 m/s 31.7 km/h
8.63 m/s 31.1 km/h
8.45 m/s 30.4 km/h
8.28 m/s 29.8 km/h
8.13 m/s 29.3 km/h
7.98 m/s 28.7 km/h

7.84 m/s 28.2 km/h

7.70 m/s 27.7 km/h
7.57 m/s 27.3 km/h
7.45 m/s 26.8 km/h
7.34 m/s 26.4 km/h
7.23 m/s 26.0 km/h
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7.02 m/s 25.3 km/h
6.92 m/s 24.9 km/h
6.83 m/s 24.6 km/h
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TOUCHE 275
odporność na uderzenia bez deformacji 15,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia bez 

deformacji przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup kontynuuje pracę bez odniesienia uszkodzeń

konstrukcji i urządzeń ruchomych.

TOUCHE 275
odporność na uderzenia z deformacją 350,000 J

Odporność słupów wysuwanych na uderzenia z 

deformacją przy pewnej sile oznacza, że po wypadku

słup nie może pracować i doznał uszkodzeń konstrukcji

oraz urządzeń ruchomych.

TEST ODPORNOŚCI NA UDERZENIA

Diagram odporności na uderzenia (masa-prędkość-siła)
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TOUCHE 200
Przykładowa instalacja

3

10

11

12 9

5 6

8

4

1313

1

2

9

91,00 zł

AS05530
Kontroler sygnalizacji LED oraz
systemu antyzgnieceniowego
dla TOUCHE

AJ85400

 TOUCHE 200
Zewnętrzna obudowa
na
3.162,00 złPatrz 88

TOUCHE 200
230 Vac

 strona 

21

Rekomendowane 
centrale sterujące:

Patrz 
AS05550 (BA 230)

strona 93

654

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

7

186,00 zł

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik

71,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334  433 MHz

124,00 zł

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100

8

169,00 zł

AU02000
Para fotokomórek
DCF180

9 10 11 12

152,00 zł152,00 zł 20,00 zł

AU02070 

• 
Zielona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54

AU02060 
Czerwona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54• 

AU01970 
Plastikowy łącznik dla
dwóch fotokomórek i stacyjki 
kluczykowej lub do stworzenia 
sygnalizacji świetlnej

VEGA
Kamera do odczytu
rejestracji samochodów
Patrz strona 130

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

88

TOUCHE 200
TOUCHE 275

TOUCHE 276

85101

85201

18.318,00

19.350,00

1

1

340

340

1

1

230 V  Ø 275 mm  700 mmhydrauliczny słup o przekroju  i wysokości

230 V Ø 275 mm, wys. 700 mm hydrauliczny słup z dwoma centralami sterującymi, przekrój 

1

1

złKod
Ilość sztuk
na palecie

Ilość sztuk
w opakowaniu kg

hydrauliczne słupy wysuwane

TOUCHE 277

TOUCHE 278

1

1

1

1

230 V hydrauliczny słup o przekroju Ø 275 mm i wysokości 500 mm

230 V hydrauliczny słup z dwoma centralami sterującymi, przekrój Ø 275 mm, wys. 500 mm

1

1

85501

85601

240

240

Akcesoria

AJ85400
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 275 - 276

AJ85450
Zewnętrzna obudowa
na TOUCHE 277 - 278

3.162,00 zł 91,00 zł 28,00 zł

AS05530
Kontroler sygnalizacji LED oraz
systemu antyzgnieceniowego
dla TOUCHE

AU02600
Obudowa na centralę AS05530

Rekomendowane
centrale sterujące:

Dla 1 lub 2 napędów
AS05550 (BA 230)
Patrz strona 93
698,00 zł

31230ST
Detektor indukcyjny 230 Vac 

3124ST
Detektor indukcyjny 24 Vdc

 

 

550,00 zł

13

550,00 zł
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centrale sterujące:
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Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
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9 10 11 12

152,00 zł152,00 zł 20,00 zł

AU02070 

• 
Zielona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54

AU02060 
Czerwona lampa LED
24 Vdc/Vac IP54• 

AU01970 
Plastikowy łącznik dla
dwóch fotokomórek i stacyjki 
kluczykowej lub do stworzenia 
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STEROWANIE PRZEWODNIK

F4 PLUS
1-2 napędy - 230 Vac 92strona

BA 230
1-2 napędy - 230 Vac 93strona

BA 100
1 napęd - 230 Vac 94strona

BA 24
1-2 napędy - 24 Vdc 95strona

BSC 24
1 napęd - 24 Vdc 96strona

F1/T
1 napęd - 380 Vac/T 98strona

CL 100
100stronatylko do lampy wewnętrznej lub elektromagnesów

TL 100
101stronatylko do sygnalizacji świetlnej

SR 100
99strona1 napęd MPS - 230 Vac

SC 230
102stronatylko do serii SL i PASS 230 Vac 

SC 24
103stronatylko do serii SL 24 Vdc

CB 24
104stronatylko do serii SL 24 Vdc

CB 25
105stronatylko do napędów 24 Vdc

BR 24
97stronatylko do BARR500 24 Vdc

GECO LUX
106stronatylko do GECO LUX

Bramy

Centrale sterujące

380 Vac

1 napęd

1 lub 2 napędy

230 Vac
F4 PLUS

BA230

BA100

1 napęd24 Vdc BR24Szlabany

1 napęd

1 lub 2 napędy

24 Vdc

BSC24

BA24

1 napęd230 Vac SR100Rolety, żaluzje

Oświetlenie

24 Vdc

230 Vac

230 Vac

1 napęd F1T

1 lub 2 światła

1 lub 2 światła

lampa wewnętrzna

TL100

TL100

CL100

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



STEROWANIE PRZEWODNIK

F4 PLUS
1-2 napędy - 230 Vac 92strona

BA 230
1-2 napędy - 230 Vac 93strona

BA 100
1 napęd - 230 Vac 94strona

BA 24
1-2 napędy - 24 Vdc 95strona

BSC 24
1 napęd - 24 Vdc 96strona

F1/T
1 napęd - 380 Vac/T 98strona

CL 100
100stronatylko do lampy wewnętrznej lub elektromagnesów

TL 100
101stronatylko do sygnalizacji świetlnej

SR 100
99strona1 napęd MPS - 230 Vac

SC 230
102stronatylko do serii SL i PASS 230 Vac 

SC 24
103stronatylko do serii SL 24 Vdc

CB 24
104stronatylko do serii SL 24 Vdc

CB 25
105stronatylko do napędów 24 Vdc

BR 24
97stronatylko do BARR500 24 Vdc

GECO LUX
106stronatylko do GECO LUX

Bramy

Centrale sterujące

380 Vac

1 napęd

1 lub 2 napędy

230 Vac
F4 PLUS

BA230

BA100

1 napęd24 Vdc BR24Szlabany

1 napęd

1 lub 2 napędy

24 Vdc

BSC24

BA24

1 napęd230 Vac SR100Rolety, żaluzje

Oświetlenie

24 Vdc

230 Vac

230 Vac

1 napęd F1T

1 lub 2 światła

1 lub 2 światła

lampa wewnętrzna

TL100

TL100

CL100
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Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

BA 230 zgodny z EN 12453 

BA 230 Centrala sterująca 698,00

zł

AS05550

Kod

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - GROUND610 - BL230 - ART5000

TAK - także 2 oddzielne

-

Cyfrowe

4 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 230 Vac 3W (max 700W)

PASS1220 - PASS1820 - SL420 - SL820  (Także podwójne bramy przesuwne)

MODO500 - AUTOBOX3000

TAK

TAK

TAK

Więcej informacji o funkcjach na stronie 108
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F4 PLUS

sterowanie

F4 PLUS Centrala sterująca 551,00

zł

AS04180

Kod

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - BL230 - ART5000

TAK

-

Trymery i przełączniki DIP

4 wejścia

-

1

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 230 Vac 3W (max 700W)

PASS1220 - PASS1820 - SL420 - SL820 ( )Także podwójne bramy przesuwne

MODO500 - AUTOBOX3000

TAK

MPS 120 - MPS 120E - MPS 160 - MPS 160E - MPS 240 - MPS 240E

-

TAK

-
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Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

BA 230 zgodny z EN 12453 

BA 230 Centrala sterująca 698,00

zł

AS05550

Kod

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - GROUND610 - BL230 - ART5000

TAK - także 2 oddzielne

-

Cyfrowe

4 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 230 Vac 3W (max 700W)

PASS1220 - PASS1820 - SL420 - SL820  (Także podwójne bramy przesuwne)

MODO500 - AUTOBOX3000

TAK

TAK

TAK
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TOUCHE120 -TOUCHE275

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

F4 PLUS

sterowanie

F4 PLUS Centrala sterująca 551,00

zł

AS04180

Kod

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - BL230 - ART5000

TAK

-

Trymery i przełączniki DIP

4 wejścia

-

1

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 230 Vac 3W (max 700W)

PASS1220 - PASS1820 - SL420 - SL820 ( )Także podwójne bramy przesuwne

MODO500 - AUTOBOX3000

TAK

MPS 120 - MPS 120E - MPS 160 - MPS 160E - MPS 240 - MPS 240E

-

TAK

-
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BA 24

BA 24 Centrala sterująca 769,00

zł

AS05100

Kod

zgodny z EN 12453 

BL240 - GROUND624 - ART5024

Sl824 ( )Także podwójne bramy przesuwne

AUTOBOX3024

BARR500 (Także podwójne szlabany)

TAK - także 2 oddzielne

TAK

Cyfrowe

4 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (max 150W)

TAK

TAK

TAK

-

-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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BA 100

sterowanie

BA 100 Centrala sterująca 582,00

zł

AS05060

Kod

zgodny z EN 12453 

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - GROUND610 - BL230 - ART5000

TAK

-

Trymery i przełączniki DIP

2 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 napęd 230 Vac (2 napędy jedynie równolegle - max 700W)

-

MODO500 - AUTOBOX3000
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MPS 120 - MPS 120E - MPS 160 - MPS 160E - MPS 240 - MPS 240E

-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia
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BA 24

BA 24 Centrala sterująca 769,00

zł

AS05100

Kod

zgodny z EN 12453 

BL240 - GROUND624 - ART5024

Sl824 ( )Także podwójne bramy przesuwne

AUTOBOX3024

BARR500 (Także podwójne szlabany)

TAK - także 2 oddzielne

TAK

Cyfrowe

4 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 lub 2 napędy 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (max 150W)

TAK

TAK

TAK

-

-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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BA 100

sterowanie

BA 100 Centrala sterująca 582,00

zł

AS05060

Kod

zgodny z EN 12453 

TOP291 - TOP391 - TOP441 - FLOOR810 - GROUND610 - BL230 - ART5000

TAK

-

Trymery i przełączniki DIP

2 wejścia

TAK

2

220-230 Vac

1 napęd 230 Vac (2 napędy jedynie równolegle - max 700W)

-

MODO500 - AUTOBOX3000
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-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia
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BSC 24

sterowanie

BSC 24 Centrala sterująca 691,00

zł

AS05030

Kod

zgodny z EN 12453 

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2 wejścia

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (2 napędy - max 100W)jedynie równolegle 

-

AUTOBOX3024

-

-

TAK

TAK

-

-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy
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BR 24

BR 24 Centrala sterująca

Kod

zgodny z EN 12453 

-

-

-

BARR500

-
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Cyfrowe

2 wejścia
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1 napęd 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (maximum 150W)
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Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy
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BSC 24

sterowanie

BSC 24 Centrala sterująca 691,00

zł

AS05030

Kod

zgodny z EN 12453 

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2 wejścia

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (2 napędy - max 100W)jedynie równolegle 

-

AUTOBOX3024

-

-

TAK

TAK

-

-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy

Więcej informacji o funkcjach na stronie 108Więcej informacji o funkcjach na stronie 108

BR 24

BR 24 Centrala sterująca

Kod

zgodny z EN 12453 

-

-

-
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Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy



99

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

98 sterowanie
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Centrala sterująca z przełącznikiem blokady drzwi 

Centrala sterująca bez przełącznika blokady drzwi 

zł

61000

62000

Kod

-

PASS2500/380

-

-

-

-

Trymery i przełączniki DIP

2

TAK

1

380 Vac  + N

1 napęd 380 Vac (max 800W)trójfazowy 

-

-

-

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109

-

-

1.404,00

1.234,00

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia
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SR 100 Centrala sterująca do żaluzji 339,00

zł

AS05190

Kod

SR 100

Wbudowane radio

-

TAK

TAK

Trymery i przełączniki DIP

TAK

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 230 Vac (max 700W)

-

-

-

MPS 120 - MPS 120E - MPS 160 - MPS 160E - MPS 240 - MPS 240E

-

-

-

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109
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Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy
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98 sterowanie

23
0V

ac
 4

0W
 M

A
X

LA
M

P

LA
M

P

18 19 20

N
E

U
TR

A
L

2
3
0
 V

a
c

P
H

A
S

E
 T

3
8
0
 V

a
c

21 22 23

P
H

A
S

E
 S

3
8
0
 V

a
c

P
H

A
S

E
 R

3
8
0
 V

a
c

27 28 29 30 31 32

G
N

D

A
N

T

 M

25 26 27

R
 

S
 

T 

FC
A

S
TO

P

C
O

S
TA

FC
C

C
O

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S
TA

R
T

C
O

M

P
H

O
TO

14 15 16 17

LE
D

E
L 

12
V

cc
 

C
O

M
 E

L

24
Va

c

12
Va

c

0V
ac

E
A

R
TH

F1/T

F1/T

F1/T

Centrala sterująca z przełącznikiem blokady drzwi 

Centrala sterująca bez przełącznika blokady drzwi 

zł

61000

62000

Kod

-

PASS2500/380

-

-

-

-

Trymery i przełączniki DIP

2

TAK

1

380 Vac  + N

1 napęd 380 Vac (max 800W)trójfazowy 

-

-

-

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109

-

-

1.404,00

1.234,00

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia
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SR 100 Centrala sterująca do żaluzji 339,00

zł

AS05190

Kod

SR 100

Wbudowane radio

-

TAK

TAK

Trymery i przełączniki DIP

TAK

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 230 Vac (max 700W)

-

-

-

MPS 120 - MPS 120E - MPS 160 - MPS 160E - MPS 240 - MPS 240E

-

-

-

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109
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Wyłącznik krańcowy

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety
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100 sterowanie

TL 100 Centrala sterująca do sygnalizacji świetlnej 321,00

zł

AS05180

Kod

TL 100
Sterowanie

TAK

-

-

Trymery i przełączniki DIP

TAK

-
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220-230 Vac

Sygnalizacja świetlna
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Wyłącznik krańcowy

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany
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CL 100 Płytka do lampy wewnętrznej (obudowa plastikowa  nie jest dołączona)DRR2000 149,00

zł

AS05200

Kod

CL 100

Wbudowane radio

Sterowanie

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

TAK

-

-

Trymery i przełączniki DIP

-

-

-

12/24 V ac/dc

Lampa wewnętrzna lub elektromagnesy
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Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia



100 sterowanie

TL 100 Centrala sterująca do sygnalizacji świetlnej 321,00

zł

AS05180

Kod

TL 100
Sterowanie
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CL 100 Płytka do lampy wewnętrznej (obudowa plastikowa  nie jest dołączona)DRR2000 149,00

zł

AS05200

Kod
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Wbudowane radio
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Regulacja siły

Funkcja spowolnienia
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SC 24 tylko do serii SL 24 Vdc

-

SL - 24 Vdc

-

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 24 Vdc  (max 100W)z wyłącznikami krańcowymi

TAK

TAK

TAK

-

-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy ruchome

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy
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SC 230

sterowanie

tylko do serii SL i PASS 230 Vac

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2
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220-230 Vac

1 napęd 230 Vac z wyłącznikami krańcowymi (max 700W)

SL i PASS - 230 Vac

-

-
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-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109 Więcej informacji o funkcjach na stronie 109

SC 24 Centrala sterująca do serii SL 24 Vdc 425,00

zł

A90707P

Kod

SC 230 Centrala sterująca do serii SL i PASS 230 Vac 534,00

zł

A90763P

Kod
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SC 24 tylko do serii SL 24 Vdc

-

SL - 24 Vdc

-

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 24 Vdc  (max 100W)z wyłącznikami krańcowymi

TAK

TAK

TAK

-

-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy ruchome

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy
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SC 230

sterowanie

tylko do serii SL i PASS 230 Vac

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2

TAK

1

220-230 Vac

1 napęd 230 Vac z wyłącznikami krańcowymi (max 700W)

SL i PASS - 230 Vac

-

-

TAK

TAK

TAK

-

-

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórek

Zasilanie

Drzwi uchylne

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Programowanie

Bramy przesuwne

Zamek elektryczny

Bramy skrzydłowe

Wyłącznik krańcowy

Funkcja furtki

Słupy wysuwane

Żaluzje i rolety

Szlabany

Napędy

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109 Więcej informacji o funkcjach na stronie 109

SC 24 Centrala sterująca do serii SL 24 Vdc 425,00

zł

A90707P

Kod

SC 230 Centrala sterująca do serii SL i PASS 230 Vac 534,00

zł

A90763P

Kod
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Sterowanie

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Bramy skrzydłowe

Zasilanie

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja spowolnienia

Wyłącznik krańcowy

Wejście fotokomórek

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Baterie

Regulacja siły

Wbudowane radio

Programowanie

Sterowanie

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Bramy skrzydłowe

Zasilanie

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja spowolnienia

Wyłącznik krańcowy

Wejście fotokomórek

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Baterie

Regulacja siły

Wbudowane radio

Programowanie

CB 24 24 V płytka ładująca do AJ00605

AJ00606

Kod

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00

zł

AKCESORIA Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V

AKCESORIA Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie

AJ006051 129,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

AJ009001 91,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

CB 25 24 V płytka ładująca do AJ00860

AJ00608

Kod

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00

zł

AKCESORIA Obudowa IP55 na akumulatory i płytkę 
ładującą, z mocowaniem dla AJ00900

AJ008601 104,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

AKCESORIA Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V

AJ009001 91,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

Cena za komplet :  ładowarka AJ00606, obudowa AJ00605 oraz 2x akumulator AJ00900 468,00

zł

Cena za komplet : ładowarka AJ00608, obudowa AJ00860, oraz 2x akumulator AJ00900 443,00

zł
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Sterowanie

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Bramy skrzydłowe

Zasilanie

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja spowolnienia

Wyłącznik krańcowy

Wejście fotokomórek

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Baterie

Regulacja siły

Wbudowane radio

Programowanie

Sterowanie

Żaluzje i rolety

Słupy wysuwane

Bramy skrzydłowe

Zasilanie

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja spowolnienia

Wyłącznik krańcowy

Wejście fotokomórek

Funkcja antyzgnieceniowa

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Baterie

Regulacja siły

Wbudowane radio

Programowanie

CB 24 24 V płytka ładująca do AJ00605

AJ00606

Kod

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00

zł

AKCESORIA Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V

AKCESORIA Obudowa na akumulatory
umieszczana przy napędzie

AJ006051 129,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

AJ009001 91,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

CB 25 24 V płytka ładująca do AJ00860

AJ00608

Kod

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

157,00

zł

AKCESORIA Obudowa IP55 na akumulatory i płytkę 
ładującą, z mocowaniem dla AJ00900

AJ008601 104,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

AKCESORIA Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V

AJ009001 91,00

Ilość sztuk
w opakowaniu Kod zł

Cena za komplet :  ładowarka AJ00606, obudowa AJ00605 oraz 2x akumulator AJ00900 468,00

zł

Cena za komplet : ładowarka AJ00608, obudowa AJ00860, oraz 2x akumulator AJ00900 443,00

zł
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P
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OPTIONAL
BATTERY

GECO LUX tylko do GECO LUX

-

-

TAK

Trymery i przełączniki DIP

2

-

1

220-230 Vac

1 - 24 Vdc  (max 80W - tylko dla GECO LUX)

-

GECO LUX 60 i 80

-

-

TAK

TAK

-

-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórki

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy ruchome

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109
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220-230 Vac

1 - 24 Vdc  (max 80W - tylko dla GECO LUX)

-

GECO LUX 60 i 80
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-

TAK
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-

Bramy skrzydłowe

Zamek elektryczny

Funkcja antyzgnieceniowa

Programowanie

Wyłącznik krańcowy

Wejście na urządzenie bezpieczeństwa

Wejście fotokomórki

Zasilanie

Napędy

Bramy przesuwne

Drzwi uchylne

Szlabany

Funkcja furtki

Żaluzje i rolety

Słupy ruchome

Regulacja siły

Funkcja spowolnienia

Więcej informacji o funkcjach na stronie 109
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SR 100
SL i PASS
z SC 230

230 Vac 230 Vac

1 1

1 1

*

*

2

C C

24 Vdc

GECO 60/80

24 Vdc

1

1

2

A

24 Vdc24 Vac

24 Vac

SL z SC 24

24 Vdc

1

1

2

A/C

24 Vdc

24 Vdc

F1T

380 Vac 3-fazy

1

1

1

2

C

12/24 Vac

F4 PLUS BA 100BA 230 BA 24 BSC 24

230 Vac 230 Vac 230 Vac 24 Vdc 24 Vdc

2 2 1 2 1

1

4 2 4 24

1 1 22

1 1

2

2

C C A/C A/C

24 Vac 24 Vdc 24 Vac 24 Vdc 24 Vdc

24 Vdc 24 Vac 24 Vdc 24 Vdc

BR 24

24 Vdc

1

1

2

A/C

24 Vdc

Wejście fotokomórek

Wyjście lampy wewnętrznej

Automatyczne ponowne zamykanie

Fotokomórki podczas zamykania bramy

Wejście stop

Wejście wyłączników krańcowych

Wejście listw ochronnych

Wejście licznika obrotów silnika

Radioodbiornik wpinany (plug-in)

Radioodbiornik zintegrowany

Wejścia sygnalizacji LED

Wyjście lampy migającej

Zasilanie silnika

Ilość napędów

Zasilanie akcesoriów

Zasilanie urządzeń bezpieczeństwa

Wejście start

Wejście funkcji furtki

Wyjście lampy ostrzegawczej

Wyjście zamka elektrycznego 12 Vdc

Wyjście zamka elektrycznego 24 Vdc

Wyjście test urządzeń bezpieczeństwa

Funkcja krok po kroku

Funkcja krok po kroku ze stopem

Funkcja osiedlowa

Zgodna z EN 12453

Funkcja deadman

Błyskanie przed ruchem bramy

Taran hydrauliczny

Szybkie zamykanie

Fotokomórki podczas otwierania bramy

Regulacja momentu obrotowego

Funkcja spowolnienia 

Funkcja antyzgnieceniowa

Utrzymanie blokady hydraulicznej

Przedłużenie czasu pracy

Licznik wykonanych cykli

Hasło

Sygnalizacja o potrzebie konserwacji

Zestaw akumulatorów (opcjonalnie)

Amperometryczny stop

Tabela funkcji

LEGENDA:  C = realizowana dzięki listwom ochronnym /  A = amperometrycznemu  /  * = Pojedyncze wejścierealizowana dzięki czujnikowi 

108 sterowanie
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Ilość napędów
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Zasilanie urządzeń bezpieczeństwa

Wejście start

Wejście funkcji furtki

Wyjście lampy ostrzegawczej

Wyjście zamka elektrycznego 12 Vdc
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Wyjście test urządzeń bezpieczeństwa

Funkcja krok po kroku

Funkcja krok po kroku ze stopem

Funkcja osiedlowa
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Funkcja spowolnienia 
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Hasło

Sygnalizacja o potrzebie konserwacji

Zestaw akumulatorów (opcjonalnie)

Amperometryczny stop

Tabela funkcji



109

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

SR 100
SL i PASS
z SC 230

230 Vac 230 Vac

1 1

1 1

*

*

2

C C

24 Vdc

GECO 60/80

24 Vdc

1

1

2

A

24 Vdc24 Vac

24 Vac

SL z SC 24

24 Vdc

1

1

2

A/C

24 Vdc

24 Vdc

F1T

380 Vac 3-fazy

1

1

1

2

C

12/24 Vac

F4 PLUS BA 100BA 230 BA 24 BSC 24

230 Vac 230 Vac 230 Vac 24 Vdc 24 Vdc

2 2 1 2 1

1

4 2 4 24

1 1 22

1 1

2

2

C C A/C A/C

24 Vac 24 Vdc 24 Vac 24 Vdc 24 Vdc

24 Vdc 24 Vac 24 Vdc 24 Vdc

BR 24

24 Vdc

1

1

2

A/C

24 Vdc

Wejście fotokomórek

Wyjście lampy wewnętrznej

Automatyczne ponowne zamykanie

Fotokomórki podczas zamykania bramy

Wejście stop

Wejście wyłączników krańcowych

Wejście listw ochronnych

Wejście licznika obrotów silnika

Radioodbiornik wpinany (plug-in)

Radioodbiornik zintegrowany

Wejścia sygnalizacji LED

Wyjście lampy migającej

Zasilanie silnika

Ilość napędów

Zasilanie akcesoriów

Zasilanie urządzeń bezpieczeństwa

Wejście start

Wejście funkcji furtki

Wyjście lampy ostrzegawczej

Wyjście zamka elektrycznego 12 Vdc

Wyjście zamka elektrycznego 24 Vdc

Wyjście test urządzeń bezpieczeństwa

Funkcja krok po kroku

Funkcja krok po kroku ze stopem

Funkcja osiedlowa

Zgodna z EN 12453

Funkcja deadman

Błyskanie przed ruchem bramy

Taran hydrauliczny

Szybkie zamykanie

Fotokomórki podczas otwierania bramy

Regulacja momentu obrotowego

Funkcja spowolnienia 

Funkcja antyzgnieceniowa

Utrzymanie blokady hydraulicznej

Przedłużenie czasu pracy

Licznik wykonanych cykli

Hasło

Sygnalizacja o potrzebie konserwacji

Zestaw akumulatorów (opcjonalnie)

Amperometryczny stop

Tabela funkcji

LEGENDA:  C = realizowana dzięki listwom ochronnym /  A = amperometrycznemu  /  * = Pojedyncze wejścierealizowana dzięki czujnikowi 
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Inne akcesoria
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Lampa sygnalizacyjna

Obudowa radioodbiornika zewnętrznego

Fotokomórki - Stacyjki kluczykowe - Lampy LED - Słupki

60 Ø fotokomórki - 60 Ø - słupkistacyjki kluczykowe 

Urządzenie bezpieczeństwa

116

118

120

124
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PRG

MANAGER

System PRG

System MANAGER 
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AKCESORIA
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Dominuje działanie każdej instalacji poprzez Z szeroką gamą akcesoriów można dostosować 

najprostszy gest w postaci dotyku jakże stylowych wygląd pilota do własnych potrzeb, np. wybierając 

klawiszy. Ergonomiczny kształt i niewielki rozmiar swój ulubiony kolor obudowy. Wymiana obudowy 

sprawia, iż DOMINO jest przyjazne użytkownikowi. trwa zaledwie kilka sekund!

Można go bez problemu przypiąć do kluczy lub DOMINO: nowoczesny sposób użytkowania 

przymocować w samochodzie najbardziej zaawansowanych technologicznie 

. urządzeń.

dzięki specjalnym 

rzepom

wymiary 43x43 mm

113

DOMINO

wymienne obudowy 
w różnych kolorach

grubość 11 mm

prosta obsługa

ergonomiczne klawisze

IP40
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112 akcesoria

PRG

Radioodbiorniki - częstotliwość 433 MHz

Piloty - częstotliwość 433 MHz

DTS 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym, w kolorze
czarnym, częstotliwość 433 MHz, 
z kółkiem do kluczy oraz z rzepami.

DRS 4334
Czterokanałowy odbiornik do  
obudów DRR 1000 i DRR 2000  
oraz do lamp sygnalizacyjnych 
DSL 2000.

DTS 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym, w kolorze
czarnym, częstotliwość 433 MHz.

DRS 4332
Dwukanałowy odbiornik plug-in 
do central sterujących.

Obudowy
Zestaw 3 kolorowych obudów
dla DTC 4334, z kółkiem do 
kluczy i rzepami

71,00 zł

219,00 zł

2.428,00 zł

186,00 zł

33,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

 40Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03000

Kod AU02810

Kod AU0400

Kod AU02910

(61,00 zł każdy)

Kod AU04000
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sprawia, iż DOMINO jest przyjazne użytkownikowi. trwa zaledwie kilka sekund!

Można go bez problemu przypiąć do kluczy lub DOMINO: nowoczesny sposób użytkowania 

przymocować w samochodzie najbardziej zaawansowanych technologicznie 

. urządzeń.

dzięki specjalnym 

rzepom

wymiary 43x43 mm

113

DOMINO

wymienne obudowy 
w różnych kolorach

grubość 11 mm

prosta obsługa

ergonomiczne klawisze

IP40
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112 akcesoria

PRG

Radioodbiorniki - częstotliwość 433 MHz

Piloty - częstotliwość 433 MHz

DTS 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym, w kolorze
czarnym, częstotliwość 433 MHz, 
z kółkiem do kluczy oraz z rzepami.

DRS 4334
Czterokanałowy odbiornik do  
obudów DRR 1000 i DRR 2000  
oraz do lamp sygnalizacyjnych 
DSL 2000.

DTS 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym, w kolorze
czarnym, częstotliwość 433 MHz.

DRS 4332
Dwukanałowy odbiornik plug-in 
do central sterujących.

Obudowy
Zestaw 3 kolorowych obudów
dla DTC 4334, z kółkiem do 
kluczy i rzepami

71,00 zł

219,00 zł

2.428,00 zł

186,00 zł

33,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

 40Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03000

Kod AU02810

Kod AU0400

Kod AU02910

(61,00 zł każdy)

Kod AU04000
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MANAGER
Łatwy w użyciu programator, który pozwala na Programowanie systemu odbywa się całkowicie 

pełną kontrolę i zarządzenie wszystkimi BEZPRZEWODOWO.

instalacjami wykonanymi za pomocą urządzeń z MANAGER umożliwia użytkownikowi przesyłanie i 

serii MANAGER. odbieranie sygnałów (radiowych oraz z 

Możliwość sterowania systemem przez komputer transpondera), zarządzanie funkcjonalnością i 

sprawia, iż jego użytkowanie staje się jeszcze dowolne modyfikowanie całej instalacji. 

prostsze i elastyczniejsze. Jest to rozwiązanie Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje 

oferowane przez GIBIDI dla tych, którzy pragną innowacyjny system antyklonowy (kod dynamicznie 

uczynić instalację swoim królestwem. zmienny). 

System MANAGER

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto
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DCT 300
TRANSPONDER (kod stały)
urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie.
Patrz strona 122

Kod AU03035

 20Sztuk w opakowaniu -

MANAGER
DTC 4334

częstotliwość 433 MHz,

z kółkiem do kluczy oraz z rzepami. 
Działa tylko z systemem MANAGER 

Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym,

dwukolorowy (czarno-szary), 

DTC 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym,
częstotliwość 433 MHz,
dwukolorowy (czarno-szary).
Działa tylko z systemem 
MANAGER

Obudowy
Zestaw 3 kolorowych obudów
dla DTC 4334, z kółkiem do 
kluczy i rzepami

72,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03010

2.384,00 zł

 40Sztuk w opakowaniu -

Kod AU0410

(60,00 zł każdy) 33,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU04000

Radioodbiorniki -  433 MHzczęstotliwość

Akcesoria

Piloty - częstotliwość 433 MHz

Programator

DRC 4334
Czterokanałowy odbiornik do obudów 
DRR 1000, DRR 2000 oraz 
DSL 2000 (lampa sygnalizacyjna).
Działa tylko z systemem 
MANAGER

DRC 4332
Dwukanałowy odbiornik plug-in 
do central sterujących.
Działa tylko z systemem 
MANAGER

MANAGER
Programator, dzięki któremu można
kompletnie zarządzać wszystkimi
instalacjami wykonanymi za pomocą 
urządzeń z serii MANAGER

237,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02820

200,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02930

2.460,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AS05150

DCD 100
Klawiatura do aktywacji do 
9 instalacji z pamięcią 1000 kodów,
częstotliwość 433 MHz,
zasilanie: 12/24 Vdc/ac lub 
akumulator.
Patrz strona 122

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02100

DCX 100
TRANSPONDER  

DCT 100, DCT 200, DCT 300 i 
częstotliwość 433 MHz, 

dystans aktywacji 0÷20 mm,
zasilanie: 

Odbiornik A do

DCT 400, 

12/24 Vdc/ac.
Patrz strona 122

232,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU05000

DCT 100
TRANSPONDER (kod dynamicznie 
zmienny), urządzenie transmitujące,
bez plastikowej obudowy, do włożenia
w obudowę pilota DOMINO.
Patrz strona 122

DCT 200
TRANSPONDER (kod dynamicznie 
zmienny), urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie.
Patrz strona 122

Kod AU03040

 20Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03030

 20Sztuk w opakowaniu -

516,00 zł 602,00 zł (30,00 zł każdy)(26,00 zł każdy)

DCT 400
TRANSPONDER ( ) 
karta transmitująca.

kod stały

Patrz strona 122

Kod AU03070

 20Sztuk w opakowaniu -

258,00 zł (13,00 zł każdy)

akcesoria

602,00 zł

474,00 zł (24,00 zł każdy)

114

Automatyczne
zastępowanie 
kodów

Samouczenie się
kodów

Ochrona instalatora

System anty-klonowania

Ochrona
użytkownika
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MANAGER
Łatwy w użyciu programator, który pozwala na Programowanie systemu odbywa się całkowicie 

pełną kontrolę i zarządzenie wszystkimi BEZPRZEWODOWO.

instalacjami wykonanymi za pomocą urządzeń z MANAGER umożliwia użytkownikowi przesyłanie i 

serii MANAGER. odbieranie sygnałów (radiowych oraz z 

Możliwość sterowania systemem przez komputer transpondera), zarządzanie funkcjonalnością i 

sprawia, iż jego użytkowanie staje się jeszcze dowolne modyfikowanie całej instalacji. 

prostsze i elastyczniejsze. Jest to rozwiązanie Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje 

oferowane przez GIBIDI dla tych, którzy pragną innowacyjny system antyklonowy (kod dynamicznie 

uczynić instalację swoim królestwem. zmienny). 

System MANAGER

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto

MANAGER 1.0

apri
ultimo progetto

chiudi
finestra iniziale

apri
progetto esistente

crea
nuovo progetto
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DCT 300
TRANSPONDER (kod stały)
urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie.
Patrz strona 122

Kod AU03035

 20Sztuk w opakowaniu -

MANAGER
DTC 4334

częstotliwość 433 MHz,

z kółkiem do kluczy oraz z rzepami. 
Działa tylko z systemem MANAGER 

Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym,

dwukolorowy (czarno-szary), 

DTC 4334
Czterokanałowy pilot z kodem 
dynamicznie zmiennym,
częstotliwość 433 MHz,
dwukolorowy (czarno-szary).
Działa tylko z systemem 
MANAGER

Obudowy
Zestaw 3 kolorowych obudów
dla DTC 4334, z kółkiem do 
kluczy i rzepami

72,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03010

2.384,00 zł

 40Sztuk w opakowaniu -

Kod AU0410

(60,00 zł każdy) 33,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU04000

Radioodbiorniki -  433 MHzczęstotliwość

Akcesoria

Piloty - częstotliwość 433 MHz

Programator

DRC 4334
Czterokanałowy odbiornik do obudów 
DRR 1000, DRR 2000 oraz 
DSL 2000 (lampa sygnalizacyjna).
Działa tylko z systemem 
MANAGER

DRC 4332
Dwukanałowy odbiornik plug-in 
do central sterujących.
Działa tylko z systemem 
MANAGER

MANAGER
Programator, dzięki któremu można
kompletnie zarządzać wszystkimi
instalacjami wykonanymi za pomocą 
urządzeń z serii MANAGER

237,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02820

200,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02930

2.460,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AS05150

DCD 100
Klawiatura do aktywacji do 
9 instalacji z pamięcią 1000 kodów,
częstotliwość 433 MHz,
zasilanie: 12/24 Vdc/ac lub 
akumulator.
Patrz strona 122

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU02100

DCX 100
TRANSPONDER  

DCT 100, DCT 200, DCT 300 i 
częstotliwość 433 MHz, 

dystans aktywacji 0÷20 mm,
zasilanie: 

Odbiornik A do

DCT 400, 

12/24 Vdc/ac.
Patrz strona 122

232,00 zł

 1Sztuk w opakowaniu -

Kod AU05000

DCT 100
TRANSPONDER (kod dynamicznie 
zmienny), urządzenie transmitujące,
bez plastikowej obudowy, do włożenia
w obudowę pilota DOMINO.
Patrz strona 122

DCT 200
TRANSPONDER (kod dynamicznie 
zmienny), urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie.
Patrz strona 122

Kod AU03040

 20Sztuk w opakowaniu -

Kod AU03030

 20Sztuk w opakowaniu -

516,00 zł 602,00 zł (30,00 zł każdy)(26,00 zł każdy)

DCT 400
TRANSPONDER ( ) 
karta transmitująca.

kod stały

Patrz strona 122

Kod AU03070

 20Sztuk w opakowaniu -

258,00 zł (13,00 zł każdy)

akcesoria

602,00 zł

474,00 zł (24,00 zł każdy)

114

Automatyczne
zastępowanie 
kodów

Samouczenie się
kodów

Ochrona instalatora

System anty-klonowania

Ochrona
użytkownika
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DSL

Przykładowa instalacja

UWAGA: DSL2000 nie zawiera płytki z żarówką, którą trzeba zamówić oddzielnie

montaż na filarzemontaż naścienny obrotowa baza

DSL230A

AU02710   
230 Vac płytka z żarówką

20,00 zł

DSL2000

AU02700   
Plastikowa obudowa lampy

76,00 zł

DSL230B

AU02720   

230 Vac płytka z żarówką,
z przerywaczem

28,00 zł

DSL024A

AU02724   
24 Vdc płytka z żarówką

20,00 zł

Akcesoria

AU02810
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz
219,00 zł

AU02820
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz.
Działa tylko z systemem 
MANAGER
237,00 zł

70187
Antena z kablem 4 m,
częstotliwość 433 MHz.
76,00 zł

akcesoria

DSL230L
Płytka z diodami LED 230 Vac 
AU02610   61,00 zł

DSL024L
Płytka z diodami LED 24 Vdc 
AU02624   61,00 zł

117

DSL

zewnętrzna obudowa
ochronna

uszczelka

kolorowa obudowa

IP55

obudowa płytki z żarówką

obudowa radioodbiornika

podstawa anteny w
przypadku montażu na ścianie

podstawa anteny w 
przypadku montażu na słupku

podstawa z okablowaniem 
i uszczelką

Zestaw zawiera:

Kolejny przykład wspaniałego połączenia lampy, którą chciałbyś mieć i już Twój sprzęt jest 

nowoczesnej technologii z inteligentnym projektem. kompletny!

Dzięki modularności i bardzo łatwej instalacji, Jeśli zdecydujesz się na użycie radioodbiornika, 

radioodbiornik i antenę można szybko zintegrować możesz go wbudować w obudowę lampy.

w jedno urządzenie. DSL: nowy symbol Twojej zautomatyzowanej 

Wszystko co musisz zrobić to wybrać rodzaj bramy!

System zewnętrznej 

lampy sygnalizacyjnej
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DSL

Przykładowa instalacja

UWAGA: DSL2000 nie zawiera płytki z żarówką, którą trzeba zamówić oddzielnie

montaż na filarzemontaż naścienny obrotowa baza

DSL230A

AU02710   
230 Vac płytka z żarówką

20,00 zł

DSL2000

AU02700   
Plastikowa obudowa lampy

76,00 zł

DSL230B

AU02720   

230 Vac płytka z żarówką,
z przerywaczem

28,00 zł

DSL024A

AU02724   
24 Vdc płytka z żarówką

20,00 zł

Akcesoria

AU02810
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz
219,00 zł

AU02820
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz.
Działa tylko z systemem 
MANAGER
237,00 zł

70187
Antena z kablem 4 m,
częstotliwość 433 MHz.
76,00 zł

akcesoria

DSL230L
Płytka z diodami LED 230 Vac 
AU02610   61,00 zł

DSL024L
Płytka z diodami LED 24 Vdc 
AU02624   61,00 zł

117

DSL

zewnętrzna obudowa
ochronna

uszczelka

kolorowa obudowa

IP55

obudowa płytki z żarówką

obudowa radioodbiornika

podstawa anteny w
przypadku montażu na ścianie

podstawa anteny w 
przypadku montażu na słupku

podstawa z okablowaniem 
i uszczelką

Zestaw zawiera:

Kolejny przykład wspaniałego połączenia lampy, którą chciałbyś mieć i już Twój sprzęt jest 

nowoczesnej technologii z inteligentnym projektem. kompletny!

Dzięki modularności i bardzo łatwej instalacji, Jeśli zdecydujesz się na użycie radioodbiornika, 

radioodbiornik i antenę można szybko zintegrować możesz go wbudować w obudowę lampy.

w jedno urządzenie. DSL: nowy symbol Twojej zautomatyzowanej 

Wszystko co musisz zrobić to wybrać rodzaj bramy!

System zewnętrznej 

lampy sygnalizacyjnej
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AU02820
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz.
Działa tylko z systemem 
MANAGER
237,00 zł

118

DRR

Przykładowa instalacja

montaż na słupkumontaż na ścianie obrotowa podstawa

DRR1000

AU02800   

Obudowa na czterokanałowy 
radioodbiornik, 
do montażu zewnętrznego

51,00 zł

AU02810
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz
219,00 zł

70187
Antena z kablem 4 m,
częstotliwość 433 MHz.
76,00 zł

Akcesoria

DRR2000
Obudowa na czterokanałowy 
radioodbiornik,
do montażu wewnętrznego 
AU02600    28,00 zł

akcesoria 119

DRR

zaślepki

IP55

obudowa radioodbiornika

uszczelka

podstawa anteny w
przypadku montażu na ścianie

podstawa anteny w 
przypadku montażu na słupku

podstawa z okablowaniem 
i uszczelką

Zestaw zawiera:

Nowa obudowa radioodbiorników przystosowana Zestaw zawiera złączkę do instalacji anteny 

do montażu na zewnątrz. bezpośrednio na obudowie lampy.

Dzięki modularności może ona być swobodnie Nowy wzór dla prostego i funkcjonalnego produktu.

instalowana na ścianie lub słupku. 

Obudowa na radioodbiornik,

do montażu zewnętrznego
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AU02820
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz.
Działa tylko z systemem 
MANAGER
237,00 zł

118

DRR

Przykładowa instalacja

montaż na słupkumontaż na ścianie obrotowa podstawa

DRR1000

AU02800   

Obudowa na czterokanałowy 
radioodbiornik, 
do montażu zewnętrznego

51,00 zł

AU02810
Czterokanałowy radioodbiornik,
częstotliwość 433 MHz
219,00 zł

70187
Antena z kablem 4 m,
częstotliwość 433 MHz.
76,00 zł

Akcesoria

DRR2000
Obudowa na czterokanałowy 
radioodbiornik,
do montażu wewnętrznego 
AU02600    28,00 zł

akcesoria 119

DRR

zaślepki

IP55

obudowa radioodbiornika

uszczelka

podstawa anteny w
przypadku montażu na ścianie

podstawa anteny w 
przypadku montażu na słupku

podstawa z okablowaniem 
i uszczelką

Zestaw zawiera:

Nowa obudowa radioodbiorników przystosowana Zestaw zawiera złączkę do instalacji anteny 

do montażu na zewnątrz. bezpośrednio na obudowie lampy.

Dzięki modularności może ona być swobodnie Nowy wzór dla prostego i funkcjonalnego produktu.

instalowana na ścianie lub słupku. 

Obudowa na radioodbiornik,

do montażu zewnętrznego
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120 akcesoria 121

DC
Kolumny

Fotokomórki

Stacyjki kluczykowe

Lampy LED

łatwa konserwacja

aluminiowe słupki

wkładka o europejskim profilu

mocowania

łącznik

rotacja 180°

modularność

IP54

Nowa gama akcesoriów GIBIDI - słupki, Opatentowany system, który ma za zadanie łączyć 

fotokomórki, lampy LED, stacyjki kluczykowe, nowoczesną technologię, modny wzór oraz 

klawiatury i transpondery. prostotę instalacji.

Wszystko zaprojektowane, tak aby adaptacja do Idealne rozwiązanie dla skompletowania Twojego 

dowolnej instalacji była łatwa i przyjemna. zautomatyzowanego wjazdu. 
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DC
złKod

DCF180

DCF180D

DCF180DB

DCB100

Para zsynchronizowanych fotokomórek, rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), 
max zasięg 30 m • IP54

Para zsynchronizowanych, cyfrowych fotokomórek (max 16 par), 
rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), max zasięg 30 m • IP54

Para zsynchronizowanych, cyfrowych fotokomórek, rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), 
nadajnik zasilany baterią (baterie w zestawie), max zasięg 20 m • IP54

Zapasowa bateria dla zestawu dla DCF180DB (AU02020)
3 V - 1100 mA/h

AU02000

AU02010

AU02020

AU01990

169,00

263,00

319,00

56,00

1

1

1

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

Przy zamawianiu stacyjki kluczykowej trzeba podać wersję klucza (zaraz po kodzie produktu). 

Dostępnych jest 10 następujących wersji :
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
Przykład: DCS100 z wersją klucza 03 - zamów AU01940/03
Więcej informacji na ten temat na stronie 5

złKod
Ilość sztuk

w opakowaniu

DCS100

DCS200

DCS300

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową, do montażu na ścianie lub na 
słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową i lampą LED, do montażu na ścianie 
lub na słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową, zasilana baterią, do montażu na 
ścianie lub na słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

AU01940

AU01950

AU01960

124,00

162,00

187,00

1

1

1
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DC
Kolumny

Fotokomórki

Stacyjki kluczykowe

Lampy LED

łatwa konserwacja

aluminiowe słupki

wkładka o europejskim profilu

mocowania

łącznik

rotacja 180°

modularność

IP54

Nowa gama akcesoriów GIBIDI - słupki, Opatentowany system, który ma za zadanie łączyć 

fotokomórki, lampy LED, stacyjki kluczykowe, nowoczesną technologię, modny wzór oraz 

klawiatury i transpondery. prostotę instalacji.

Wszystko zaprojektowane, tak aby adaptacja do Idealne rozwiązanie dla skompletowania Twojego 

dowolnej instalacji była łatwa i przyjemna. zautomatyzowanego wjazdu. 

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

DC
złKod

DCF180

DCF180D

DCF180DB

DCB100

Para zsynchronizowanych fotokomórek, rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), 
max zasięg 30 m • IP54

Para zsynchronizowanych, cyfrowych fotokomórek (max 16 par), 
rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), max zasięg 30 m • IP54

Para zsynchronizowanych, cyfrowych fotokomórek, rotacja 180° (12/24 Vdc/Vac), 
nadajnik zasilany baterią (baterie w zestawie), max zasięg 20 m • IP54

Zapasowa bateria dla zestawu dla DCF180DB (AU02020)
3 V - 1100 mA/h

AU02000

AU02010

AU02020

AU01990

169,00

263,00

319,00

56,00

1

1

1

1

Ilość sztuk
w opakowaniu

Przy zamawianiu stacyjki kluczykowej trzeba podać wersję klucza (zaraz po kodzie produktu). 

Dostępnych jest 10 następujących wersji :
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
Przykład: DCS100 z wersją klucza 03 - zamów AU01940/03
Więcej informacji na ten temat na stronie 5

złKod
Ilość sztuk

w opakowaniu

DCS100

DCS200

DCS300

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową, do montażu na ścianie lub na 
słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową i lampą LED, do montażu na ścianie 
lub na słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową, zasilana baterią, do montażu na 
ścianie lub na słupkach z serii DCA, 3 klucze w zestawie • IP54

AU01940

AU01950

AU01960

124,00

162,00

187,00

1

1

1



122

DC
złKod

Kod

DCX100

DCD100

 • IP54

Odbiornik TRANSPONDERA dla DCT 100, DCT 200, DCT 300 i DCT 400. 
Dystans aktywacji 0÷20 mm na 125kHz. Transmisja radiowa na częstotliwości 433 MHz.  
Zasilanie 12/24 Vdc/ac. Działa tylko z systemem MANAGER

Klawiatura do aktywacji do 9 instalacji z pamięcią 1000 kodów,
Transmisja radiowa na częstotliwości 433 MHz. Zasilanie: 12/24 Vdc/ac lub 
akumulator 7,2 V. Działa tylko z systemem MANAGER • IP54

AU05000

AU02100

232,001

1

złKod

DCT200

DCT100

TRANSPONDER (kod dynamicznie zmienny), urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie. Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

TRANSPONDER (kod dynamicznie zmienny), urządzenie transmitujące,
bez plastikowej obudowy, do włożenia w obudowę pilota DOMINO.
Częstotliwość pracy 125 kHz. Działa tylko z systemem MANAGER.

AU03030

AU03040

602,00

516,00

20

20

Ilość sztuk
w opakowaniu

Ilość sztuk
w opakowaniu

DCB200 Zestaw akumulatorów dla DCD100 (AU02100)
7,2 V - 1100 mA/h

AU019951

akcesoria

DCT400 TRANSPONDER (kod stały) karta transmitująca.
Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

AU0307020 258,00

DCT300 TRANSPONDER (kod stały) urządzenie transmitujące w plastikowej obudowie.
Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

AU0303520 474,00

Ilość sztuk
w opakowaniu

602,00

56,00

123

DCL100 Żółta lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54
(użyteczna również jako latarka)

AU02050 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCL200 Czerwona lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02060 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DC

DCL300 Zielona lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02070 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCL400 Biała lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02090 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCA100 Plastikowy łącznik do integracji
2 fotokomórek i stacyjki kluczykowej
lub do stworzenia sygnalizacji świetlnej

AU01970 20,00

złKod

4

Sztuk w opakowaniu

złKod

DCA110-1

DCA110-2

DCA055-1

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla jednej fotokomórki DCF,
stacyjki kluczykowej DCS albo lampy DCL 

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla dwóch fotokomórek DCF,
 stacyjek kluczykowych DCS albo lamp DCL 

Aluminiowy słupek H = 55 cm dla jednej fotokomórki DCF
albo lampy DCL 

70400

70410

70420

321,00

326,00

212,00

2

2

2

DCA200 Płyta fundamentowa
dla słupków DCA i DGA

AU01980 86,00

złKod

2

Sztuk w opakowaniu

A

B

A

B

C

C

Sztuk w opakowaniu
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DC
złKod

Kod

DCX100

DCD100

 • IP54

Odbiornik TRANSPONDERA dla DCT 100, DCT 200, DCT 300 i DCT 400. 
Dystans aktywacji 0÷20 mm na 125kHz. Transmisja radiowa na częstotliwości 433 MHz.  
Zasilanie 12/24 Vdc/ac. Działa tylko z systemem MANAGER

Klawiatura do aktywacji do 9 instalacji z pamięcią 1000 kodów,
Transmisja radiowa na częstotliwości 433 MHz. Zasilanie: 12/24 Vdc/ac lub 
akumulator 7,2 V. Działa tylko z systemem MANAGER • IP54

AU05000

AU02100

232,001

1

złKod

DCT200

DCT100

TRANSPONDER (kod dynamicznie zmienny), urządzenie transmitujące 
w plastikowej obudowie. Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

TRANSPONDER (kod dynamicznie zmienny), urządzenie transmitujące,
bez plastikowej obudowy, do włożenia w obudowę pilota DOMINO.
Częstotliwość pracy 125 kHz. Działa tylko z systemem MANAGER.

AU03030

AU03040

602,00

516,00

20

20

Ilość sztuk
w opakowaniu

Ilość sztuk
w opakowaniu

DCB200 Zestaw akumulatorów dla DCD100 (AU02100)
7,2 V - 1100 mA/h

AU019951

akcesoria

DCT400 TRANSPONDER (kod stały) karta transmitująca.
Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

AU0307020 258,00

DCT300 TRANSPONDER (kod stały) urządzenie transmitujące w plastikowej obudowie.
Częstotliwość pracy 125 kHz. 
Działa tylko z systemem MANAGER.

AU0303520 474,00

Ilość sztuk
w opakowaniu

602,00

56,00

123

DCL100 Żółta lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54
(użyteczna również jako latarka)

AU02050 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCL200 Czerwona lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02060 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DC

DCL300 Zielona lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02070 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCL400 Biała lampa LED
24 Vdc/Vac • IP54

AU02090 152,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DCA100 Plastikowy łącznik do integracji
2 fotokomórek i stacyjki kluczykowej
lub do stworzenia sygnalizacji świetlnej

AU01970 20,00

złKod

4

Sztuk w opakowaniu

złKod

DCA110-1

DCA110-2

DCA055-1

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla jednej fotokomórki DCF,
stacyjki kluczykowej DCS albo lampy DCL 

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla dwóch fotokomórek DCF,
 stacyjek kluczykowych DCS albo lamp DCL 

Aluminiowy słupek H = 55 cm dla jednej fotokomórki DCF
albo lampy DCL 

70400

70410

70420

321,00

326,00

212,00

2

2

2

DCA200 Płyta fundamentowa
dla słupków DCA i DGA

AU01980 86,00

złKod

2

Sztuk w opakowaniu

A

B

A

B

C

C

Sztuk w opakowaniu
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124

DG

Ocynkowana obudowa 
do montażu na słupku

lub na ścianie

na DGS100 i 
DGF100, 

70176 73,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

złKod

DGA110-1

DGA110-2

DGA055-1

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla jednej fotokomórki DGF,
stacyjki kluczykowej DGS

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla dwóch fotokomórek DGF,
stacyjek kluczykowych DGS

Aluminiowy słupek H = 55 cm dla jednej fotokomórki DGF

70300

70310

70320

321,00

326,00

215,00

2

2

2

Sztuk w opakowaniu

Plastikowa obudowa 
 do montażu na słupku

na DGS100 i 
DGF100,

A90777P 18,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DGF100 Para fotokomórek (60 Ø) do montażu 
na słupku, zasilanie 12/24 Vdc/Vac,
max zasięg 30 m • IP54

DGF200 Para fotokomórek 
zasilanie 12/24 Vdc/Vac, 

max zasięg 30 m • IP54

do montażu na 
ścianie, 

AU01900 147,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

AU01910 167,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DGS100 Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową 
o europejskim profilu (60 Ø) do 

, z 3 kluczami • IP54
montażu 

na słupku

AU01920 137,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

AU01930 137,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

A

B

A

B

C

C

DGS200 Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową 
o europejskim profilu (60 Ø) do montażu 
na ścianie, z 3 kluczami • IP54

akcesoria 125

DG
Gama akcesoriów GIBIDI, takich jak słupki, Idealne połączenie technologii i prostoty, zarówno 

fotokomórki oraz stacyjki kluczykowe z wkładką montaż, jak i obsługa naszych akcesoriów jest 

patentową (wbudowane w słupek lub naścienne). bardzo łatwa.

Są to produkty, które można w bardzo przystępny Kolejne 

sposób przystosować do potrzeb różnych 

instalacji. 

rozwiązanie dla skompletowania Twojego 

zautomatyzowanego wjazdu. 

Kolumny

Fotokomórki

Stacyjki kluczykowe

łatwa konserwacja

aluminiowe słupki

wkładka o europejskim profilu

mocowania

modularność

IP54

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      
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DG

Ocynkowana obudowa 
do montażu na słupku

lub na ścianie

na DGS100 i 
DGF100, 

70176 73,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

złKod

DGA110-1

DGA110-2

DGA055-1

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla jednej fotokomórki DGF,
stacyjki kluczykowej DGS

Aluminiowy słupek H = 110 cm dla dwóch fotokomórek DGF,
stacyjek kluczykowych DGS

Aluminiowy słupek H = 55 cm dla jednej fotokomórki DGF

70300

70310

70320

321,00

326,00

215,00

2

2

2

Sztuk w opakowaniu

Plastikowa obudowa 
 do montażu na słupku

na DGS100 i 
DGF100,

A90777P 18,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DGF100 Para fotokomórek (60 Ø) do montażu 
na słupku, zasilanie 12/24 Vdc/Vac,
max zasięg 30 m • IP54

DGF200 Para fotokomórek 
zasilanie 12/24 Vdc/Vac, 

max zasięg 30 m • IP54

do montażu na 
ścianie, 

AU01900 147,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

AU01910 167,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DGS100 Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową 
o europejskim profilu (60 Ø) do 

, z 3 kluczami • IP54
montażu 

na słupku

AU01920 137,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

AU01930 137,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

A

B

A

B

C

C

DGS200 Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową 
o europejskim profilu (60 Ø) do montażu 
na ścianie, z 3 kluczami • IP54

akcesoria 125

DG
Gama akcesoriów GIBIDI, takich jak słupki, Idealne połączenie technologii i prostoty, zarówno 

fotokomórki oraz stacyjki kluczykowe z wkładką montaż, jak i obsługa naszych akcesoriów jest 

patentową (wbudowane w słupek lub naścienne). bardzo łatwa.

Są to produkty, które można w bardzo przystępny Kolejne 

sposób przystosować do potrzeb różnych 

instalacji. 

rozwiązanie dla skompletowania Twojego 

zautomatyzowanego wjazdu. 

Kolumny

Fotokomórki

Stacyjki kluczykowe

łatwa konserwacja

aluminiowe słupki

wkładka o europejskim profilu

mocowania

modularność

IP54

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



DSG40 Rezystancyjna listwa ochronna
H=40, w rolkach po 12 m

70600 1.793,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

126

DS

DSA200 Aluminiowy profil do listw 
rezystancyjnych, L=2 m

70620 258,00

złKod

6

Sztuk w opakowaniu

DSK40 Zestaw do skompletowania 6 listw H=40:
6 oporników 8k , 6 odcinków kabla o 
długości 3 m, 12 zaślepek, 1 butlelka 
kleju, 1 butelka farby podkładowej

W

70660 812,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF200 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 2 m

70650 562,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF150 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 1.5 m

70630 478,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF180 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 1.8 m

70640 534,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSC70 Centrala sterująca do listw ochronnych 
8kW • IP55

AS05070 144,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSC80 Centrala sterująca do listw ochronnych 
8kW, certyfikat EN12978 • IP55

AS05080 564,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Rezystancyjne listwy ochronne (  8kW)

akcesoria 127

DS
DSM150 Mechaniczna listwa ochronna z 

aluminiową szyną, L= 1.5 m

DSM200 Mechaniczna listwa ochronna z 
aluminiową szyną, L= 2 m

70193 301,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSM170 Mechaniczna listwa ochronna z 
aluminiową szyną, L= 1.7 m

70212 278,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

70192 288,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

  listwy ochronne Mechaniczne

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      



DSG40 Rezystancyjna listwa ochronna
H=40, w rolkach po 12 m

70600 1.793,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

126

DS

DSA200 Aluminiowy profil do listw 
rezystancyjnych, L=2 m

70620 258,00

złKod

6

Sztuk w opakowaniu

DSK40 Zestaw do skompletowania 6 listw H=40:
6 oporników 8k , 6 odcinków kabla o 
długości 3 m, 12 zaślepek, 1 butlelka 
kleju, 1 butelka farby podkładowej

W

70660 812,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF200 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 2 m

70650 562,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF150 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 1.5 m

70630 478,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSF180 Rezystancyjna listwa ochronna, 
z opornikiem 8kW, 
H=40, L= 1.8 m

70640 534,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSC70 Centrala sterująca do listw ochronnych 
8kW • IP55

AS05070 144,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSC80 Centrala sterująca do listw ochronnych 
8kW, certyfikat EN12978 • IP55

AS05080 564,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Rezystancyjne listwy ochronne (  8kW)

akcesoria 127

DS
DSM150 Mechaniczna listwa ochronna z 

aluminiową szyną, L= 1.5 m

DSM200 Mechaniczna listwa ochronna z 
aluminiową szyną, L= 2 m

70193 301,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

DSM170 Mechaniczna listwa ochronna z 
aluminiową szyną, L= 1.7 m

70212 278,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

70192 288,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

  listwy ochronne Mechaniczne
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BLUE FORCE. Urządzenie testujące w obudowie. azem z interfejsem Bluetooth dla PC.
BLUE FORCE. Wyświetlacz LED. 

R
Oprogramowanie 

SPEED FORCE. 
 Wyświetlacz LED.

Przejściówka

Urządzenie testujące w obudowie. Razem z interfejsem szeregowym-USB dla PC. 
Oprogramowanie BLUE FORCE.

Liniowy przedłużacz od 30 do 50 cm

Kątowy przedłużacz od 1.25 do 2.50 m

EXTREME CASE. Kompletna, przenośna walizka na akcesoria wraz z dodatkami. 
Odporna na wstrząsy. Certyfikaty wojskowe C-4150-J, IP 67, ATA.

Coroczne kalibrowanie oraz wystawianie certyfikatu

50V001B

50V001T

50V003

50V004

50V0011

Kod

URZĄDZENIA TESTOWE

K R E AT Y W N A AU TO M AT Y K A       2 0 1 1C E N N I K      

AKCESORIA

Zamek elektryczny 
wkładki patentowej 

24 Vdc do bram skrzydłowych, 
bez i pokrywy

AJ00624 347,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Zamek elektryczny 12 Vdc do bram skrzydłowych, 
bez wkładki patentowej i pokrywy

AJ00612

550,00

zł

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Blokada prawego/lewego skrzydła

AJ00862 159,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Element do montażu poziomego

AJ70164

550,00

zł

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Element do montażu pionowego

AJ70163 43,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Wkładka patentowa o europejskim profilu do 
zamków elektrycznych, stacyjek kluczykowych i 
urządzeń odblokowujących, z 3 kluczami

AJ00650 46,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Detektor indukcyjny 230 Vac 

31230ST

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Detektor indukcyjny 24 Vdc 

3124ST

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Tabliczka ostrzegawcza do montażu na bramie

AJ75800 15,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

128 akcesoria 129EN 12453 urządzenia testowe

309,00

zł

35,00

zł



BLUE FORCE. Urządzenie testujące w obudowie. azem z interfejsem Bluetooth dla PC.
BLUE FORCE. Wyświetlacz LED. 

R
Oprogramowanie 

SPEED FORCE. 
 Wyświetlacz LED.

Przejściówka

Urządzenie testujące w obudowie. Razem z interfejsem szeregowym-USB dla PC. 
Oprogramowanie BLUE FORCE.

Liniowy przedłużacz od 30 do 50 cm

Kątowy przedłużacz od 1.25 do 2.50 m

EXTREME CASE. Kompletna, przenośna walizka na akcesoria wraz z dodatkami. 
Odporna na wstrząsy. Certyfikaty wojskowe C-4150-J, IP 67, ATA.

Coroczne kalibrowanie oraz wystawianie certyfikatu

50V001B

50V001T

50V003

50V004

50V0011

Kod

URZĄDZENIA TESTOWE
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AKCESORIA

Zamek elektryczny 
wkładki patentowej 

24 Vdc do bram skrzydłowych, 
bez i pokrywy

AJ00624 347,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Zamek elektryczny 12 Vdc do bram skrzydłowych, 
bez wkładki patentowej i pokrywy

AJ00612

550,00

zł

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Blokada prawego/lewego skrzydła

AJ00862 159,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Element do montażu poziomego

AJ70164

550,00

zł

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Element do montażu pionowego

AJ70163 43,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Wkładka patentowa o europejskim profilu do 
zamków elektrycznych, stacyjek kluczykowych i 
urządzeń odblokowujących, z 3 kluczami

AJ00650 46,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

Detektor indukcyjny 230 Vac 

31230ST

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Detektor indukcyjny 24 Vdc 

3124ST

Kod

1

Sztuk w opakowaniu

Tabliczka ostrzegawcza do montażu na bramie

AJ75800 15,00

złKod

1

Sztuk w opakowaniu

128 akcesoria 129EN 12453 urządzenia testowe

309,00

zł

35,00

zł
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Oprogramowanie kontroli dostępuVEGA Access Tattile Gate Master
• System 3 w 1 : 

kamera, analizator, oświetlacz podczerwieni;

• Odczyt tablic rejestracyjnych wszystkich państw Europy;

• Odczyt tablic rejestracyjnych z całego świata (opcja);

• Zarządzanie czarnymi/białymi tablicami rejestracyjnymi;

• Zasięg działania: szerokość 3,5m, odległość 6m;

• Zapis danych: karty pamięci SD do 32 GB;

• Zarządzanie architekturą przez Ethernet;

Dane techniczne

System

Kamera cyfrowa

Zasięg działania

Cyfrowe I/O

Komunikacja

Wymiary & Zasilanie

Procesor

Przetwornik obrazu

Odległość

Wejście

Ethernet 10/100
Mbps

Temperatura pracy

System operacyjny

Oświetlacz

Pamięć

Optyka

Szerokość

Wyjścia

RS 485

Wilgotność pracy

Wilgot.składowania

Wymiary

Waga

Stopień ochrony

Pobór mocy

Temp. składowania

ARM Freescale 256 MB DDR2

B/W CCD 1300x1000 pikseli

Do 6 m

1 wejście z optoizolacją

TCP, UDP, FTP, HTTP, DHCP

-10° do 55°C (-40°C do 55°C dostępna na zamówienie)

Oprogramowanie TOS (system operacyjny Tattile)

IR 850 nm – zgodny z EN 60825-1

Karty pamięci SD do 32 GB (50,000 użytkowników)

CS Mount Lens

Do 3,5 m

2 wyjścia przekaźnikowe

1 linia, półduplex o prędkości transmisji 1200:115200

10% do 90% bez kondensacji

10% do 90% bez kondensacji 

123 x 109 x 400 mm (szerokość x wysokość x długość)

3 kg

Klasa szczelności IP66, zgodnie z EN 60529, wodoszczelna

24 Vdc +/- 10%, 6W

-20° do 65°C

Cechy oprogramowania

Optyczne rozpoznawanie znaków

Rozpoznawanie

Interfejs użytkownika

Komunikacja

Kraj

Oprogramowanie

Interfejs

PC/Serwer

Typy 

Czułość

Konfiguracja

Zarządzanie
parkingiem SW

Transmisja 
danych

Dostosowywanie 
komunikatu danych

Wyniki

Wyniki 

Uprawnienia

Kolor

Wszystkie kraje Europy - wszystkie kraje świata (opcja)

ANPR Autorskie oprogramowanie do rozpoznawania numerów tablic

Menu graficzne – interfejs przeglądarki internetowej

Klient i zdalny serwer FTP umożliwiające odczyt i zapis obrazów 
oraz danych. Ewentualnie : transmisja rozkazów do VEGA i danych 
z VEGA poprzez gniazdo TCP/IP. W pełni konfigurowalna tabela
adresów zgodnie z wynikami.

Aktualne i starsze tablice odbijające światło podczerwone

Regulowana

Łatwe połączenie poprzez LAN i konfiguracja poprzez zintegrowany 
serwer Web, dostęp chroniony przez nazwę użytkownika i hasło

Transmisja obrazów i danych do stacji PC z zainstalowanym 
oprogramowaniem Tattile

Ethernet

Konfigurowalna składnia łańcucha w celu integracji z systemami 
kontroli dostępu lub oprogramowaniem innego producenta

Ciąg znaków i/lub obraz (kompresja JPG)

Odczyt, brak odczytu, brak tablicy (tylko w trybie wyzwalania)

Administrator, Operator i Gość 

Monochromatyczny, z 256 odcieniami szarości

• Interfejs przyjazny użytkownikowi;

• Elastyczny i dopasowywalny system;

• Technologie Microsoft;

• Oparte na technologii .NET;

• Informacje o użytkowniku i pojeździe;

• Indywidualne upoważnienia dostępu;

• Nieograniczona ilość bram;

• Raporty i statystyki.

Upoważnienia dostępu Informacje o użytkowniku i pojeździe

Zarządzanie alarmami Raporty i statystyki

• Zarządzanie czarnymi/białymi tablicami 

rejestracyjnymi

• Indywidualne i wspólne upoważnienia

• Planowanie przez: 

- Czas:  miesięczny, dzienny, godzinny

- Stanowisko: pracownik, dostawca, gość

- Upoważnienie: stałe lub tymczasowe

• Nieuprawniony przejazd:

- Zła brama

- Niepasujący pojazd/użytkownik

- Przekroczony maksymalny czas parkingu 

• Brak odczytu/zgodności tablic rejestracyjnych 

• Parking pełny

• Dane kierowcy

• Zdjęcie kierowcy

• Numer tablicy rejestracyjnej

• Informacje o pojeździe

• Upoważnienia dostępu

• Raport dostępu

• Informacje o przejazdach :

- Data

- Godzina

- Numer bramki

- Tablica rejestracyjna

• Funkcja eksportu do arkusza

Czytnik numerów tablic rejestracyjnych
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CS Mount Lens

Do 3,5 m
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Oprogramowanie

Interfejs

PC/Serwer

Typy 

Czułość

Konfiguracja

Zarządzanie
parkingiem SW

Transmisja 
danych
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Łatwe połączenie poprzez LAN i konfiguracja poprzez zintegrowany 
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Brama demonstracyjna

Na zamówienie brama DEMO może być dostosowana 
do indywidualnych potrzeb.

DEMOGATE

Kod

1

Sztuk w zestawie

Totem z broszurami

AIC5721

Kod

1

Sztuk w zestawie
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132 artykuły promocyjne
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Długopisy w 5 kolorach

AIC6308

Kod

1

Sztuk w zestawie

Smycz

AIC6255

Kod

1

Sztuk w zestawie

Torba papierowa

AIC6390

Kod

1

Sztuk w zestawie
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134 artykuły promocyjne

Czapka

Bluza (XL)

Bluza (XXL)

AIC6250

Kod

1

Sztuk w zestawie

AIC6365

AIC6366

Kod

Kod

1

1

Sztuk w zestawie

Sztuk w zestawie

T-Shirt (L)

T-Shirt (XL)

T-Shirt (XXL)

AIC6362

AIC6363

AIC6364

Kod

Kod

Kod

1

1

1

Sztuk w zestawie

Sztuk w zestawie

Sztuk w zestawie
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Kod
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1

1

1
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Sztuk w zestawie

Sztuk w zestawie



Warunki kupna - sprzedaży które zostały niewłaściwie zainstalowane, użytkowane, modyfikowane 
Te podstawowe warunki odnoszą się do obecnych lub przyszłych umów czy naprawiane bez autoryzacji GI.BI.DI, a także towar, który został 
sprzedażowych pomiędzy firmami, za wyjątkiem zwolnionych z tych uszkodzony z winy użytkownika. Ewentualne naprawy lub wymiany nie 
obowiązków, ustalonych przez obie strony na piśmie. Ewentualne, inne przedłużają okresu gwarancji.
warunki nabywcy nie będą egzekwowane w przyszłych umowach Produkty zostaną pozbawione gwarancji GI.BI.DI. w przypadku 
pomiędzy firmami, dopóki nie zostaną zawarte jasno i wyraźnie na piśmie. stwierdzenia użytkowania akcesoriów do kontroli i zarządzania instalacją, 
Akceptacja przez klienta oferty GI.BI.DI., lub potwierdzenie zamówienia, takich jak centrale sterujące, nie wyprodukowanych przez GI.BI.DI. 
bez znaczenia w jakiej formie daje do zrozumienia, że klient zapoznał się z Stwierdzenie takiego faktu leży po stronie specjalistów GI.BI.DI. Decyzja 
tymi warunkami, jako obowiązującymi w umowie między nim, a GI.BI.DI. w tej sprawie jest niepodważalna, a GI.BI.DI. nie ponosi 
Oferty przygotowane przez agentów GI.BI.DI. nie są wiążące dopóki nie odpowiedzialności za takie, niewłaściwe użytkowanie.
zostaną potwierdzone. Wyżej wymieniona gwarancja jest gwarancją w rozumieniu prawnym. 

Wyklucza się tym samym jakąkolwiek inna odpowiedzialność GI.BI.DI. od 
Ceny i płatności (Eksport) konsekwencji użytkowania produktów GI.BI.DI. W szczególności klient 
Jest zrozumiałe, że ceny podane w tym katalogu są cenami zakupu w nie może domagać się z tytułu tej gwarancji zadośćuczynienia w postaci 
miejscu wydania (czyli bez dostawy), zawierają one opakowanie, z rekompensaty pieniężnej czy rabatu lub rozwiązania umowy (o ile 
wyjątkiem pojedynczych zamówień poniżej kwoty 1.000 zł, do których przepisy danego kraju nie stanowią inaczej).
należy doliczyć dodatkowo stałą kwotę 20 zł, wliczoną do faktury. Nabywca traci gwarancję w wypadku nie uiszczenia pełnej opłaty za 
GI.BI.DI. rezerwuje sobie prawo do modyfikowania listy cen produktów w zakupione produkty. 
dowolnej chwili, informując o tym nabywcę. Ceny są podane bez podatku Reklamacje gwarancyjne należy składać na piśmie, a wszelkie 
VAT. GI.BI.DI., od dnia, w którym kończy się termin płatności, ma prawo do ewentualne wady produkcyjne muszą być zgłoszone w przeciągu 8 dni od 
naliczania odsetek, bez informowania o tym zadłużonego, do wartości otrzymania towaru, dlatego konieczne jest sprawdzenie zamówienia 
8%. W przypadku opóźnień w zapłacie, GI.BI.DI. ma prawo, poza wyżej zaraz po jego otrzymaniu.
wspomnianym działaniem, zawiesić realizację zamówienia, dopóki nie W przypadku wygaśnięcia gwarancji nie ma możliwości składania 
zostanie uiszczona za nie zapłata. Nabywca nie ma prawa zawiesić reklamacji. Dostawa wadliwych produktów do GI.BI.DI. odbywa się na 
zapłaty, nawet w przypadku obiekcji odnośnie dostarczonego towaru. koszt nabywcy, tylko w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 
W przypadku zapłaty za towar po dostawie do nabywcy, informuje się, że użytkowania produktów GI.BI.DI przez nabywcę. 
towar jest własnością GI.BI.DI. do momentu całkowitej zapłaty.

Ostrzeżenie
Zamówienia i dostawa Bezpieczeństwo i niezawodność produktów GI.BI.DI. jest gwarantowana 
Zamówienia będą akceptowane poprzez potwierdzenie przyjęcia tylko w przypadku właściwego użytkowana wszystkich komponentów 
zamówienia jedynie w formie pisanej. Warunki dostawy instalacji. Należy się stosować do rad instalatora i instrukcji obsługi. 
są interpretowane na korzyść GI.BI.DI. z odpowiednim marginesem GI.BI.DI. nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie tych 
tolerancji. GI.BI.DI. jest zwolnione z odpowiedzialności od konsekwencji warunków. Produkty GI.BI.DI. należy używać tylko i wyłącznie do celów, 
uszkodzenia towaru podczas dostawy oraz wszelkich opóźnień z tym do których nasze produkty są przeznaczone. Nie przestrzeganie tego 
związanych. warunku grozi niebezpieczeństwem. GI.BI.DI. zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji danych technicznych bez informowania o tym, w zależności 
Gwarancja od rozwoju naszych produktów.
GI.BI.DI. gwarantuje najwyższą jakość produkowanych przez siebie 
urządzeń tylko i wyłącznie w odniesieniu do należytego użytkowania i Kwestie prawne
montażu w miejscu do tego przeznaczonym. Gwarancja odnosi się Wszystkie kontrakty i umowy są formułowane i zawierane zgodnie z  
pojedynczo do produktów GI.BI.DI. i stąd nie obejmuje całej instalacji czy prawem polskim. Kwestie sporne będą wyjaśniane na drodze sądowej.
projektu, w którym zawarte są owe produkty. Każde niewłaściwe ich 
użytkowanie staje się, z tego właśnie względu niebezpieczne. W 
przypadku ponownej sprzedaży naszych produktów przez ich pierwszego 
nabywcę, w roli i odpowiedzialności nabywcy jest poinformowanie klienta 
o właściwościach naszych produktów.
W ciągu 24 miesięcy od daty zakupu towar uszkodzony z winy producenta 
może być zwrócony do GI.BI.DI w celu naprawy lub zamiany (GI.BI.DI 
decyduje). 
Jednakże, do wyżej wymienionych 24 miesięcy, nie wliczają się produkty, 

136 warunki kontraktowe



K
o
d
 A

IC
7
4
2
1
 -

 R
e
v.

 0
1
 -

 d
ru

k 
0
9
/2

0
1
0

Associated company

w w w . g i b i d i . c o m

K
R
E
A

T
Y

W
N

A
  A

U
TO

M
A

T
Y

K
A

C
E
N

N
IK

2
0

1
1

 CENNIK 2011KREATYWNA  AUTOMATYKAw w w . g i b i d i - p o l s k a . p l

ASTAT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441 

60-451 Poznań

tel. (61) 848 88 71

fax (61) 848 82 76

info@astat.com.pl

kontakt

0728 376 913

61 840 47 18

61 840 47 19 gibidi@astat.com.pl

Product Manager Telefon kom.

Telefon

Telefon

e-mail

e-mail

0608 324 724 61 849 80 68 tech-gibidi@astat.com.pl

Wsparcie techniczne Telefon kom. Telefon e-mail

biuro-gibidi@astat.com.pl

Dział sprzedaży

I FT IR EE DC


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	GIBIDI 2011 okładka 27.09.pdf
	Strona 1

	ostatnia strona.pdf
	Strona 1


