


GI.BI.DI.: przegląd produktów

Napędy do bram przesuwnych Napędy do bram skrzydłowych

Napędy do bram garażowych 
segmentowych i uchylnych

Szlabany drogowe
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GI.BI.DI.: przegląd produktów
Ponadto firma GI.BI.DI. produkuje także akcesoria sterujące i 
zabezpieczające:

 Piloty  Lampki  Słupki

 Radioodbiorniki  Klucze patentowe
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GI.BI.DI: „Wygoda i pewność dla 
wszystkich!” Dlaczego? Ponieważ…

 Firma GI.BI.DI. od ponad 40 lat kładzie szczególny nacisk na 
jakość produktów, które są testowane na każdym etapie produkcji

 Od 1993 roku firma posiada certyfikat ISO 9002 dla wszystkich 
swoich produktów

 Od zawsze GI.BI.DI. wykorzystuje w swej produkcji najnowsze 
technologie tworząc nowe standardy dla napędów do bram
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GI.BI.DI.: Dlaczego warto nawiązać z nami 
współpracę?

 Zamówienie produktów GI.BI.DI. w Polsce jest bardzo łatwe, gdyż 
naszym głównym przedstawicielem jest firma ASTAT z Poznania, jeden 
z największych polskich importerów automatyki przemysłowej

 Dysponujemy dużym magazynem napędów działającym według 
zasady: „zamawiasz dzisiaj, jutro towar będzie dostarczony”

 Na nasze urządzenia dajemy 2 lata gwarancji

 Prowadzimy kursy treningowe dla instalatorów

 Zapewniamy techniczne wsparcie telefoniczne
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GI.BI.DI.: Napędy do bram przesuwnych

Bramy 
przesuwne

Elektromechaniczne

Użytek domowy Max waga 300kg SL200

Max waga 800kg SL800

PASSMax waga 1200kg

Max waga 1800kg PASS

PASSMax waga 2500kg

Przemysł

Max waga 400kg SL400

SL300Max waga 500kg
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GI.BI.DI.: SL 200 – 400 i 800
 Pełna kąpiel olejowa zwiększająca żywotność dla 

SL 400 - 800

 Magnetyczne wyłączniki krańcowe

 System odblokowania awaryjnego

 Regulowane spowolnienie przed zatrzymaniem 
bramy

 Częstotliwość używania do 90%

 Zasilanie: 230V AC lub 24V DC

 Zastosowanie: 

 bramy o wadze do 500 kg dla SL 200 – 400 

 bramy o wadze do 800 kg dla SL 800

SC 230

• Zasilanie główne: 230V AC 
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Magnetyczne wyłączniki krańcowe (2 lub 
4)
• Soft Stop, Soft Start
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów

SC 24, z tą różnicą, że:

• Zasilanie silnika: 24V DC
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Możliwość zastosowania 
akumulatorów
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GI.BI.DI.: PASS
 Pełna kąpiel olejowa zwiększająca żywotność

 Magnetyczne wyłączniki krańcowe

 Funkcja osiedlowa

 System odblokowania awaryjnego

 Regulowane spowolnienie przed zatrzymaniem 
bramy

 Częstotliwość używania do 90%

 Elementy mechaniczne wykonane ze stali i żelaza

 Zasilanie: 230V AC lub 380V AC

 Zastosowanie: do bram o wadze od 1200kg do 
2500 kg

SC 230

• Zasilanie główne: 230V AC 
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Magnetyczne wyłączniki krańcowe (2 lub 
4)
• Soft Stop, Soft Start
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów

F1/T, z tą różnicą, że :

• Zasilanie główne: 380V AC
• Zasilanie silnika: 380V AC
• Wyłączniki krańcowe (2 szt.)
• Brak funkcji furtki, antyzgnieceniowej 
oraz Soft Stop, Soft Start
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Elektromechaniczne

Użytek domowy

Przemysł

Liniowe

Liniowe

Kątowe

Kątowe

Skrzydła do 2m

Skrzydła do 3m

Skrzydła do 3m

Skrzydła do 3m

BL12

ART

BL230

ART

MODO12

Podziemne Skrzydła do 3,5m GROUND

Podziemne Skrzydła do 3,5m GROUND

Skrzydła do 3,5m

BL240

Skrzydła do 3,5m BL240
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GI.BI.DI.: Napędy do bram skrzydłowych



Hydrauliczne

Przemysł

Użytek domowy

Liniowe

Podziemne

Liniowe

Skrzydła do 2,5m

Skrzydła do 6m

Skrzydła do 3,5m

FLOOR

TOP

TOP

GI.BI.DI.: Napędy do bram skrzydłowych
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GI.BI.DI.: BL 12

 Mechaniczne wyłączniki krańcowe umożliwiają szybką i 
prostą nastawę kąta otwarcia bramy

 Możliwość awaryjnego odblokowania

 Estetyczny i bezpieczny

 Możliwość zastosowania elektrozamka

 Dobry stosunek ceny do jakości

 Zasilanie: 12V DC

 Zastosowanie: bramy o długości jednego skrzydła do 2m o 
małej częstotliwości używania (30%)

F12 E

 Zasilanie główne: 230V AC
 Zasilanie silnika: 12V DC
 Funkcja furtki
 Możliwość zastosowania akumulatorów
 Regulacja siły
 Programowanie za pomocą dipów i trymerów
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GI.BI.DI.: MODO 12

 Estetyczny i bezpieczny

 Prosty w instalacji

 Możliwość zastosowania elektrozamka

 Dobry stosunek ceny do jakości

 Zasilanie: 12V DC

 Zastosowanie: bramy o długości jednego skrzydła do 3m o 
małej częstotliwości używania (30%)

F12 E

 Zasilanie główne: 230V AC
 Zasilanie silnika: 12V DC
 Funkcja furtki
 Możliwość zastosowania akumulatorów
 Regulacja siły
 Programowanie za pomocą dipów i trymerów
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GI.BI.DI.: BL 240

 Wyposażony w blokadę elektromechaniczną, która 
zapewnia zamknięcie bramy nawet bez elektrozamka (dla 
skrzydeł do 2,5m)

 Wyłączniki krańcowe umożliwiają szybką i prostą nastawę 
kąta otwarcia bramy

 Solidna obudowa oraz wykonanie napędu z wysokiej 
jakości materiałów, sprawia, że napęd jest wyjątkowo 
wytrzymały i cichy

 Możliwość awaryjnego odblokowania

 Możliwość zastosowania elektrozamka i akumulatorów

 Zasilanie: 24V DC

 Zastosowanie: bramy o długości jednego skrzydła do 3,5m 
i wysokiej częstotliwości używania

BA 24

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 24V DC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Soft Stop i Soft Start
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza
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GI.BI.DI.: BL 230

 Wyłączniki krańcowe umożliwiają szybką i prostą 
nastawę kąta otwarcia bramy

 Możliwość awaryjnego odblokowania

 Wykonanie z wysokiej jakości materiałów 
gwarantuje cichą pracę przez wiele lat

 Możliwość zastosowania elektrozamka

 Zasilanie: 230V AC

 Zastosowanie: bramy o długości jednego skrzydła 
do 3,5m o wysokiej częstotliwości używania (40%)

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza

F4 PLUS, z tą różnicą, że :

• Liczba wejść fotokomórek – 1
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów
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GI.BI.DI.: ART
 ART 5000: zasilanie: 230V AC – skrzydło do 3m dla 

użytku przydomowego

 ART5024: zasilanie: 24V DC – skrzydło do 3m dla 
użytku osiedlowego, również dla ciężkich bram

 Zestaw akumulatorowy zapewnia działanie bramy 
nawet w przypadku braku zasilania (opcja dla 24 V)

 Wyłączniki krańcowe umożliwiają szybką i prostą 
nastawę kąta otwarcia bramy

 Możliwość awaryjnego odblokowania

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą wyświetlacza

F4 PLUS, z tą różnicą, że :

• Liczba wejść fotokomórek – 1
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów

BA 24, z tą różnicą, że :

• Zasilanie silnika: 24V DC
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Soft Stop i Soft Start
• Możliwość zastosowania akumulatorów
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GI.BI.DI.: TOP

 TOP291: dla skrzydeł od długości do 3,5m dla 
przydomowego użycia

 TOP391: dla skrzydeł od długości do 4,5m dla 
osiedlowego użycia

 TOP441: dla skrzydeł od długości do 6m dla 
osiedlowego użycia

 W przypadku awarii zasilania mechanizm 
odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł 
bramy i obsługę ręczną

 Stalowe wykończenie

 Zasilanie: 230V AC

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Regulacja siły
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza

F4 PLUS, z tą różnicą, że :

• Liczba wejść fotokomórek – 1
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów
• Brak funkcji antyzgnieceniowej

16/32



GI.BI.DI.: FLOOR

 Całkowicie niewidoczny w czasie pracy

 Maksymalny kąt otwarcia do 170°

 Możliwość dostosowania siły i prędkości otwierania 
bramy 

 Cichy i niezawodny

 Możliwość awaryjnego odblokowania oraz 
zastosowania elektrozamka

 Zasilanie: 230 VAC

 Zastosowanie: bramy skrzydłowe, w których 
najważniejsza jest estetyka o skrzydłach do 2,5m

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza

BA 100, z tą różnicą, że :

• Brak funkcji furtki
• Możliwość sterowania tylko jednym 
skrzydłem
• Liczba wejść fotokomórek - 1
• Programowanie za pomocą dipów i 
trymerów

17/32



GI.BI.DI.: GROUND
 Całkowicie niewidoczny w czasie pracy, silny, prosty 

w obsłudze, niezawodny

 Maksymalny kąt otwarcia do 135°

 Możliwość awaryjnego odblokowania oraz 
zastosowania elektrozamka 

 Wyłączniki krańcowe umożliwiają szybką i prostą 
nastawę kąta otwarcia bramy

 Części mechaniczne wykonane ze stali i brązu 

 Zastosowanie: bramy skrzydłowe, w których 
najważniejsza jest estetyka o skrzydłach do 3,5m w 
wersji 230 Vac (użytek przydomowy) lub 24 Vdc
(wysoka częstotliwość użytkowania)

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Funkcja furtki
• Regulacja siły
• Liczba wejść fotokomórek - 2
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza

BA 24, z tą różnicą, że :

• Zasilanie silnika: 24V DC
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Soft Stop i Soft Start
• Możliwość zastosowania 
akumulatorów
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GI.BI.DI.: Napędy do bram garażowych

Bramy
segmentowe

Elektromechaniczne Użytek domowy

Bramy garażowe

Liniowe

Użytek domowyBramy uchylne Elektromechaniczne
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Drzwi max 10m2 GECO LUX

Liniowe Drzwi max 10m2 GECO LUX



 Duża prędkość otwierania / zamykania z delikatnym 
startem i delikatnym zamknięciem

 Wbudowana lampa sygnalizacyjna (40W) 

 Szyna z łańcuchem napędowym zapewnia cichą i 
płynną pracę

 Możliwość zastosowania zestawu zasilania 
awaryjnego

 Ręczna regulacja wyłączników krańcowych

 Zasilanie: 24V DC

 Zastosowanie: bramy garażowe o powierzchni drzwi 
do 10m2 

GI.BI.DI.: GECO LUX

 Zasilanie główne: 230 VAC

 Zasilanie silników: 24V DC

 Automatyczne zamykanie

 Funkcja antyzgnieceniowa
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GI.BI.DI.: Szlabany drogowe

Szlabany

Elektromechaniczne

Średnio -
intensywna praca

Długość ramienia
do 6m

Elektromechaniczne Intensywna praca

Długość ramienia
do 3m

BARR524

Długość ramienia
do 3m

BARR526

BARR524
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GI.BI.DI.: BARR 500
 Elektromechaniczny szlaban o długości ramienia od 2m do 6m

 Czas otwierania : 1,8 - 5 sekund

 Możliwość awaryjnego odblokowania 

 Wyposażony w wyłączniki krańcowe i lampy sygnalizacyjne LED

 Możliwość zainstalowania listwy ochronnej na ramieniu 

 Zastosowanie:

 BARR 524: do intensywnych zastosowań wymagających ramion 
o długości do 6m 

 BARR 526: do intensywnych zastosowań wymagających dużej 
szybkości otwierania i zamykania

BARR 24

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 24V DC
• Regulacja siły
• Funkcja osiedlowa oraz automatyczne 
zamykanie
• Możliwość podłączenia akumulatorów
• Funkcja antyzgnieceniowa
• Soft Stop i Soft Start
• Liczba wejść fotokomórek - 1
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GI.BI.DI.: Słupy wysuwane

Intensywna praca

 120 mm

 275 mm TOUCHE 200

TOUCHE 100

Słupy wysuwane Hydrauliczne
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GI.BI.DI.: TOUCHE
 Doskonały do każdej instalacji, w której ceni się walory 

estetyczne, solidność i wytrzymałość 

 Wysoka prędkość wysuwania pozwala na 
zastosowanie tego urządzenia w miejscach o dużym 
nasileniu ruchu 

 Możliwość awaryjnego odblokowania 

 Posiada blokadę wysuwania w przypadku wykrycia 
przeszkody

 Wyposażony w diody sygnalizacyjne LED

 Czas otwierania : 7 – 10 sekund

 Czas zamykania : 10 – 15 sekund

 Cylinder o przekroju 120mm zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa i praktyczności

 Cylinder o przekroju 275mm i grubości 10mm zapewnia 
najmocniejsza ochronę przed sforsowaniem

BA 230

• Zasilanie główne: 230V AC
• Zasilanie silnika: 230V AC
• Regulacja siły
• Programowanie za pomocą 
wyświetlacza
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GI.BI.DI.: Pilot

 4-kanałowy

 Częstotliwość 433 MHz

 Kod dynamicznie zmienny

 Ergonomiczne przyciski

 Możliwość przyklejenia do tapicerki samochodu lub przypięcia do kluczy

 Dostępny w wielu kolorach
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GI.BI.DI.: Lampa sygnalizacyjna

 Wersje dla 12V DC, 24V DC oraz 230V AC

 Możliwość dołączenia radioodbiornika i anteny

 Bardzo łatwy montaż
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GI.BI.DI.: Urządzenia detekcyjne

Fotokomórki

 Para zsynchronizowanych fotokomórek o rotacji 
180º (nadajnik i odbiornik)

 12/24V DC/AC

 Max zasięg 50m 

 Mogą być zasilane z akumulatorów

Lampy

 Lampy sygnalizacyjne LED dla słupków serii 
DCA

 Dostępne w różnych kolorach 

 24V DC/AC 
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GI.BI.DI.: Klucze patentowe

 Klucz selekcyjny z wkładką patentową 

 Mogą być wyposażone w światło LED

 Możliwość zakupu z zestawem akumulatorów
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GI.BI.DI.: Słupki

 Dla pojedynczej lub podwójnej fotokomórki 

 Dla klucza patentowego

 Dla świateł LED w różnych kolorach

 Dostępne w wysokościach 55cm i 110cm

 Bardzo łatwy montaż
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GI.BI.DI.: MANAGER System
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 MANAGER  to nowy sposób programowania i zarządzania 
urządzeniami 

 Pozwala w pełni dopasowywać instalację do indywidualnych potrzeb 

 Zapewnia instalatorowi wyłączność na jakiekolwiek modyfikacje 
instalacji

 Oprogramowanie komputerowe pozwala użytkownikowi stworzyć 
kompletną bazę danych wszystkich instalacji

 Jest to idealne rozwiązanie do prostego zarządzania profesjonalnymi 
instalacjami



GI.BI.DI.: MANAGER System
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 Programowanie systemu odbywa się całkowicie 
BEZPRZEWODOWO

 Umożliwia użytkownikowi przesyłanie i odbieranie sygnałów 
radiowych oraz z transpondera

 Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje innowacyjny system 
antyklonowy (kod dynamicznie zmienny, 92 bity)

 Łatwy w użyciu programator pozwala na pełną kontrolę i 
zarządzenie wszystkimi instalacjami wykonanymi za pomocą 
urządzeń z serii MANAGER



Dziękuję za uwagę !

Zapraszamy do współpracy!


